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Annexe 1 : Cartes et documents historiques complémentaires 
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 Aménagement du port de Camaret-sur-Mer 1

Source : Commune de Camaret 

 

Vers 1830 

 

Vers 1873 

 

  

Quai : 1842 

Assèchement du 

marais par 

rehaussement 

de la digue : 

1867 
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suite au quai 
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global du marais  
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de l’accès au 

Styvel : 1895 



 

Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux n°3  – rapport de phase 1 – V2 ANNEXES 
HYN21668L 

  

 

Actuellement 2012 
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 Évolution de l’urbanisation (Source : Révision du PLU) 2
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Annexe 2 Synthèse de la dynamique 
hydrosédimentaire 
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Annexe 3 Houles au large 
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Annexe 4 Reportage photographique 
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Annexe 5 Fiches tempêtes par évènement 

 

N.B : Les fiches tempêtes ont été réalisées pour des évènements relevés dans 

l’historique de plus de deux communes. 

Pour les évènements moins étendus (deux communes ou moins), se référer aux fiches 

tempêtes réalisées individuellement sur chaque commune (présentes dans le corps du rapport). 

Les données ANEMOC ne sont indiquées que pour les évènements compris entre 1979 et 2003 

(dates correspondant au suivi en mer). 
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FICHE TEMPETE 
 

TEMPETE DU 3 ET 4 DECEMBRE 1896 

 

Caractéristiques de l’évènement : 

‐ Conditions météorologiques : vent de secteur Sud‐Ouest avec un maximum d’intensité 

lors du flux, puis Nord‐Ouest  

‐ Conditions marégraphiques : coefficient de 94 

‐ Communes touchées : Camaret, Combrit, Concarneau, Ile Tudy, Le Guilvinec, Penmarc’h, 

Plobannalec, Treffiagat 
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Evènements dommageables et dégâts occasionnés (selon bibliographie) : 

Commune  Dégâts 

Camaret  Submersion 

Combrit  5 brèches dans le Treustel 

Concarneau  Avaries sur 50 m du môle 
Submersion  

Ile Tudy  Submersion 
Toute la partie Ouest est ravinée 
Murs de défense effondrés 

Le Guilvinec  Route principale du port endommagée 
Submersion 
Destruction du môle 

Penmarc’h  Submersion 
Kérity, St‐Pierre et St‐Guénolé en ruines 
Jetée et mur de défense de Kérity détruits 
Murs de défense de St‐Pierre et St‐Guénolé détruits 
Erosion littorale 

Treffiagat  Submersion 
Le mur de défense de la route de Lechiagat à la grève s’est écroulé sur 100 m 

Plobannalec  Submersion au niveau du port 
Erosion littorale 
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Source orthophotographies et limites administratives : Géoportail
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FICHE TEMPETE 
 

TEMPETE DE JANVIER 1924 

 

Caractéristiques de l’évènement : 

‐ Conditions météorologiques : pression atmosphérique de 724 hPa, vent de force 5 

‐ Conditions marégraphiques : houle Ouest‐Nord‐Ouest associée à une marée de 95 

‐ Communes touchées : Camaret, Le Guilvinec, Loctudy, Penmarc’h, Treffiagat 

 

  

Evènements dommageables et dégâts occasionnés (selon bibliographie) : 

Commune  Dégâts 

Camaret  Submersion 
Dégâts sur le môle 
Dommages sur le mur de défense du Sillon 

Le Guilvinec  Submersion 
Dégâts sur habitations 

Loctudy  Submersion 
Destruction d’un mur de protection 
Dommages sur les digues 

Penmarc’h  Erosion des dunes de la Joie et de Toul‐ar‐Ster 
Submersion 

Treffiagat  Erosion de la dune 
Submersion 
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Source orthophotographies et limites administratives : Géoportail
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FICHE TEMPETE 
 

TEMPETE DU 23 MARS 1928 

 

Caractéristiques de l’évènement : 

‐ Conditions météorologiques : vent d’Ouest  

‐ Conditions marégraphiques : mer forte, coefficient de 113 

‐ Communes touchées : Camaret, Concarneau, Le Guilvinec, Treffiagat 

 

  

 

Evènements dommageables et dégâts occasionnés (selon bibliographie) : 

Commune  Dégâts 

Camaret  Submersion 

Concarneau  Submersion de la Ville‐Close 

Le Guilvinec  Submersion 
Dégâts dans le port 

Treffiagat  Submersion 
Dommages sur la digue de Lechiagat 
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Source orthophotographies et limites administratives : Géoportail
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FICHE TEMPETE 
 

TEMPETE DU 26 AU 29 DECEMBRE 1951 

 

Caractéristiques de l’évènement : 

‐ Conditions météorologiques non connues 

‐ Coefficient compris entre 65 et 96 

‐ Communes touchées : Camaret, Concarneau, Ile‐Tudy, Penmarc’h, Plobannalec 

 

  

 

Evènements dommageables et dégâts occasionnés (selon bibliographie) : 

Commune  Dégâts 

Camaret  Dommages sur le môle du Sillon de Camaret 
Rupture de la digue 

Concarneau  Dommages sur le môle de Pénéroff 

Ile‐Tudy  Submersion 

Penmarc’h  Dommages sur les infrastructures portuaires 

Plobannalec  Dommages sur le môle du port de Lesconil 
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Source orthophotographies et limites administratives : Géoportail
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FICHE TEMPETE 
 

TEMPETE DU 11 JANVIER 1962 

 

Caractéristiques de l’évènement : 

‐ Conditions météorologiques non connues 

‐ Coefficient de 88 

‐ Communes touchées : Camaret, Combrit, Fouesnant, Ile‐Tudy, Loctudy 

 

  

 

Evènements dommageables et dégâts occasionnés (selon bibliographie) : 

Commune  Dégâts 

Camaret  Brèche dans la digue 

Combrit  Erosion côtière au niveau du Treustel 

Fouesnant  Erosion côtière 

Ile‐Tudy  Submersion 

Loctudy  Erosion côtière 
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FICHE TEMPETE 
 

TEMPETE DU 10 MARS 2008 

 

Caractéristiques de l’évènement : 

‐ Conditions météorologiques :  

 Rafales maxi : 115 km/h, 

 Vent de secteur Ouest, 

 Pression mini : 978,6 hPa. 

‐ Conditions marégraphiques :  

 Coefficient de marée = 106, 

 Houle : vagues d’une hauteur significative de 10,5m mesurée aux Pierres Noires (Bouée 

au large d’Ouessant), avec des hauteurs maximales comprises entre 16 et 18m. 

  Surcotes maximales de 70 à 80 cm. 

‐ Communes touchées : Bénodet, Camaret‐sur‐Mer, Combrit, Concarneau, Forêt‐Fouesnant, 

Fouesnant, Ile‐Tudy, Le Guilvinec, Loctudy, Penmarc’h, Treffiagat. 
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Evènements dommageables et dégâts occasionnés (selon bibliographie) : 

Commune  Dégâts 

Bénodet  Submersion 

Camaret‐sur‐Mer  Submersion 

Combrit  Erosion côtière 

Submersion locale sur la route longeant la plage 

Concarneau  Submersion 

Forêt‐Fouesnant  Submersion 

Fouesnant  Submersion 

Erosion côtière 

Ile‐Tudy  Submersion 

Le Guilvinec  ‐ 

Loctudy  Erosion du cordon dunaire 

Penmarc’h  Submersion au niveau du port 

Brèche dans la digue 

Treffiagat  Submersion 
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Source orthophotographies et limites administratives : Géoportail 
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FICHE TEMPETE 
 

 

HIVER 2013 – 2014 

 

 

Caractéristiques de l’évènement : succession de tempêtes sur l’hiver 2013 – 2014 

Se référer au rapport pour les conditions océano-météorologiques (Chapitre 6 – paragraphe 5) 

 

 

Sites touchés 
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Evènements dommageables et dégâts occasionnés (selon bibliographie) : 

Commune Dégâts 

Bénodet Franchissement, projection de sable et d’algue, dommages sur ouvrages de 
protection 

Camaret Dommages sur équipements portuaires, dommages sur ouvrages de 
protection, franchissements 

Combrit Erosion côtière, franchissements 

Concarneau Dommages sur ouvrages de protection, franchissements, érosion 

Forêt-Fouesnant Engraissement localisé, dommages sur enrochement, Franchissements et 
submersion 

Fouesnant Erosion côtière, dommages sur ouvrages de défense, franchissements, 
projection de cailloux 
Glénan : érosion sur la dune de l’île Saint-Nicolas et projection de cailloux 
sur le chemin qui mène aux habitations 

Le Guilvinec Franchissements, dommage sur équipement portuaire et sur ouvrages de 
protection, érosion, inondation 

Ile-Tudy Franchissements et submersion, dommages sur ouvrages de protection 

Loctudy Franchissements, dommages sur ouvrages de protection, érosion 

Penmarc’h Franchissements et submersion, érosion côtière, projections de cailloux, 
dommages sur bâtiments portuaires, dommages sur ouvrages de défense 

Plobannalec Dommage sur digue portuaire 

Pont-l’Abbé Inondation des quais 

Treffiagat Erosion côtière, dommages sur habitations, dommages sur ouvrages de 
protection, franchissements 
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Annexe 6 Ouvrage de protection contre le recul du 
trait de côte et la migration dunaire 



N°61 

N°62 

N°62 

Camaret-sur-Mer 
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Annexe 7 Profils des cordons dunaires 

 

Données issues du LIDAR 

ml.bossis
Texte tapé à la machine
Les cotes sont en m NGF

ml.bossis
Texte tapé à la machine

ml.bossis
Texte tapé à la machine
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Camaret – Kerloc’h 

 

 

 

 




