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1. PRESENTATION DE LA DECHARGE ET
HISTORIQUE D’EXPLOITATION

1.1 PRESENTATION DU SITE

1.1.1 CONTEXTE GENERAL

La décharge de Kervoazou se situe a I'est du territoire communal, & 3,5 km a 'est
du centre ville de Carhaix-Plouguer. On y accéde en empruntant la D166 en
direction de Maerl-Carhaix puis la voie communale et un chemin de desserte
rectifié et élargi sur une distance de 550 m. (voir Figure 1 page suivante).

L'exploitation de ce site a été autorisée par arrété préfectoral le 17 aolt 1988
abrogeant celui du 5 février 1982, établi lors de la mise en service de l'usine de
broyage. De 1967 & 1982 le site a été exploité en décharge brute. Le site fut ferme
par arrété du SIRCOB en date du 15 juin 1997.

En 1980, avant exploitation, une étude d’impact a été établie par le CETE de
I'ouest (Saint-Brieux).

Pour la réhabilitation des décharges d’ordures ménageéres, le Conseil Géneéral du
Finistére et 'ADEME ont procédé au classement des sites recensés sur le
département ; dans ce cadre Kervoazou a été successivement classé en impact
moyen, puis faible. Ce classement autorisait donc le SIRCOB a fermer le site en
appliquant les regles techniques minimales de réhabilitation des décharges
définies par TADEME. Le SIRCOB a néanmoins décidé d’engager une étude, plus
particuliérement axée sur I'impact et la gestion des eaux, avant la réhabilitation
compléte du site.

1.1.2 ENVIRONNEMENT ET OCCUPATION DES SOLS

Le site s'insére dans une zone naturelle, éloignée de tout secteur urbanisé et des
voies de circulation. Il s’agit d'un secteur agricole.

Tableau 1 : Relevé parcellaire de la décharge

Propriétaire Parcelle cadastrée Superficie (m?)
SIRCOB 279 section A3 20790
SIRCOB 280 section A 13240
SIRCOB 281 section A 8872
SIRCOB 282 section A 15530
SIRCOB 290 section A 11330

total 69762

La commune détient un plan d’occupation du sol, approuvé le 5 novembre 1998.
Le site se trouve en zone NCi, zone agricole a vocation d'équipements industriels.

Tableau 2 : Localisation des habitations proches .

Lieu-dit Distance Commune
Le Carbon 450 m Treffrin
Bordure de la CD 166 525m Carhaix-Plouguer
Kervoazou 500 m Carhaix-Plouguer
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SIRCOB - Carhaix
Réhabilitation de la décharge de Kervoazou

figure 1: Localisation
échelle 1/25 000
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1.2 CONTEXTE NATUREL

1.2.1 MORPHOLOGIE ET VISIBILITE

La décharge de Kervoazou fut implantée sur d'anciennes prairies humides, situées
dans le vallon du ruisseau du Carbon, & la cote 130 m dans une zone a vocation
essentiellement agricole.

La surface exploitée couvre environ 4 hectares.

Le terrain naturel détenait une faible pente (2%), orientée nord et nord-est, mais
I'exploitation a modifié la topographie initiale du site (rehaussement du terrain
naturel, excavation des parcelles nord pour la lagune, talutage).

Le maillage bocager relativement dense est caractérisé par une végétation de
feuillus sur talus (ouest, est et sud du site) et des parcelles boisées sur les
secteurs sud et nord.

Sur le site une végétation rase a repris spontanément, prairie sur le haut du massif
et arbustive sur les flancs.

Ce contexte, morphologique et bocager, entraine une trés faible visibilité du site
dans I'environnement proche. Pius loin les buttes qui culminent autour de cette
dépression, notamment sur Treffrin le long de la D20, ont une vue mais le
verdissement et le réseau bocager limite considérablement cet impact visuel.

1.2.2 HYDROGRAPHIE

Le secteur est drainé par le ruisseau du Carbon qui prend naissance plus a I'est au
niveau de deux affluents qui confluent au nord du site. L'un des rus borde I'est du
site (@ moins de 40 m du dépdt dans le secteur NE) et rejoint le bras nord au droit
du site (& 70 m du dépdt) puis se jette dans I'Hyéres environ 3 km en aval.

Le bassin versant du Carbon, en aval de la décharge, couvre une surface de 240
hectares (voir Figure 2 page suivante).

LITH’EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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1.2.3 BILAN HYDRIQUE — ECOULEMENTS

Une station pluviométrique est implantée sur la commune de Carhaix. Les données
sont reportées en annexe 1 et résumée ci- aprés.

Tableau 3 : Bilan hydrique

Station Précipitation annuelle | Evapotranspiration réelle | Pluies efficaces
Carhaix 1037 mm 596 mm 441 mm

Les pluies efficaces sont élevées et s'élévent a 441 mm par an pour la région de
Carhaix, soit 43 % de la pluviométrie. Elles correspondent & la part des
précipitations, non reprises par I'évapotranspiration, qui ruisselle ou s'infiltre a
travers le dépot pour alimenter la nappe souterraine.

Le débit moyen du bassin en aval du site est calculé en fonction de la superficie, il
permettra d'évaluer les phénoménes de dilution.

Tableau 4 : Ecoulements en sortie de bassin versant

Superficie du bassin versant Lame d’eau Débit
ha mm m3/an m3/h
Carbon en aval du site | 240 441 1058 400 121

1.2.4 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE

Le contexte géologique correspond a une formation sédimentaire du paléozoique
(dinantien) du Bassin de Chateaulin. D’aprés la carte géologique au 1/50 000 de
Carhaix-Plouguer, le site est localisé dans la formation des « Schistes de
Chateaulin », formation monotone constituée par des alternances de grauwackes
(roche sédimentaire détritique) et de schistes gris-foncé parfois ardoisiers.

Le ruisseau du Carbon détient une vallée largement empatée par les colluvions.
Ces dépdts de téte de vallée, de nature sablo-argileuse, bordent le nord du site
(voirFigure 3).

L'étude des photographies aériennes (UBO 1987) a mis en évidence, au droit du
site deux réseaux de fractures que souligne le tracé du ruisseau:

e un premiére direction grossiérement est-ouest,
e apparemment repris par une fracturation conjuguée nord-sud.

La figure 3, page suivante, illustre ces déformations & proximité du site.

Ce type de sous-sol schisteux présente des perméabilités faibles, Ies mesures
effectuées en 1977 ont donné des valeurs comprises entre 1.7 et 5.5. 10°® mis.

En aval immédiat et & I'est du site, la nappe est sub-affleurante.

LITH'EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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figure 3: Réseau de fracturation
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1.3 HISTORIQUE D’EXPLOITATION DE LA DECHARGE

1.3.1 IMPLANTATION

La décharge de Kervoazou en Carhaix-Plouguer a été créée en 1967 sans
autorisation préfectorale sur la parcelle n°282 de la section A, puis autorisée en
1982 et 1988, suite & arrét du conseil d'état du 27 mai 1988. Voir arrétés en
annexe 2.

Tableau 5 : Historique du site

date Evolution Remarque
1967 Ouverture de la décharge de | 1978-Création du SI.CE.FI
Kervoazou (parcelle 282) regroupant les syndicats de

Carhaix-Huelgoat et Chéteauneuf-
du-Faou (26 communes)

5 février 1982 Arrété préfectoral autorisant |Création du SIRCOB (45
le SICEFI & exploiter une communes)
17 aout 1988 décharge contrélée d'OM
(279.280.281.282.290)
Début 1983 Usine de broyage des OM
Mise en décharge des
broyats
15 juin 1997 Arrété de fermeture Arrét de la décharge en 1995

Les machefers de 'usine
d'incinération sont envoyées en
classe 2 & Gueltas

1.3.2 MODALITES D’EXPLOITATION

> Déchets acceptés

De 1967 a 1983, le site a regu les déchets ménagers bruts, monstres, déchets
agricoles, industriels banals... de Carhaix jusquen 1978 puis ceux du Syndicat
Intercantonal du Centre Finistére.

De 1983 jusqu'a sa fermeture définitive en 1995, la décharge a accepté les déchets
de I'usine de broyage (OM broyées).

> Modalités d’admission des déchets

Lors de I'exploitation de la décharge brute, le site a été ouvert sans gardiennage et
aucune cloture rinterdisait I'accés : aucun contréle des matériaux déposés n'a
donc pu avoir lieu. A partir de 1983 le personnel de I'usine contrélait les apports.

» Exploitation (cf Figure 4)

LITH’EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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Décharge brute :

La décharge a été exploitée par avancement, sans aménagement particulier :

»

»

du sud vers le nord sur la parcelle 282, soit environ 1/2 de la parcelle (OM
brute) sur une épaisseur de 2 m,

puis comblement de la parcelle 282 avec les broyats de 'usine et mis en place
d’une couverture de terre végétale (1986).

Décharge controlée :

Les parcelles 280 (tranche 1), puis 281 et 290 (tranche 2) ont été exploitées, en
méme temps, par couches successives de 0.50 m. Le site avant exploitation a fait
I'objet d’aménagements :

»

»

»

»

»

»

»

»

Cloture de 2 m de hauteur,
Création d’'un chemin d'accés a I'ouest pour accés au nord du site,

Plate-forme avec décaissement de la terre végétale, mise en place d'une
couche d'argile, pose d'un réseau de drains et de 50 cm d'ardoisine pour
favoriser une fermentation aérobie,

Fossé de ceinture interne pour récupérer les percolats vers une lagune de
stockage de 3000 m3,

Merlons de terre argileuse,

Fossés de ceinture externe pour canaliser les eaux pluviales, avec rejet dans le
ruisseau,

Aéroaspersion des eaux du bassin sur le site,

1985, raccordement du bassin de stockage a la Station d’Epuration de Carhaix
(compteur, pompe 30 m3/h).

Le site a été en partie réhabilité et recouvert d'une couche de méachefers plus ou
moins réguliére pour reprofiler le dépét, puis d'argile, de terre végétale et enfin de
broyats de déchets verts plus particulierement sur le sud du site. Les anciens
fossés ont été busés en 300 mm.

LITH'EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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> Quantités enfouies

Il est trés difficile de dimensionner précisément le flux de déchets enfouis sur le
site, du fait de I'ancienneté et du manque de données formelles surtout avant 1983.
Le tableau ci-dessous résume les données recueillies auprés du SIRCOB.

Tableau 6 : Evolution des dépéts sur le site

Ordures déposées Population raccordée
1967-1977 |1600T /an Carhaix : 8000 hab
1978-1982 |70001 Puis 26 communes :20 700 hab
1983 7500 T/an (maxi 10 000T/an) 45 communes : 30 000 ha
1988 13700 T
1995 17 000T/an 72 000 ha

Un calcul approché des ordures déposées sur le site s'éléverait & pres de
200000 T.

En considérant une surface de 35 000 m? et une hauteur moyenne du massif de 7
métres, nous obtenons un volume de 250 000 m°’. En prenant en compte une
densité des ordures broyées en place de 0.7 on peut estimer aux environs de
170 000 tonnes les déchets entreposés sur le site en 28 ans.

1.3.3 IMPACTS CONSTATES PENDANT L’EXPLOITATION DU SITE

Depuis le début de [I'exploitation du site de nombreuses pleintes ont éte
enregistrées, notamment a partir de 1983. Un comité de défense a déposé
plusieurs requétes au tribunal administratif de Rennes contre le SIRCOB.

Les différentes plaintes, émises par « le comité de défense du site de Kervoazou »,
portent notamment sur les points suivants:

o Décharge construite sur une nappe phréatique,
e Drainage pas fait correctement,

e Jus pas collectés par le bassin,

e Lixiviats se retrouvent dans le ruisseau.

» Impacts sur l'air

e De nombreux incendies ont été signalés par le voisinage avant 1983 et
quelques uns par la suite.

e biogaz : toute décharge laisse échapper des gaz, suite a la fermentation
anaérobie de la matiére organique contenue dans les déchets organiques, ici
essentiellement des ordures ménageéres. Ces gaz sont plus ou moins chargés
en méthane (entre 40 et 60 % selon la nature des déchets et le degré
d’évolution de la décharge), en dioxyde de carbone (35 a 50% selon les

LITH'EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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mémes parameétres) ainsi qu'en hydrogéne sulfuré, mercaptans... lls
présentent donc des risques d’explosion, d'incendie, de mauvaises odeurs...

> Impacts sur I'hygiéne et la salubrité publique

Pour combattre les rongeurs, des campagnes de dératisation ont eu lieu
réguliérement plusieurs fois par an depuis le début de I'exploitation par la
société Rentokil. Il est & noter que les rongeurs peuvent aussi étre vecteurs
de bactéries pathogénes.

» Impact visuel

La situation méme de la décharge a l'intérieur d'un ensemble constitué de
bois ou de taillis et de secteurs cultivés ou a I'état de landes induit un impact
visuel réduit. Cependant de certaines buttes le site devait étre visible en
cours d’'exploitation.

LITH’EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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2. INVESTIGATIONS DE TERRAIN

2.1 CARACTERISATION DU MASSIF DE DECHETS

2.1.1 CONFIGURATION ACTUELLE

Le site se présente sous la forme d'un monticule composé de deux massifs,
correspondant, d'une part, a I'ancienne décharge et, d'autre part, a la deuxiéme
phase d’exploitation. Ces démes culminent respectivement & 136 m et 137.50 m.

Le secteur Est de la déchetterie est, en partie, implanté sur des dépéts. Le reste du
site est actuellement totalement recouvert.

Quelques sondages a la tarriecre ont permis de reconnaitre les couches
superficielles déposées sur les déchets:

» 0a0,15 m minimum de machefers (refus tarriére),

» 0a0.65 mdargile,

» 0,15 a 0.30 m de terre végétale, excepté un sondage (broyat sur argile),

» 0.05 4 0.10 m de broyats de déchets verts, notamment au sud du terrain.

Sur le dépdt s'est développé une végétation herbacée (plateforme), une végétation
arbustive, buissons de genéts, ajoncs et ronces, couvre actuellement les fronts. La

revégétalisation s’est effectuée sans ensemencement. Les parcelles en herbe sont
broutées par des chévres.

Les seuls déchets encore visibles apparaissent en pied de massif a proximité du
fosse est, sur une coupe (travaux sur la déchetterie) et sur un talus (sud du site).

Les photographies suivantes illustrent I'état actuel du site.

Entrée de la décharge

LITH'EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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Vue générale, du dessus de la plate-forme vers le nord

front (végétation arbustive) Ilagune bois
[

Vue du secteur est: front, fossé et haie
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Vue du secteur sud-est : rétention des eaux de ruissellement amont

LITH'EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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2.1.2 STABILITE DU MASSIF

Les investigations de terrain et le relevé topographique nous fournissent des
indications précises sur la conformation et la stabilité du massif

Epaisseur atteignant 9,50 métres au maximum et environ 8 m dans le secteur
est et 6 m vers I'ouest,

Pente générale vers I'ouest de 6% sur une partie de la décharge brute, le
secteur est étant utilisé pour le dép6t des broyats et des gravats,

Déme au niveau de la décharge autorisée avec une pente faible de 4 % en
direction du nord-ouest et 3 et 2% respectivement vers le NE et le SE,

Front du massif présentant des pentes pouvant atteindre 65 % dans la partie
sud-est des dépbts,

Aucune fissure de la couverture n'a été détectée, excepté sur le récent talus
qui longe la déchetterie.

La décharge présente des caractéristiques a influences positives sur la stabilite du
massif :

Le tassement important du a I'age de la décharge (décharge brute), au type
de dépdts (ordures broyées) et au mode d'exploitation (couches de 0.50 m),
laisse supposer une bonne compaction du massif,

Les pentes faibles de la plate-forme ne provoquent pas d'éventuels
phénoménes de tassement (déplacement vertical) et de glissement
(déplacement horizontal).

Le type de déchets entreposé, déchets dOM broyés, diminue le taux de
formation des vides, au sein du massif.

En conclusion, le risque lié a I'instabilité du massif nous semble faible, de plus
les fronts sont stabilisés par la végétation actuelle.

LITH’EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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2.2 CARACTERISATION DES IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE

2.2.1 ECOULEMENTS DE SURFACE

Nous avons établi une carte des écoulements de surface et des eaux canalisées
dans le proche environnement du site, a partir des relevés de terrain et des
données cadastrales. On distingue, Figure 5, page suivante :

e Un environnement particuliéerement hydromorphe : prairies et bois
humides en périphérie du site.

Le ruisseau du Carbon borde l'est (bras sud) et le nord (confluence des
deux bras) du site. Ce ruisseau draine donc I'ensemble du secteur.

Le fossé ouest du chemin d’exploitation drainait certainement, durant cette
période hivernale particuliérement humide, des eaux de la nappe (voir §
2.3).

Les eaux au sud du site se concentrent au nord-est de la parcelle 289, puis
elles ruissellent dans la parcelle 290 avant de rejoindre le cours du ruisseau
al'est.

e Un fossé périphérique intérieur qui collecte les eaux pluviales tombées
sur le site, ruissellement de surface, effluents infiltrés et peut étre
écrétement de la nappe (voir §2.3). Ce fossé est doublé dans le secteur
est. Les eaux sont stockées dans une lagune au nord du site, soita 35 m
du ruisseau. Ce fossé n'est pas bien entretenu et s’écoule difficilement
(pente faible).

La lagune détient une superficie de 5300 m?, soit un volume de 3000 m’
avec une profondeur maximale de 1m.

Des écoulements d'effluents sont visibles en plusieurs endroits en période
hivernale: au sud-est (eaux stagnantes) ou sur le reste de la périphérie
(eaux courantes). Dans le fossé nord les sorties de drains ne sont plus
visibles car recouverts par des éboulis de terre et la végétation.

En plus des talus boisés qui cléturent une grande partie du site, un talus
argileux de 2 @ 3 m de hauteur isole les eaux contaminées, dans le secteur
sud et est, de ['environnement extérieur. Ce talus joue correctement son
réle puisque les eaux extérieures détiennent une céte supérieure aux eaux
situées a l'intérieur.

Le fossé a Youest collecte les eaux de la plate-forme de broyage (fossé est-
ouest) et les eaux de la déchetterie.

e Les eaux drainées par le fossé nord de la voie communale qui dessert le
site rejoignent le bassin devant l'usine. L'ensemble des eaux de l'usine
(eaux pluviales, trop plein du bassin, eaux vannes et eaux industrielles)
sont collectées et canalisées vers la lagune (trop plein dans le fossé
ouest). Les eaux du fossé sud de la voie communale aboutissent
également vers la lagune.
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2.2.2 USAGES DE L’EAU

> Inventaire

Un inventaire des activités et usages de I'eau en aval du site a été effectué apres
prospection sur le terrain.

A proximité du site les usages recensés sont trés réduits :

Localisation Usages Remarque

Entre décharge et le Paturage par les chévres qui|Abreuvement au ruisseau
ruisseau entretiennent le site

Ruisseau du Carbon Pas de péche, pas de péturage
au droit du site

Carbon au droit de |Paturage (chevaux, bovins) Zone artisanale : pollutions constatées
Kervasdoué, pas de péche

Hyéres , 3.5 km en aval | Prise d'eau du Stanger Alimentation AEP Carhaix

Duault et Locarn 2 piscicultures

Hyéres 5 km en aval Base de loisirs Baignade interdite

La péche n'est plus pratiquée sur le ruisseau du Carbon en aval du site jusqu'a
Kervasdoué et méme jusqu’a Carhaix. D’aprés le président de TAPPMA de Carhaix
ce secteur ne détient plus une eau de bonne qualité et le peuplement piscicole y
est trés réduit. Il incrimine la décharge mais également la zone industrielle de
Carhaix (pollutions assez récentes).

Aucun usage particulier n’a donc été recensé en aval immédiat du site. Cependant
environ 3.5 km en aval sur I'Hyéres se situe la prise d’eau du Stanger qui alimente
la commune de Carhaix en eau potabie.

> Objectifs de qualité
Le cours d’eau de I'Hyéres est classé en premiére catégorie piscicole.

D’aprés les objectifs de qualité des eaux superficielles (arréteé préfectoral du
18/12/85), ce cours d’eau est assigné d'un objectif 2 (qualité moyenne) au droit de
sa confluence avec le Carbon.

2.2.3 QUALITE DES EAUX DE SURFACE

» Données disponibles

Le SIRCOB a procédé a un suivi régulier de la qualité des eaux du Carbon depuis
1984. Les deux derniéres campagnes de mesure figurent en annexe 3.

Les résultats ne montrent pas de contamination du ruisseau, on notera :
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- Sur l'analyse d'aout 2000, des concentrations plus élevées en amont du site
(DBOS, Sn et Fe)

- Sur celle de juillet 1998, une augmentation, en aval, de la charge organique
(DCO) et de la teneur en fer.

Ces analyses classent le Carbon, d'aprés la grille d'interprétation des eaux et
cours d’eau et sur les seuls parametres physico-chimiques : DCO, DBOS et MES,
en catégorie 1A.

La qualité physico-chimique des eaux de I'Hyéres (agence de I'eau- période 1989-
1993) est bonne (1B) en amont de Carhaix.

> Prélevements
L’analyse de la qualité des eaux de surface a été effectuée en 2 temps en période
de hautes eaux, aprés de fortes pluies:

e Le 9 janvier, nous avons pratiqué des mesures de pH et de conductivité & I'aide
d'une trousse de terrain, en différents points du site (localisation en Annexe 4).

Tableau 7 : Résultats des analyses de terrain

N° Prélévement le pH | Conductivité | N° Conductivité
9/1/2001 (uS/cm) (1S/cm)
Sud du dépot 18 |Fossé nord, parcelle 1520
280
1 | Carbon droit D49 6.05 170 19 | Fossé nord, parcelle 1695
280
2 parcelle284 95 20 | Fossé nord, parcelle 1365
280
3 | parcelle284 6.4 109 21 |lagune 950
4 | Parcelle 289 149 22 | Ruisseau Carbon RO 175
5 | Parcelle 280 177 23 | Ruisseau Carbon R2 175
6 |Parcelle 290, eaux 916 24 | Ruisseau Carbon R4 187
stagnantes fossé sud
7 | Parcelle 290 fossé sud 6.8 866 25 | Ruisseau Carbon RS 201
8 | Parcelle 290 860 Ouest du dépot
38 | Fossé est en pied 960* 26 | Regard eaux usine 274
décharge
39 |Fossé est2°™ 410* 28 | Fossé ouest chemin 612
9 [ Parcelle 290 eaux 6.3 217 29 | Fossé ouest chemin 405
extérieures
10 | Parcelle 291 6.2 160 30 | Fossé ouest chemin 880
11 | Parcelle 291, bras ouest 170 31 | Fossé ouest chemin 885
12 | Bras est 177 32 | Fossé ouest chemin 830
13 [ mélange 180 33 | Fossé ouest chemin 719
Nord du dépot 34 |Fossé issus de la 1750
déchetterie
14 | Fossé nord, parcelle 290 396 35 |Fossé longeant les 2620
déchets verts
15 | Fossé nord, parcelle 290 362 36 |Fossé longeant les 1620
déchets verts
16 | Fossé nord, parcelie 281 1167 37 |Fossé est chemin 2090
17 | Fossé nord, parcelle 280 1307
*24 janvier 2001

Ces résultats mettent en évidence la dégradation des eaux, en périphérie de la
décharge. Le faible degré de minéralisation des eaux naturelles du secteur et
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'augmentation notée en aval de la décharge permettent par ce seul parametre
d’enregistrer des évolutions significatives :

e Le ruisseau du Carbon en amont de toute pollution détient une conductivité
faible, 170 pS/cm. Vers l'aval celle-ci augmente peu, 180 a 200 uS/cm pour un
pH de 6. Les fossés périphériques extérieurs au site ne sont pas, ou peu,
contaminés.

o Les fossés périphériques intérieurs au site détiennent des valeurs de 800 a
1700 pS/cm. La lagune, diluée par les eaux pluviales et les eaux de [usine,
présente une conductivité d’environ 800 uS/cm.

e Les eaux en sortie de la déchetterie et de la plate-forme de déchets verts
détiennent les valeurs les plus fortes (1700 & 2700 uS/cm).

Dans un second temps (15/1/01), nous avons effectué des prélévements sur les
écoulements de surface:

1. En amont du site, au droit du bras sud du ruisseau du Carbon afin de
déterminer I'état physico-chimique de I'eau en dehors de toute pollution,

2. En aval ,d'une part, sur le bras sud avant sa confluence avec le bras
nord du Carbon et, d’autre part, sur le Carbon en aval du site pour
évaluer I'impact de la décharge.

L'implantation de ces prélévements est indiquée sur la carte de I'annexe 4.

Ces analyses complétes ont été réalisées par le Laboratoire du péle analytique de
I'ouest.

> Résultats

Les résultats complets de ces analyses sont présentés dans le tableau suivant (les
rapports d’essai figurent en Annexe 5), en regard des critéres de rejets dans le
milieu naturel fixés par I'Arrété du 9 septembre 1997 et des valeurs de constat
d’impact (VCI, usage sensible : 3.5 km prise d'eau) pour les eaux superﬂmelles du
décret du 3 janvier 1989 dont I'utilisation dans ce type d'étude est préconisée par
le Ministére de I'Environnement.

Analyse des eaux de surface i
“EauSurlace | EauSuface | | Easdesufface: | Critéresidelimite.. | = VCI
; . Amont Drolt Aval ‘| derejat dans Je milis | usagassnsible
Date de prélévement 15-janv 15-janv 16-janv arrété du 9/09/97 | écret du 3/01/68
Parameétre Unité
oH unité pH 7 6.9 6.8 / 7
DCO mgh 02 21 13 13 <300 /
DBO5 mgh 02 1 0.8 0,8 <100 /
NO3 mgh 29 38 41 / 50
NH4 mgA 0,04 0,03 0,03 / /
Cl mgA 23,2 23,7 228 / 200
CN ugh <10 <10 <10 <100 50
Métaux totaux dont mal <15 /
Fe mall 0,27 0,25 0,23 0,3
Cré rey) <0,01 <0,01 <0,01 <100 50 (Cr total)
Pb nall <2 <2 <2 <500 50
As pgh <5 <5 <5 <100 50
Cu mogA <0,05 <0,05 <0,05 / 0,05
Hydrocarbures totaux mg/ <0,1 <0,1 <0,1 <10 0,2
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» Commentaires
La charge organique est trés faible (DCO plus élevée en amont).

Les chlorures, indicateurs de salinisation par les déchets ménagers, n’évoluent pas
(23 mg/l).

L’azote, sous forme nitrates, présente une évolution peu élevée mais notable de
Famont vers I'aval. Cependant la concentration en aval reste inférieure a 50 mgl/l.
L’azote ammoniacal affiche des teneurs trés faibles.

Le fer détient des concentrations caractéristiques des eaux superficielles, la
concentration est légérement plus élevee en amont.

Les métaux lourds, le cyanure et les hydrocarbures ne sont pas décelés, teneurs
inférieures aux seuils de détection.

2.2.4 IMPACT SUR LES EAUX DE SURFACE

On ne note pas de dégradation significative de la qualité de I'eau de 'amont vers
raval de la décharge au niveau du ruisseau qui borde le site. Seul le parametre
nitrates a légérement augmenté (lessivage important suite aux précipitations
exceptionnelles.

En cette saison, la décharge a donc peu d’impact sur le ruisseau.

En fonction des critéres d’appréciation globale de la qualité des eaux de riviere de
I'Agence de 'Eau Loire-Bretagne et des paramétres analysés, le ruisseau se situe
en classe 1A (qualité trés élevée) en aval du site.
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2.3 CARACTERISATION DES IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

2.3.1 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La compilation des données bibliographiques et des reconnaissances de terrain
(sondages) a permis de préciser la nature de 'aquifére en présence.

2.3.1.1 Le substratum

Les sondages, les reconnaissances de terrain et les descriptions des études
(CETE 1980, géologue agréé 1981, UBO 1987 et LITH'EAU 1999-2000) ont
permis une reconnaissance du sous-sol au droit du site.

Coupe au droit du site:

- 0-0.30m : horizon humifere,

- 0.30-2.00 m : limons ou colluvions avec niveau a blocs de quarz plus ou moins
émoussés, vers 1—-1.50 m,

- 2.00- 3,00 m: altérites agileuses ou schistes altéres.

D'aprés les granulométries, des coefficients de perméabilité ont été évalués pour
les limons et les schistes décomposés (CETE de 'ouest - 1980):

- perméabilité des formations de recouvrement 1 425.10%m/s,
- perméabilité des schistes altérés : 1,7 as55.10 ®mls.

Nous sommes donc en présence, au droit de la décharge, d’un milieu trés peu
perméable. Cependant lors des sondages de terrain il a été noté une
hétérogénéité du niveau des colluvions avec notamment I'existence d'un horizon
riche en blocs de quartz.

En dehors du site, les zones fracturées, en limite est et nord du site, favorisent un
écoulement rapide dans le sous-sol.

2.3.1.2 Hauteur de la nappe d’eau

Les sondages effectués permettent de déterminer la puissance de la zone non-
saturée. Dans le cas présent c'est I'épaisseur entre le niveau de depéts des
déchets et celui de la nappe d’eau souterraine qui nous intéresse.

LITH’EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99



26

Tableau 8 : Puissance de la zone non-saturée

Localisation Profondeur de la nappe/sol Profondeur des déchets | Entre dépdts et nappe
(Janvier 2001)
Droit du site | *Secteur sud-ouest : 1.34 m/talus , soit 0- 1.10 m/sol Epaisseur de 0.25 m
~0..30 m / terrain naturel
*Secteur sud est : sub-affleurant Pas de déchets
Ouest du site 0.70ma 0.30m Pas de déchets
(1026)
Parcelle avale | *Nord : 0.58 m et 0.78 m Pas de déchets
(820) a 15 m de la lagune
*vers le ruisseau : affieurante
(281) *Nord-est : 0.13 m & 15 m des déchets

En période hivernale (aprés une période exceptionnellement pluvieuse) la nappe

est:

- aenviron 0.30 m sous le sol dans le secteur ouest,

. affleurante au sud-est du site. Mais la mise en place d'un réseau de drainage et
d'une couche d'inerte de 0.50 m sur une grande partie du site doit empécher, si
le réseau de drain fonctionne correctement, tout contact entre les déchets et ia
nappe sur la superficie de la décharge autorisée.

2.3.2 CIRCULATION DES EAUX SOUTERRAINES

» Contexte

Les eaux qui circulent a travers les dépdts proviennent de I'impluvium qui precipite
sur la surface de la décharge (3.5 hectares) :

e Une partie ruisselle directement vers les fossés, notamment pour la parcelle
282 (déchetterie) imperméabilisée sur 2000 m?,

e une partie subit I'évapotranspiration,

e le reste sinfiltre a travers les déchets. Ce volume est collecté par les drains mis
en place sous une grande partie du site (2.5 ha) et rejoint le réseau de fossé
nord. Les fossés périphériques complétent également ce réseau de drainage.

De plus les eaux de la nappe qui s'infiltrent sur le bassin versant de la décharge,
notamment sur le secteur est, circulent également en fond de décharge mais ne
devraient pas traverser les déchets. Les eaux de la nappe drainées par le réseau
de drains se trouvent évacuées vers le nord sans contact avec les déchets. Ceci
n'est vrai qu'a la condition que les drains fonctionnent normalement et que les
inertes soit en place sans altération importante.

La superficie du bassin versant du secteur est de la décharge est trés réduite
puisque limitée & I'est par le ruisseau du Carbon, soit de I'ordre de 5 hectares.

Si les drains et fossés ne permettent pas un drainage correct des lixiviats ces
derniers vont se retrouver directement dans la nappe. La barriére de sécurité
passive que constitue la faible perméabilité du sous-sol garantie une protection du
milieu naturel. Cependant un niveau & blocs & 1.50 m de profondeur a été mis en
évidence vers Pest lors des sondages. Les effluents qui transiteront lentement dans
le sous-sol s'évacueront vers I'aval et seront drainés par ruisseau du Carbon.
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En dehors du site, les zones fracturées favorisent une circulation plus rapide qui
correspond dans le cas présent au tracé du ruisseau.

> Piézomeétrie

Afin de compléter notre connaissance sur la circulation des eaux souterraines
(efficacité de la lagune, ouvrages pour prélévements), quatre piézométres' ont été
mis en place en décembre 2000 au tractopelie. lls ont été implantés en aval
hydraulique du dépét aux emplacements accessibles a cette époque de I'année.
Les fosses au tractopelle ont été creusées jusqu’a 2.50 m de profondeur.

Une carte piézomeétrique a été établie en janvier 2001 a partir :

- des écoulements de surface (ruisseau du Carbon)

- des 14 sondages déja implantés en 1999 et 2000 (cf rapport LITH'EAU)
- des 4 nouveaux ouvrages autour de la décharge,

L’ensemble des repéres a été nivelé et rattaché au réseau de Nivellement Général
de la France. La cote de départ est un repére du géometre (LE LAY) situé a I'ouest
de la tagune, soit 127.34 m.

La carte (Figure 6) établie a partir d’'un relevé effectué ie 9 janvier 2001 met en
évidence l'influence du dépét sur la morphologie de la nappe:

° Le sens d'écoulement de la nappe souterraine a I'ouest du site
(parcelles 582 et 1026 ) n'a pas évolué par rapport aux precédents
relevés (cf étude dimpact de la plate-forme, juin 2000); les eaux
s'orientent du sud-est vers le nord-ouest en direction du thalweg de
Kervoazou.

° Autour du site les courbes se calent sur la topographie du dépét.
Les écoulements s’orientent vers le nord, ils sont drainés par le ruisseau
du Carbon. Vers I'est 'un des bras du Carbon longeant le site draine les
eaux de la parcelle 290. Dans le secteur ouest (parcelle 282) les eaux
s’orientent vers le NW (parcelle 1026).

° Les courbes piézométriques traduisent un écoulement non
uniforme, avec un gradient hydraulique plus faible au droit du site que
dans le secteur sud-ouest (nord de l'usine), soit une perméabilite plus
élevée au droit du site (drains ?).

Les eaux souterraines qui circulent au droit de la décharge sont donc :

- En grande partie, collectées par la lagune avale. La lagune est
alimentée par : I'impluvium direct, les eaux de l'usine (eaux pluviales,
eaux usées et eaux industrielles),les eaux de la voie communale et les
eaux des fossés périphériques (qui écrétent la nappe).

- et pour partie, évacuées directement par la nappe vers les parcelles
avales, notamment dans les secteurs non aménagés avant exploitation.

L'eau dans la lagune détient une cote supérieure a celle de la nappe, elle
n'est donc pas en équilibre avec cette derniére.

! Repéres pour mesurer le niveau de I’eau
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figure 6: Ecoulement des eaux souterraines
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2.3.2.1 Débit des eaux collectées

Le bassin de rétention en aval regoit les eaux collectées au niveau de la décharge
mais également celles de la déchetterie, de l'usine d’incinération et de la voie
communale (a partir de la départementale).

Une évaluation des volumes collectés a été tentée. Les résultats sont reportés
dans le tableau ci-dessous. lls prennent en compte le bilan hydrique établi a la
station de Carhaix, avec les approximations suivantes :

» La totalité des pluies est considérée sur les surfaces imperméabilisees,

» Le ruissellement sur les terrains avoisinants les fossés de la voie communale
(terrains peu perméables mais peu pentus) a été évalué a 30% des pluies,

» la valeur des pluies efficaces (Pe) pour les volumes d’eau collectés en fond de
décharge (lixiviats+ruissellement).

Bilan simplifié des entrées et des sorties d'eau sur la décharge

Volumes deffluents collectés = Pluies (P)+ V. d’eau apporté par les déchets® -
Evapo-transpiration (ETP) — exfiltration en fond de site® + ou - variation V d'eau dans
les déchets? + ou- ruissellement (R).

D’olu Volume collecté = P-ETP+R =Pe

Tableau 9 : Bilan approché des eaux collectées par le bassin de rétention

Origine | Surfaceenm? | Volume en m3/an
usine
eaux industrielles 2000
eaux usées 200
eaux pluviales de l'usine 3000 ' 3000
bassin
précipitation | 5000 5000
réseau routier (voie communale)
chaussées 4000 4000
ruissellement sur terrains avoisinants 30000 10000
déchetterie
surface imperméabilisée [ 2000 | 2000
décharge
eaux collectées par drains et fossés | 33000 | 14000
TOTAL 40200

Sur une année moyenne, 1999, les volumes coliectés au droit du bassin de
rétention, volumes envoyés a la station d'assainissement de Carhaix (comptage en
sortie de lagune), s’élévent a 48 000 m3, soit 132 m3/.

2 ces paramétres sont négligés compte tenu des nombreux phénomeénes qui entrent en compte (T°,
compaction, teneur en eau, age ...) et de I'approximation des calculs. Mais d’aprés la bibliographie
il correspondrait & un volume stocké, c'est & dire réduirait le volume collecté.

3 Le volume qui a percolé dans le fond est évalué a zéro vu la faible perméabilité et le réseau de
drainage en place.
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figure 5: Ecoulements de surface
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Le bilan entre les entrées et les sorties, au niveau de la lagune, montre que le
volume collecté est supérieur au volume produit. L’hypothése avanceée serait que
les fossés périphériques drainent, notamment dans le secteur est, des eaux de la
nappe. En effet, la décharge est de type « les pieds dans I'eau » et les drains
doivent écréter la nappe, sans, a priori, toucher les déchets si les drains jouent
bien leur réle.

2.3.2.2 Dilution des effluents

Le bilan hydrique, établi sur la région de Carhaix (pluies efficaces de 440 mm), et
la superficie du bassin versant du ruisseau en aval de la décharge (240 ha), nous
a permis d’estimer le débit de la nappe souterraine, drainée en aval du site, a 2900
m"Jj, soit 1.06 10° m/an (§ 1.2.3).

La participation des effluents au débit de la nappe drainée par le ruisseau est de
1.5 %.

La dilution des effluents, & savoir le rapport entre le débit de la nappe souterraine
et le débit d’effluents, peut donc étre estimée a 66. C'est a dire qu'un volume
d’effluent est dilué 66 fois par les eaux de la nappe drainée par le ruisseau du
Carbon, en aval de la decharge.

2.3.3 USAGES DES EAUX SOUTERRAINES

Nous avons réalisé I'inventaire de I'utilisation des eaux souterraines au droit et en
aval du site. Aucun usage particulier n'a été diagnostiqué sur une distance d'un
kilométre en aval. Les puits situés a proximité ont été relevés et figurent dans le
tableau ci-dessus.

Tableau 10 : puits de Kervoazou

Propriétaire caractéristique Usages
1-GUILLOUX 1 puits condamné prés maison Pas utilisé
2-COCHEN 1 puits dans village
3-DUBOIS 1 puits dans champs, 400 m aval | Maison et alimentation
Communal ? 1 puits, nappe 4 0.50 n Pas utilisé

Le village de Kervoazou se localise en amont hydraulique de la décharge, seul le
puits 3 est en aval topographique mais & priori pas en aval hydrologique (vallon de
Kervoazou entre les deux). Monsieur Dubois effectue deux & trois analyses par an
sur I'eau de son puits qui détient une bonne qualité avec des teneurs en nitrates de
40 4 50 mg/l ,ce qui n'a pas toujours été le cas d’apres le propriétaire.

L'ensemble des habitations du secteur est desservi par le réseau d’adduction d'eau
communal, alimenté par la réseau de Carhaix ( prise d'eau du Stanger, §2.2.2).

2.3.4 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

> Echantillonnage
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L’analyse de la qualité des eaux souterraines a été effectuée en 2 temps en
période hivernale, mais aprés de fortes pluies.

Le 9 janvier, nous avons pratiqué des mesures de conductivité a l'aide d'une
trousse de terrain, en differents points du site (piézométres et casier ouvert) ;

Ces préléevements permettent de cartographier les contaminations.

Tableau 11 ; Minéralisation des eaux

Prélévement le 9/1/01 Conductivité (uS/cm)

P8, référence de la nappe amont 95

T1 1005
T2 380
T3 535
T4 369
P6 252
Fossé de collecte est 400
Fossés de collecte au nord 1200-1700
Fossés de collecte au nord-ouest 1750
Fossé de collecte sud 850

| lagune 840

Résultats :

Les eaux des fossés de collecte présentent une contamination variable, les plus
chargées se situent en aval de la parcelle 280. Ceci laisse supposer gque les
drains jouent correctement leur role. Dans le secteur est les eaux drainées
correspondent & un mélange avec des eaux non contaminées.

Les piézomeétres en aval présentent une contamination (minéralisation plus
marquée) notamment en T3 . En amont (T1 ), les eaux de la nappe situées sous
les dépots sont fortement contaminées. Ce secteur (décharge brute) n'a pas été
drainé, les eaux polluées circulent donc selon le sens d'écoulement de la
nappe.

La minéralisation des eaux dans la lagune traduit une dilution importante par
des eaux moins chargées (pluie, fossés, eaux pluviales, eaux de l'usine...)

En fonction du sens des écoulements souterrains et du diagnostic qualité
préliminaire, plusieurs échantillons d'eau souterraine ont été prélevés le 15
janvier 2001 par temps sec apres une période trés pluvieuse:

Un premier (P5), situé en amont hydraulique de la décharge pour ne pas subir
de contaminations.

Cing dans les parcelles 1026 (ouest), 820 et 281 (nord) afin d’obtenir un
diagnostic complet du site. En aval hydraulique de la décharge, ils permettent
d'intercepter les écoulements souterrains drainés vers le Carbon avant dilution
par ce dernier. Cependant leur localisation (annexe 4) trés proche de la
décharge ne permet pas d'épuration par le sous-sol. Les ouvrages T2 a T4 sont
peu profonds et les résultats caractérisent des eaux de surface dans la nappe,
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des ouvrages plus profonds présenteraient des qualités différentes (épuration
par ce sous-sol argileux).

Les prélévements ont été effectués aprés purge des ouvrages, excepte en T2 ou le
débit n'était pas suffisant. Les eaux ont été filtrées(métaux fixés) et les résultats
traduisent donc la teneur des éléments dissous dans I'eau.

» Résultats des analyses physico-chimiques, aval du site

Les résultats complets de ces analyses sont présentés dans le tableau suivant (les
rapports d’essai figurent en annexe 5 en regard des critéres de rejets dans le
milieu naturel fixés par 'Arrété du 9 septembre 1997 et des valeurs de constat
d'impact pour les eaux souterraines du décret du 3 janvier 1989 dont I'utilisation
dans ce type d'étude est préconisée par le Ministére de I'Environnement.

- Analyse des eaux souterraines

| Eaunappe: | Eaunappe | Esuinappe. | Eaunappe | ‘Eau nappe |'Eaunappe | - VCI tinite
; Amont | Awal o - Aval Aval ] - Aval "} Aval | nonsensible derejet
Date de prélévement 15-janv 15-janv 15-janv 15-janv 15-janv 15-Janv |décret du 3/01/89| A du BO9/FT
Paramétre Unité PS5 T2 T3 T4 P3 P11
H unité pH 5.7 6,2 7.1 7 6,3 6,2 / [
DCO mg/l 02 13 7 90 56 13 13 [ <300
DBOS ma/l 02 <0,5 1 44 14 <0,5 <0,5 / <100
NO3 ma/l ] 81 <1 <1 1 <1 100 /
NH4 mg/l 0,03 0.12 35 0,49 0,03 0,02 1 !
Cl ma/l 7.7 36,1 33,6 73,5 48,3 57 400 i
CN poll <10 10 <10 <10 <10 <10 250 <100
Mn pali 27 410 210 250
|Mél|m {otaisx dont ma/l ] <15
Fe ma/l 0,015 0,051 4,92 2,44 0,57 0,028 1 /
Cré mgll <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 250 (Cr total) <100
Cd ngh <0,5 0.7 <0,5 <0,5 <0,5 <05 25 <200
Pb ug/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 250 <500
Cu ma/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,008 <0,005 <0,005 2 /
As ugh <5 <5 <5 <5 <5 <5 250 <100
Hydrocarbures (ingice CH2) ma/l 0,16 ! <0,01 <0,01 0,03 0,23 0,05 <10

2.3.4.1 Commentaires

L’eau de la nappe est caractérisée par :
- Un pH acide en amont et neutre au nord du depot;

- Une charge organique faible dans 'ensemble, mais notable en T3. Sur cet
ouvrage le rapport DCO/DBOS5 est d'ailleurs étrangement faible, caractéristique
d’une décharge jeune, et révéle une pollution organique biodégradable élevée.

- Des teneurs en chiorures faibles, mais notables sur quatre des piézometres.

- Une concentration en azote ammoniacal trés forte pour des eaux souterraines
enT3;

- Les concentrations en manganése augmentent nettement vers l'aval ;

- L'absence d’hydrocarbures en aval du dépét (secteur nord), mais des traces ont
été relevées sur les piézométres ouest et méme sur celui situé en amont. Ces
hydrocarbures ne peuvent donc pas provenir de la décharge, ni de l'usine, ni de
la route. En effet, la teneur la plus élevée se situe au droit du piézometre le plus

éloigné de la route. Il s'agit certainement d'une contamination lors de
I'exécution des sondages ( foreuse) ou par la sonde de mesure.

- Llabsence de cyanures et de métaux. Le plomb, élément fréquemment
diagnostiqué en aval d'une décharge, n'a pas été détecté. Paramétre
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intéressant puisque les machefers de I'usine sont classés en M (intermédiaire)
a cause de la présence de plomb.

Les résultats en NH4, DCO/DBO5 démontrent une anomalie au niveau de T3.
D’aprés le SIRCOB la lagune se serait fissurée exactement au droit du sondage ce
qui expliquerait ces résultats avec probablement une mauvaise étanchéité a ce
niveau.

En dehors de ce point les contaminations sont peu importantes et ne concernent
pas les substances toxiques (Cr, Cd, Pb, Cu, As, CN et hydrocarbures) mais
essentiellement le manganése et le fer (T4). Les limites de potabilité pour ces deux
paramétres sont basées sur les seuils gustatifs et les effets ménagers.

Le piézométre le plus éloigné a I'ouest ne présente pas de contamination.

2.3.5 IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

L'ensemble des paramétres analysés sur les eaux de la nappe en aval de la
décharge ne dépasse pas les critéres de limite de rejet dans le milieu. Seuls les
paramétres manganése et fer dépassent les valeurs de constat d'impact (VCI) sur
les eaux souterraines (usage non sensible).

T3 témoigne par contre d'une pollution au droit de la lagune.

Au vu des résultats d’analyses sur 5 échantillons d'eau de la nappe, prélevés de
15 & 100 m en aval du site en période hivernale aprés de fortes pluies et des
remontées de la nappe, la décharge présente un impact faible sur les eaux
souterraines.
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3. CONCLUSION

3.1 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

L’étude historique et les différentes investigations nous ont fournis de nombreux
éléments sur I'état du site : le tableau suivant synthétise ces informations.

Tableau 12 : Synthése des caractéristiques du site

| *Caractéristiques
Massi i
superficie 35000 m? épaisseur maximale 10 métres
couverture du site (méchefers, argile, terre végétale, broyats en épaisseurs variables), végétalisation
monticule en deux démes, déchetterie
habitations >ou= 500 m
site isolé, peu visible (végétalisation)
Déchets :
de 1967 4 1983 tous déchets ménagers bruts, DIB, ...
de 1983 & 1985 ordures ménageéres broyées

environ 180 000 tonnes enfouies

Résezu hydrographique

ruisseau longe le site ( minimum 35 m)

bassin versant du ruisseau important

usages aval proche non sensibles, prise d'eaua 3,5

tres faible impact détecté de la décharge sur les eaux en aval,
Réseawhydrogéologique

schistes substratum trés peu perméable

fracturation extérieure au site

nappe peu profonde (ouest) a affleurante (est)

pas d'usage aval

impact notable mais faible des lixiviats sur la nappe de surface (Mn, Fe)

3.2 EVALUATION DES RISQUES

Les caractéristiques du site et de son environnement permettent d’'évaluer les
risques liés & la décharge de Kervoazou: ils sont explicités dans le tableau
suivant, en fonction du milieu concerné :

Tableau 13: Inventaire des risques

Massif de fronts Non détecté (+végétalisation)
déchets
Eaux lixiviats Tres faible (azote)
superficielles
Eaux lixiviats Faible (pas de substances toxiques)
souterraines
Sol lixiviats Probable
Air déchets organiques risque biogaz réduit (forme du massif, dépots
dégradés, couches faibles)

Ces risques sont faibles : les travaux de réhabilitation devront s’attacher a limiter
les risques liés aux eaux souterraines et a I'étanchéité de la lagune.
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4. LA REHABILITATION

4.1 OBJECTIFS DE LA REHABILITATION

Cette étude a mis en évidence les impacts réduits du site sur I'environnement.
Cependant I'affleurement de la nappe rend ce site trés vulnérable. Les risques
induits par la décharge ont globalement été gérés, d'une part, lors des
aménagements avant stockage (barriére de sécurité active : drainage et collecte
des lixiviats) et, d’autre part, lors de la mise en place de la couverture en fin
d’exploitation, aprés reprofilage. De plus la barriére de sécurité passive (formation
géologique a faible perméabilité sur le fond et le talutage) assure une bonne
prévention.

Les travaux de réhabilitation auront pour objectif de :
¢ Limiter les apports extérieurs d’eau (parcelles en amont),

e Limiter les infiltrations d’eau pluviale par une couverture adaptée, de fagon a
réduire voire supprimer la production de lixiviats,

e Favoriser I'évapotranspiration,
o Améliorer la collecte des effluents avant rejet dans le bassin de rétention,
e Garantir une bonne étanchéité de la lagune.

Ceci afin de procéder & une végétalisation du massif de facon a l'intégrer a son
environnement, herbe sur la plate-forme et conservation d’'une végétation arbustive
sur les flancs.

4.2 PRESENTATION DU SCENARIO DE REHABILITATION

Les travaux de réhabilitation vont consister a:
> Nettoyer le site et ses abords.
» Supprimer les eaux de ruissellement en provenance du secteur amont.

» Reprofiler le massif :

- nivellement de la surface du massif de déchets de la décharge brute (parcelle
282 actuellement en herbe) avec création de pentes permettant en tout point,
de diriger les eaux vers les fossés existants.

- Pour le massif de I'ancienne décharge contrélée (280-281-290) deux options
sont proposées :

Option 1 : Compte tenu de la qualité correcte des eaux en aval du site, conserver
le profil actuel du site. Cet aménagement correspond au profil en ddme décrit dans
les régles techniques minimales pour la réhabilitation d'une décharge brute a
impacts faibles (cf. descriptif en annexe 6).
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Option 2 : La structure générale du massif sera conservée. Mais on établira un
point haut au sud du massif pour évacuer au maximum les eaux de surface vers le
nord et I'ouest tout en gardant une pente suffisante.

> Reprofiler, réaménager, les fossés intérieurs et évacuer tous les effluents vers
la lagune.

> Mettre en place une structure de couverture.

> Imperméabiliser la plate-forme de déchets verts et le fossé d'évacuation.

4.3 PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX DE
REHABILITATION

4.3.1 NETTOYAGE DU SITE ET DE SES ABORDS

Les dépdts présents en périphérie du site : sur la zone boisée au nord et sur le
talus sud (propriété de M.Cadiou) seront nettoyés dans leur totalité.

Les déchets collectés seront traités par 'usine d’'incinération.

Dés le début des travaux, les matériaux inertes seront stockés sur le site (plate-
forme d'inertes) pour utilisation ultérieure : reprofilage du massif et couverture des
talus ou les déchets sont visibles.

4.3.2 CLOTURE DU SITE

La cléture du site est efficace. Ponctuellement une remise en état dans le secteur
sud-est devra étre effectuée. L'entrée par le chemin ouest doit étre fermée.

4.3.3 NIVELLEMENT DU SITE

% La surface de I'ancienne décharge brute, actuellement en herbe, sera nivelée.
La pente générale se dirigera vers le nord, aucun ruissellement n'aboutira vers
la déchetterie. Les pentes finales seront en tout point de 3 % au minimum.

% Pour la décharge autorisée 2 options ont été proposées (§4.2) :

- option 1 : garder en I'état le profil actuel en dome existant,

- option 2 : elle permettra de réduire au maximum le ruissellement en direction du
secteur sud, secteur particuliérement hydromorphe.

Un profil général en glacis sera également réalisé, oriente vers le nord et I'ouest,
les pentes obtenues feront 3% minimum en tout point. Ce qui entrainera la mise
en place d’'un remblai de tout-venant (produits inertes) sur une superficie de
ordre de 3000 m2. Les déchets extraits a l'ouest pour refaire le fossé (§2.5)
seront enfouis sur le site.

Les travaux a réaliser sont schématisés sur la Figure 7 présentée page suivante.
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figure 7: Nivellement du site
échelle 1/2000
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4.3.4 COUVERTURE DU SITE

La couverture des décharges comporte généralement une couche de fermeture,
destinée a isoler les déchets, et une couche de finition permettant
I'évapotranspiration d’une partie des pluies et la végétalisation.

La décharge ayant recu une couverture de machefers, la totalité du dépét sera
donc recouvert par une couche de fermeture pour limiter les infiltrations des eaux
météoriques, conformément aux prescriptions de la circulaire de mai 1994. Une
couche d'argile a déja été mise en place lors de la fermeture du site mais son
épaisseur n'est pas assez homogéne pour permettre une bonne fermeture du site.

e Couche de fermeture : un remblai d’environ 0.30 m d’argile (argile de carriére)
sera étalé sur la totalité du massif actuellement en herbe. Ces matériaux
seront disposés et compactés de fagon a leur donner une pente respectant le
profil du terrain nivelé et au minimum de 3 %,en tout point.

o La plate-forme de déchets verts broyés, localisée sur I'ancienne decharge
brute, sera imperméabilisée. En effet, toutes les eaux qui s'infiltrent sur ce
secteur atteignent directement la nappe (pas de réseau de drainage en sous-
bassement du dépdt) qui est drainée par le Carbon. La pente de la plate-
forme, d’environ 2.5%, sera dirigée vers le nord. Les effluents seront récoltés
par le fossé nord existant qui sera également imperméabilisé compte tenu de
sa localisation (droit de I'ancienne décharge). Un remblai argileux (ou un
géosynthétique) sera mis en ceuvre pour constituer le fond et les rives.

e Les fronts du massif seront également concernés par la couche de fermeture.
Pour ne pas boucher les fossés situés en contrebas un talutage devra étre
envisagé en pied de dépdt avant couverture. Les matériaux apportés pourront
étre des altérites argileuses et gravats inertes (ces matériaux peuvent d'ores
et déja étre stockés sur le site).

e Couche de couverture : la couche de fermeture sera recouverte d'une couche
d’environ 0,30 m de broyats de déchets verts et d’'une couche de finition de
terre agricole; cette couche de finition sera non compactée, permeable a 'eau
et a l'air, adaptée aux semis envisagés. Le massif de déchets sera ainsi
recouvert en totalité, la couverture étant animée d'une pente en tout point au
minimum de 3%.

4.3.5 GESTION DES EAUX

Le projet de réhabilitation est congu de fagon a limiter au maximum le ruissellement
et la stagnation des eaux issues de I'amont ainsi que la percolation des eaux
atmosphériques dans les déchets. Tous les effluents drainés devront aboutir a la
lagune. Cette derniére doit présenter une étancheité efficace en tout point.
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> Evacuation des eaux du secteur amont

En période pluvieuse, notamment, les eaux qui ruissellent en limite sud de la
décharge (nord des parcelles 284 et 289) ne devront plus circuler dans la
parcelle 290 avant de rejoindre le vallon vers l'est ; ces eaux de ruissellement
seront directement dirigées vers le vallon par la parcelle 291. Un fossé
d’écoulement peu profond sera mis en place. Son role est d’évacuer aisément ces
eaux de surface vers le ruisseau mais en aucun cas de drainer la nappe.

» Collecte des eaux et effluents

Les effluents de la décharge sont collectés en majorité au nord du site par le fossé
orienté SE-NW ol débouchent les drains et les fossés sud et est qui bordent le
massif. Mais compte tenu de la topographie locale ces fossés détiennent des
pentes insuffisantes voire des contre-pentes sur certains trongons.

Nous proposons les aménagements suivants (aprés nettoyage du site) :

e Conserver le fossé Est en pied de front. Ce fossé sert en faite de drain pour les
lixiviats. Ne connaissant pas dans le détail le réseau en place et son efficacité
(localement) il est préférable de le garder en 'état. On augmentera cependant
l{égérement sa pente, avec une cote de départ @ 127.30 m et en supprimant les
contre-pentes. Au sud, on modifiera son tracé Iégérement en le décalant vers le
massif. |l sera alors déconnecté du fossé sud.

e Retracer le fossé sud en le branchant sur le 2°™ fossé intérieur (situé a une
distance <10m du 1% fossé). On donnera une pente plus importante a ces
fossés. Le fossé sud sera rehaussé, cote de départ de I'ordre de 130. m a 150
m & P'ouest du coin SE du massif ou la cote atteindra 128 m. Puis le fossé Est
récupérera la cote actuelle a son extrémité nord. On aura soin de supprimer les
contre-pentes sur ce trongon.

e Positionner un nouvel exutoire vers la lagune au niveau du fossé nord, si la
cote de ce secteur, aprés entretien du fossé, reste trop basse pour s'évacuer
vers l'est ou I'ouest.

Sur le secteur ouest, le busage mis en place pour accéder a la parcelle 280, lors
de I'exploitation, devra étre supprimé et I'ancien fossé recréé. Celui-ci permettra un
drainage des effluents infiltrés sur le secteur ouest de la parcelle 280 (en direction
de la lagune) et supprimera les écoulements d'effluents directs sur la route
(visibles en janvier 2001).

Enfin, le fossé ouest qui longe le chemin d’accés regoit les eaux de trop-plein du
regard de I'usine mais draine la nappe en pied de décharge brute (distance de
moins de 10 m du massif) en période hivernale. Les eaux collectées devront étre
évacuées vers la lagune. Une bache de stockage permettra de refouler par
pompage ces eaux vers la lagune.

> Stockage et pré-traitement
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La lagune de stockage détient une superficie de 5300 m? et une profondeur
maximale de 1m, soit un volume de l'ordre de 3000 m°. Le talutage a été mis en
place avec le matériau en place (argile de perméabilité de 2. 10® m/s).

La lagune permet un pré-traitement des lixiviats collectés qui porte notamment sur
la charge organique, I'azote ammoniacale et la précipitation des métaux (favorisee
par un pH élevé). Le temps de séjour dans la lagune, en moyenne sur I'année, est
de I'ordre de 20 jours, temps suffisant pour que la nitrification soit efficace.

Les volumes collectés sont importants ils sont en moyenne de 45 000 m3 en1998
et 1999 mais atteignent plus de 88 000 m3 en 2000. Pour I'année 1999, les lixiviats
et eaux de ruissellement de la décharge ne représentent que 1/3 des eaux
collectées. Il semble que certains volumes collectés pourraient étre réduits (aprés
vérification de la qualité des eaux):— eaux pluviales de l'usine et — eaux
collectées sur la voie communale depuis la départementale (dont le ruissellement
sur les terrains agricoles!). Ces deux postes totalisent plus d'1/3 des eaux
collectées dans la lagune.

Le traitement final s’effectue a la station d’épuration de Carhaix, station & boues
activées d'une capacité de 100 000 équivalents habitants.

Suite au diagnostic du site et a la qualité des eaux des piézometres en aval de la
lagune, on propose de:

¢ Vider la lagune ( prévu par le SIRCOB en période d’étiage 2001),

e Visualiser son étanchéité,

e Poser une géomembrane sur le secteur est qui a été fissuré en 1983 et
apparemment pas assez colmate,

A notre avis une barriére active (géomembrane) sur I'ensemble de la lagune
n'est pas indispensable compte tenu des resultats analytiques sur le
piézométre T2 en aval direct de la lagune.

e Augmenter le pompage lors des périodes pluvieuses pour assurer une
bonne collecte des lixiviats et ne pas provoquer une remonté du niveau de
la nappe.

Conclusion sur la gestion des eaux

% Le réseau de fossés ceinturera donc I'ensemble du massif permettant la
collecte :

o Des eaux précipitant sur le site, arrétées par la couche de couverture ou
les surfaces imperméabilisées, qui s'écouleront suivant les pentes
indiquées, généralement vers le Nord,

o Des effluents apparaissant en pied de front (en grande partie drainés par
les drains mis en place avant I'exploitation) et dans les fossés
périphériques en période humide.

% Les eaux de ruissellement amont seront dirigées directement vers le
ruisseau sans transiter par le site.

% Le bassin de rétention en aval sera étanché au niveau de la zone fissurée.

L’ensemble de ces travaux schématisés sur la Figure 8 est a effectuer en période
séche.
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figure 8: Plan des travaux
échelle 1/2000
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4.3.6 VEGETALISATION

» Principe

La végétalisation d’'une ancienne décharge demande un soin particulier, en ce
sens qu’un tel milieu offre des conditions défavorables a la croissance des plantes
du fait de la qualité du sous-sol et notamment des émanations gazeuses
inhibitrices (dioxyde et monoxyde de carbone, hydrogéne sulfuré, méthane).

Cependant le site actuel a montré une bonne reprise de la végétation,
(reverdissement spontané). Nous conseillons donc, dans la suite, de pratiquer la
végétalisation, non pas en deux étapes, mais directement a l'issue des travaux de
terrassement, en respectant toutefois un délai permettant a la couche de terre
végétale de se tasser.

» Couverture herbacée

Une couverture herbacée sur I'ensemble de la plate-forme peut s'envisager a base
de graminées, pour un semis compris entre 50 & 100 kg par hectare (ray-grass,
fétuques, paturins, agrostides, phléoles).

» Couverture arbustive

Sur les fronts une végétation arbustive permettra une bonne intégration dans
I'environnement. Cette végétation a déja repris spontanément mais sera en partie
détruite lors de la couverture des fronts ou les déchets affleurent.

4.3.7 SuivIDU SITE

Une surveillance du site est conseillée pendant quelques années:

- Suivi annuel de la qualité des eaux du ruisseau. Ce suivi pourra étre effectué
en méme temps que celui de I'usine d’incinération mis en place par le SIRCOB.
Les prélévements se feront en amont, au droit (bras sud) et en aval du site. Les
paramétres envisagés correspondent & ceux effectués au cours de I'étude. Une
fréquence d’'une analyse par an est prévue, I'étiage (aolt ou septembre) est
conseillé.

- Suivi annuel des piézométres T2 et T4, aprés cimentation de la téte de
I'ouvrage. Les paramétres proposés sont les mémes que ceux de I'étude.

- Pour vérifier les travaux d'étanchéité de la lagune le piézométre T3 sera suivi,
notamment sur la charge organique et NH4.

- Entretien des fossés périphériques. Un programme annuel d'entretien, devra
étre respecté.

De plus, il est impératif de ne pas perturber (drainage, fouilles...) la zone tampon
située entre le site et le ruisseau du Carbon lors des travaux ou ultérieurement. |l
est, en effet, fort possible que des polluants soient stockés dans les argiles du
sous-sol et que toute modification (circulation des eaux ou qualité physico-
chimique) entraine une remise en suspension.

LITH’'EAU Menguen Loperhet 29470 tel : 02 98 07 10 99
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PREFECTURE DU FINISTERE

Environnement et Installations

Vu

Vu

Vu

vu

vu

vu

vu

vu

Classées

LE PREFET DU FINISTERE

DIRECTION DE L ADMINISTRATION GENERALE

ARRETE n°® 88-1815

du 17 Aodt 1988

AUTORISANT M. le PRESIDENT DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL de REPURGATION du CENTRE
OUEST-BRETAGNE A EXPLOITER UNE USINE
DE BROYAGE D ORDURES MENAGERES ET UNE
DECHARGE CONTROLEE D ORDURES BROYEES,
AU LIEU-DIT " KERVOAZOQOU" en

CARHAIX-PLOUGUER -

Chevalier de la Légion d'Honneur,

la loi n®76-663 du 19 Juillet 11976 relative aux Installations Classées pour la protection de

l'environnement ;

le Décret n°77-1133 du 21 Septembre 1977 pris pour son application ;

le Décret du 20 Mai 1953 modifié, déterminant la nomenclature des Installations Classées ;

la demande présentée par M. le Président du SYNDICAT INTERCANTONAL DU CENTRE-FINISTERE, en
date du 20 Mai 1981, aux fins d'exploiter une usine de broyage d'ordures ménagéres et une
décharge contr8lée d'ordures broyées, au lieu-dit " Kervoazou" en CARHAIX-PLOUGUER

( parcelles n°279, 280,281,282,290 - Section "A3" )

le procés-verbal de 1'enquéte publique ouverte du 26 Octobre 1981 au 24 Novembre 1981 ;

1'avis de M. le Commissaire-Enquéteur, en date du 3 Décembre 1981 ;

les délibérations adoptées par le Conseil Municipal de TREFFRIN (COtes-du-Nord), lors de

ses réunions du 23 Octobre 1981 et 21 Novembre 1981

les avis respectivement émis par le rapport de :

- M. 1'Inspecteur des Installations Classées, en date du 19 Janvier 1982,
- M. le Chef de Service de 1'Industrie et des Mines, en date du 5 Novembre 1981,

- M,
- M.
- M.

- M. 1'Inspecteur Départcmental
3 Novembre 1981

le Directeur Départemental de 1'Equipemement, en date du 23 Novembre 1981,
le Directeur Départemental de 1'Agriculture, en date du 12 Octobre 1981,

le Chef du Service Départemental de 1'Architecture, en date du 16 Décembre 1981,
du Travail et de la Main-d'Oeuvre, en date du

= Mme le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, en date du

30 Novembre 1981

- M. 1*' Inspecteur Dépa:rtemental de

1'incendie,

en date duo

3 Décemb:e

b

o

1981

Services de Secours et de lLutte contre
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VU la délibération adoptée par le Conseil Départemental d'Hygiéne, au cours de sa séance du
21 Janvier 1981

VU les autres piéces du dossier, le jugement du Tribunal Administratif du 2 Janvier 1985,
1*Arrét du Conseil d'Etat du 27 Mai 1988 ;

CONSIDERANT que pour des

raisons de clarté, il y a lieu de reprendre dans un document unique les
différentes dispositions

adminijstratives et judiciaires concernant cette installation classée.

SUR LA PROPOSITION de M. le Secrétaire Général du FINISTERE ;

ARRETE:

ARTICLE ler : Le présent arrété se substitue aux dispositions de 1'arrété n°82-521 du 5 Février
1982 qui est abrogé. =

ARTICLE 2 : - M. le Président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL de REPURGATION du CENTRE OUEST-BRETAGNE,

-

Mairie de CARHAIX, est autorisé a exploiter, conformément au dossier présenté, une usine de broyage
d'ordures ménagéres et une décharge contrdlée d'ordures broyées, au lieu-dit "Kervoazou" en
CARHAIX-PLOUGUER ( parcelles n°® 279, 280, 281, 282, 290 ! Section "A3").

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de l'observation des prescriptions

ci-apres
-1°) En ce qui concerne l'aménagement de l'usine :

a) 2 proximité immédiate de l'issue de 1'usine sera placé un panneau de
signalisation et d'information sur lequel seront notés :

- le nom de l'usine, la date et le numéro du présent arrété.
Le panneau sera en matériau résistant, les inscriptions seront indélébiles.

b) Le terrain sera entouré d'une cldture en matériaux résistants permettant
d'en interdire l'accds 3 toute personne non autorisée par l'exploitant.

¢) L'usine de traitement sera peinte en ton gris-vert clair.
d) Le batiment comprenant les installations sera suffisamment aéré et ventilé.

e) Les fosses de réception des déchets seront étanches et construites en
matériaux robustes, susceptibles de résister aux chocs.

f) Les surfaces en contact avec les résidus doivent pouvoir résister 4 l'abrasion

et étre suffisamment lisses pour éviter 1'accrochage des déchets.

2° - En ce qui concerne l'exploitation de 1l'usine :

a) Les véhicules et les engins de chantiers utilisés a l'intérieur de
1'établissement devront étre conformes & la réglementation en vigueur

( les engins de chantier a un type homologué au titre du Décret du
18 Avril 1969).

b) Les produits broyés seront évacués le jour méme vers la décharge contrdlée.

L'exploitant devra toujours &tre en mesure de justifier l'origine, la nature
et les quantités de déchets admis dans l'usine.

c) La fosse de réception des ordures et ]'ensemble des installations seront
fréquemment nettoyés et elles seront désinfectées en tant que de besoin.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

les sols de l'établissement seront maintenus propres.

toutes les voies de circulation et de stationnement seront réguliérement
nettoyées et entretenues. Les éléments légers qui se seraient dispersés dans
l'enceinte de 1'établissement seront ramassés.

tout brllage est interdit.

l'établissement sera mis en état de dératisation permanente.

les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise
spécialisée en dératisation seront maintenus 3 la disposition de 1l'Inspecteur
des Installations Classées pendant une durée d'un an.

on luttera contre les insectes, par un traitement approprié.

tout dégagement d'odeurs devra &tre immédiatement combattu par des moyens
efficaces.

toutes dispositions devront &tre prises pour ne pas géner le voisinage par les
émissions de poussiére et l'envoi d'éléments légers.

En ce qui concerne l'aménagement de la décharge d'ordures broyées.

(

a)

aprés aménagement de la décharge actuelle par régalage, compactage,
couverture par matériaux inertes des ordures ménagéres)

protection des eaux superficielles :

-~ la distance entre le ruisseau " le CARBON" et l'aire de décharge
ne sera pas inférieure a 35 métres.

- un fossé sera aménagé pour récupérer vers une lagune de stockage
les percolats de la décharge.

— un autre fossé, séparé du premier par un merlon de terres argileuses,
recueillera les eaux de ruissellement extérieures a l'aire d'exploi-
tation, pour les diriger vers le ruisseau.

- une couche de matériaux stériles de 50 centimétres au moins, sur le
site de décharge, sera mise en oeuvre et garantira en tout temps la
fermentation des déchets en milieu " aérobie". Des drains dirigeront
les percolats vers le fossé drainant.

-~ les percolats seront recirculés par pompage et aspersion sur la
décharge, et, en cas d'épisodes pluvieux prolongés, ils seront
évacués pour traitement dans la station d'épuration de CARHAIX.

b) la décharge sera entourée d'une cldture en matériaux résistants d'une
hauteur minimale de deux métres avec en surplus de cette hauteur, un
retour en partie haute vers l'intérieur de la décharge.

c) cette clbture devra €tre doublée par une barriére arbustive. La
végétation et les boisements existants seront conservés dans la mesure
ou leur maintien est compatible avec la mise en place de la cldture.

d) les accés a la décharge seront soigneusement organisés, bien entre-
tenus et signalés. T)s seront fermés a clef en dehors des heures
d'exploitation.
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e) a4 proximité immédiate de chaque issue, sera placé un panneau de
signalisation et d'information sur lequel seront notés :

-"DECHARGE CONTROLEE D ORDURE BROYEES DE : "
-"ARRETE PREFECTORAL N° DU "
-"HEURES D OUVERTURE ¥

Les panneaux seront en matériaux résistant ; les inscriptions seront
indélébiles.

f) il sera procédé au ramassage régulier, au moins une fois par semaine,
des papiers ou éléments légers qui auraient été dispersés par le vent.

g) la partie terminée de la décharge sera convenablement entretenue
au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

h) la décharge sera maintenue en état de dératisation permanente.
Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une
entreprise spécialisée en dératisation seront maintenus 2 la

disposition de 1'Inspecteur des Installations Classées pendant
une durée de deux ans.

i) tout chiffonnage sur la décharge sera interdit.
j) tout briilage a l'air libre de déchets sur la décharge sera interdit.

k) dés qu'un foyer d'incendie sera repéré, il devra étre immédiatement et
efficacement combattu. A cet effet, on disposera en permanence d'une
quantité de matériaux de couverture de 10m3. Cette réserve sera
uniquement affectée 3 la lutte contre l'incendie et ne sera pas confondue
avec celle qui est nécessaire a l'exécution réguliére de la couverture.

les numéros de téléphone et l'adresse du poste de sapeurs-pompiers le
plus proche seront affichés prés de l'accés & la décharge. En 1'absence
de gardiennage, ces indications seront complétées par la mention du poste
téléphonique le plus proche.

1) l'entrée de la décharge sera interdite & toute personne non autorisée
par l'exploitant. Cette interdiction sera affichée d'une maniére bien
visible.

m) en fin d'exploitation, la couche finale aura une épaisseur minimale de

0,50 métre. Elle sera soigneusement nivelée et régularisée de fagon &
présenter un aspect satisfaisant.

n) tout dépdt de carcasses de véhicules hors d'usage sera interdit.

o) les refus de broyage seront mis en décharge par couches successives
d'épaisseur modérée et en tous cas inférieure a 2,50 métres, a
1'exception des objets volumineux ne pouvant &tre réduits par écrasement
lesquels seront admis sur des aires de transit.

les ordures broyées scront épandues par couches successives d'unc
épaisseur maximale de 0,50 métre.

p) les aires de Transit seront celles déja aménagées 2 proximité de la
zone de réception des ordures ménapgéres.
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q) une quantité minimale de 20 m3 de matériaux stériles devra toujours étre

disponible pour le recouvrement des dépdts de refus de broyage, qui devra
étre effectué au moins uné fois par semaine.

4°- Lutte contre le bruit :

a)

b)

c)

d)

1'installation sera construite, équipée et exploitée de fagon que son
fonctionnement ne puisse &tre a l'origine de bruits ou vibration
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou
constituer une géne pour sa tranquillité.

les prescriptions de 1l'Arrété Ministériel du 20 Aot 1985 relatif aux
bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées
pour la protection de l'environnement lui sont applicables.

1l'usage de tous appareils de communication par voie acoustique ( sirénes,
avertisseurs, haut-parleurs......) génant pour le vo1s1nage est interdit,
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

les niveaux acoustiques mesurés en limite de propriété ne devront pas
dépasser les valeurs suivantes :

— de jour ( de 7h @ 20h ) : 65 dB A
- de nuit ( entre 22h et 6h ) : 55 dB A
- en période intermédiaire ( de 20h & 22h et 6h & 7h) : 60dB A

1'Inspection des Installations Classées pourra demander que des contrdles
de lea situation acoustique soient effectués par un organisme ou une
personne qualifiée dont le choix sera soumis 2 son approbation. Les

frais en seront supportés par l'exploitant.

5° _ Sécurité et protection contre l'incendie

a)

b)

c)

1la construction de 1'immeuble abritant les installations techniques

devra satisfaire au principe défini dans l'article L.235-8 du Code du
Travail.

il devra y avoir une protection contre le risque de chute dans la fosse
( garde—corps et systéme d'amarrage a un baudrier a porter par l'un des

des ouvriers ayant a travailler en bordure).

il devra &tre impossible de tomber dans la trémie et 1l'accés au broyeur

.ne devra pouvoir &tre effectif qu'avec toutes les garanties d'immobilisation

d)

e)

)

de ce matériel ( verrouillage ménanique combiné a une impossibilité de
de commande électrique lorsque ce broyeur est ouvert).

la position des lampes d'éclairage artificiel devra étre étudiée car le
remplacement des ampoules sera de temps en temps obligatoire.

il peut &tre envisagé que l'accés a l'escalier menant a 1'installation
technique commande l'arrét de 1'énergie électrique nécessaire au
matériel ( broyeur ).

la dépense globale de l'établissement contre 1'incendie sera assurée par
1'installation d'un poteau d'incendie normalisé de 100 mm NF S 61.213

susceptible de fournir un débit de 60 m3/heure sous une pression de 1 Lur.

Cet appareil d'extinction, situé prés de l'établissement sera visible et
accessible en toutes circonstances aux engins de lutte contre¢ } *incendic.

sifisw
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g) des extincteurs en nombre suffisant et appropriés aux risques seront répartis
sur l'ensemble de la surface de l'établissement.

h) des consignes particuliéres d'incendie seront établies. Elles seront affichés
en permanence de fagon apparente et inaltérable.

ARTICLE 4 : - En cas de changement d'exploitant ou de cessation définitive d'activité, declaration

devra €tre faite a la Préfecture ( Bureau de l'Environnement et des Installations Classées) dans un
délai de trente jours.

ARTICLE 5 : - I] est interdit & M. le Président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL de REPURGATION du CENTRE

OUEST-BRETAGNE de donner une extension & son établissement ou d'y apporter des modifications avant
d'en avoir obtenu l'autorisation.

ARTICLE 6 : - L'autorisation faisant l'objet dam  présent arrété est accordée sous réserve du droit

des tiers. ’

ARTICLE 7 : - La présente autorisation est accordée au seul titre de la réglementation des

Installations Classées. Elle ne dispense pas l'intéressé de se conformer aux autres
réglementations, ni de solliciter et d'obtenir les autorisations éventuellement exigibles.

Il ne pourra €tre fait obstacle, notamment, & l'application des dispositions édictées
par le Livre II du Code du Travail et les textes réglementaires pris en exécution dudit Livre, dans

1'intérét de 1'hygiéne et de la sécurité des travailleurs, ni aux mesures qui pourraient &tre
réguliérement ordonnées dans ce but.

ARTICLE 8 : - Toute infraction aux dispositions du présent arrété sera constatée, poursuivie et
réprimée, conformément & la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9 : - M. le Secrétaire Général du FINISTERE, M. le Sous-Préfet de CHATEAULIN, M. le
Président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL de REPURGATION du CENTRE OUEST-BRETAGNE, M. 1'Ingénieur de
Génie Sanitaire de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, Inspecteur des Installations

Classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera
publié dans les formes habituelles,

QUIMPER, le 17 Aodt 1988

POUR LE PREFET.
LE SECRETAIRE GENERAL,

Pour ampliatjon.: ~

Régis GUYOT



SIRCOB

21 route de Gourin - B.P. 257
1837 CARHAIX-PLOUGUER Cédex
298 99 35 00 - Fax. 02 98 99 35 19

Nous, Président du Syndicat Intercantonal de Répurgation du Centre Ouest Bretagne -
S.LR.C.O.B,,

Vu le Code des Collectivités Locales,

Considérant que, depuis la mise en service de l'usine d'incinération des Ordure;s
Ménageéres et de la déchetterie de Carhaix, la décharge n'a plus d'utilité,_

ARRETONS /

Article 1er:

La décharge de Kervoazou sise sur la commune de Carhaix est fermée depuis le 15.juin
1997.

Article 2 :
Ampliation du présent arrété sera adressée a :
Mr le Préfet du Finistére

Mr le Sous-Préfet de CHATEAULIN . _
Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Carhaix

Fait a CARHAIX, le 06 Janvier 1999

Le Président,

COURRIER -ARRIVE A. LE)ROUX
LE

[ - 1. “.
|11.JAN 1859 2

SOUS PREFEC VURE.
29150 CHATEAULIN,,

—
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Y CeTe apave de rouest
Société Anonyme au Capital de 14 250 000 Francs
5, Rue de la Johardié¢re - Z.1.L.
B.P. 289 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX
Té). 02.40.38.80.00 - Télécopie 02.40.92.08.52
R C. Nanics B 868 B0} 556 - Siréne 868 B0 556

Numéro de laboratoire ;: 841GT0028K/98/00/1730

BULLETIN D'ANALYSE

ECHANTILLON D'EAU RESIDUAIRE

RAISON SOCIALE SIRCOB - CARHAIX

DESIGNATION Aval usine

PRELEVEMENT Par vous-mémes

CARACTERISTIQUES METHODES: - .RESULTATS

pH a 20°C NFT 90.008 : 6,56
Conductivité a 20°C NFT 90.031 251 uS
Matiéres en suspension (MES) NFT 90.105 <5 mg/l
Demande Chimique en Oxygéne  (DCO) NFT 90.101 10 mg/1
Demande Biologique en Oxygene (DBOS) NFT 90.103 2 mg/l
Chrome total < 0,02 mg/l
Fer ] 0,29 mg/1
Nickel < 0,02 mg/
Cuivre NFT 90.112 < 0,02 mg/l
Zinc < 0,02 mg/!
Plomb < 0,05 mg/l
Cadmium 0,02 mg/l
Etain <2 mg/l
Hydrocarbures totaux NFT 90.114 <0,0lmg/l
Mercure NFT 90.113 < 0,001 mg/l

SAINT-HERBLAIN, le 16 juillet 1998

L'INGENIEUR RESPONSABLE

DULA

J.C

TOIRE DE CHIMIE
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" CeTe apave de rouest

Société Anonyme au Capital de 14 250 000 Francs
5, Rue de la Johardiére - Z.1.L.
B.P. 289 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX
Té). 02.40.38.80.00 - Télécopie 02.40.92.08.52
R.C. Nantes B B68 801 556 - Sirenc 868 80) 556

Numéro de laboratoire : 841GT0028K/98/00/1729

BULLETIN D'ANALYSE

ECHANTILLON D'EAU RESIDUAIRE

RAISON SOCIALE SIRCOB - CARHAIX

DESIGNATION Amont usine

PRELEVEMENT Par vous-mémes

CARACTERISTIQUES METHODES RESULTATS

pH a 20°C NFT 90.008 : 6,24
Conductivité & 20°C NFT 90.031 289 uS
Matiéres en suspension (MES) NFT 90.105 <5mg/l
Demande Chimique en Oxygéne  (DCO) NFT 90.101 <5mg/l
Demande Biologique en Oxygeéne (DBOS) NFT 90.103 2 mg/l
Chrome total < 0,02 mg/l
Fer - 0,2 mg/l
Nickel < 0,02 mg/
Cuivre NFT 90.112 < 0,02 mg/
Zinc < 0,02 mg/l
Plomb < 0,05 mg/l
Cadmium 0,02 mg/l
Etain <2mg/l
Hydrocarbures totaux NFT 90.114 <0,01mg/l
Mercure NFT 90.113 < 0,001 mg/l

SAINT-HERBLAIN, le 16 juillet 1998

L'INGENIEUR RESPONSABLE
DU LABORATOIRE DE CHIMIE
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ANNEXE 4



SIRCOB - Carhaix-Plouguer
Réhabilitation de la décharge de Kervoazou

Prélévements de surface
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SIRCOB - Carhaix-Plouguer
Réhabilitation de la décharge de Kervoazou

Prélévements eaux souterraines
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LABORATOIRE D’ ANALYSES DE BREST OCEAN

120, rue A. De Rochon - B.P. 52 - 29280 PLOUZANE

02 98 34 11 00 - Télécopie 02 98 34 11 01

Page n° 1/3
Rapport d'essai N°: 2001.187 LITHEAU
Nombre d'échantillons : 3 - Nature : Eau
Dépot le 15/01/2001 par Madame PARADIS Bureau d'Etudes en Géologie & Hydrogéolog
Menguen
29470 LOPERHET
V/Ref : Décharge Kervoazou CARHAIX
Analyse demandée : pH - DBOS - DCO - NH4 - NO3 - Cl - Fe - Cr VI -
Cu-Pb-As-CN-HCT
Echantillon N° 2001.187.1 Identification : R1
Résultats exprimés par rapport au produit brut
Détermination Méthode Unités Mesures |
CHIMIE
Potentiel hydrogéne (PH)......cceecererinimmscnnniisnecicncicnissineeens NFT 90008 / 7.1
DBOS.....cooieciriaresesaressssssrsssesessssssessssssessaseessassssssessscsensensccneee]  INF BN 1899.1 mg/l 1
DO ettt se s s e rr e e s eeann s e e sesnsaaernenannannnss NFT 90101 mg/l 21
Ammonium (NH4)......ccocoeeernircnecenmiiiiiecninsneeees NFT 90015 mg/l 0.04
Nitrates (NO3)....o.ceevieveciierivissinesssessinesssessmsesnsessssssnessenennny INE EN ISO 13395 mg/l 29
ChIorures (C1) .....ovvevecciireeiinecsreessienssssasssssesssssmassenesnne  POtENtiOmEtrie mg/1 23.2
Fer (FC) .................................................................................... NFT 90112 pg/l/ 270
POLLUANTS MINERAUX -
ATSENIC (AS)eiririirieeieeeiriieierc et s FDT 90119 pg/l/ <5
Cyanures totauX (CN)....cocoveererriieiiiiiiniiiiiiiasisimsiissssnessessensd pg/l/ <10
Chrome hexavalent (CI)......cooeiiiimiiiniinnnieisisssnesneones NFT 90043 mg/1 <0.01
Cuivre (Cu)sssissmvimimes s e sastaima o ssissess FDT 90119 mg/l <0.005
Plomb (Pb)zuuusinsmnmmasiviimmainanm s FDT 90119 ug/V <2
POLLUANTS ORGANIQUES
Hydrocarbures
Hydrocarbures totauX..........cooeoviiocrisiiasnissiissssmsassssmsnsssssenss NFT 90114 mg/l <0.01

Agrément du Ministére de la Santé (analyse des eaux destinées a la consommation humaine) - Agrément du Ministére de I'Environnement (14 9 - 11)

Plouzané le 23/01/2001 Le Directeur du Laboratoire

Swnddicat Mivte do la Villo ot de lo Commmmts Hrbnine de RREST - Cnde APE - 743R - N° Siret 757 902 408 (N9 - N° TVA - FR NR 7257 9N7 4NR NNN19



LABORATOIRE D’ANALYSES DE BREST OCEAN

120, rue A. De Rochon - B.P. 52 - 29280 PLOUZANE

e TG D D T3 02 98 34 11 00 - Télécopie 02 98 34 11 01
Page n° 2/3
Rapport d'essai N°: 2001.187 LITHEAU
Nombre d'échantillons : 3 - Nature : Eau
Dépot le 15/01/2001 par Madame PARADIS Bureau d'Etudes en Géologie & Hydrogéolog
N
- Menguen §
S 29470 LOPERHET S
= V/Ref : Décharge Kervoazou CARHAIX :Q:
= Analyse demandée : pH - DBOS - DCO - NH4 - NO3 - Cl - Fe - Cr VI - N
e Cu-Pb-As-CN-HCT =
2 R
§ oo
S EchantillonN°2001.187.2  Identification : R2 =
g Résultats exprimés par rapport au produit brut B
S S
3 5
,;L: Détermination Méthode Unités Mesures ]
2 | CHIMIE S
= =
=
= Potentiel hydrogene (PH)....o.ovrerrroersrerssserssrrsoeesoesocesr NFT 90008 / 6.9 s
g DBOS...ooovesssssssssssssissssssscnisesien  NF EN 18991 mg/l 08 =
& 5010 OO NFT 90101 meg/l 13 N
3 AMIOTUI (NHA). oo eee e esessessseeseseessresse e esre NFT 90015 mg/l 0.03 5
3 Nitrates (NO3)......oooeeecossnsreeeesmsesseseesssnssssnssemmossmsisessseeecer] NF ENISO 13395 mg/l 38 e
-§ ChIOTUTES (C1) vovonrveeecveorseeresessasssssesssssenssessssssessesmsssenmsseemsns] | POtENtiométrie mg/l 23.7 2
)
| FEI (FE).....vvvvvvveunmneseesessssssssnansessssssssssesssssssessssssessannsesesssesens NFT 90112 ng/l/ 245 .
£ | POLLUANTS MINERAUX &
: 3
8 ATSERHC (AS)....oreereoeso oo oo e FDT 90119 ug/l/ <5 S
; Cyanures totauX (CN)..ccoveeereeririnrierineessesessesessssesssssssssesessone ug/V <10 &%
2 Chrome hexavalent (CI)......c.ocoecvenmirenemenecriiiniseennenes NFT 90043 mg/1 <0.01 %
g CUIVIE (CU)vvvveeere oo ssesessensseeesssssessssssseseesenes FDT 90119 mg/l <0.005 Y
3 PIOID (PD).....oocvveoeverreeiaeneiessesseeseseess st ssessesssssesessssesesnecs FDT 90119 pg/V/ <2 i
s | POLLUANTS ORGANIQUES =
§ Hydrocarbures Y
) Hydrocarbures totauX..............co.euseesesssassassessessesssnsensensonnecniens|  NFT 90114 mg/1 <0.01 g
§ g/ g
S g
. g
§ S
2] B
= v
3 3
v =
-
£ 3
s N
3 :
g S
- 5
&

Plouzané le 23/01/2001 Le Directeur du Laboratoire



LABORATOIRE D’ANALYSES DE BREST OCEAN

120, rue A. De Rochon - B.P. 52 - 29280 PLOUZANE

02 98 34 11 00 - Télécopie 02 98 34 11 01

i/

(l1at

Agrement uu ministérc ue @ SAnic (unalyse ues AUX GrosneeS d lu cornSOMMunivn. hiMaue,  Agrénwcrn. dit Mue._.e de s o....romne......

Page n° 3/3

Rapport d'essai N° : 2001.187
Nombre d'échantillons : 3 - Nature : Eau
Dépot le 15/01/2001 par Madame PARADIS

LITHEAU

Bureau d'Etudes en Géologie & Hydrogéolog

Menguen
29470 LOPERHET
V/Ref : Décharge Kervoazou CARHAIX
Analyse demandée : pH - DBO5 - DCO - NH4 - NO3 - Cl - Fe - Cr VI -
Cu-Pb-As-CN-HCT
Echantillon N° 2001.187.3 Identification : RS
Résultats exprimés par rapport au produit brut
Détermination Méthode Unités Mesures |
CHIMIE
Potentiel hydrogene (PH).......ccoveeiriivirornncriniiiececireereneeeas NFT 90008 / 6.8
DB O Siuisnassesnssorasiosss s s e sona e aiisies NF EN 1899.1 mg/] 0.8
DCO.. ottt ere et e enn e sre e e seesremeanns NFT 90101 mg/l 13
Ammonium (NH4)........cooiemniireeinireneeeerernennisseseseseeeeesens NFT 90015 mg/1 0.03
Nitrates (NO3)smscommrsomss suesesprepemprsmmsasitivebsimmimg NF EN ISO 13395 mg/1 41
Chlorures (Cl) ....covviirimniiinienesisesisessssssssssssssnnneen]  POtentiometrie mg/l 22.8
FEr (Fe)m ettt neese e s becesee o] NFT 90112 pg/V/ 225
POLLUANTS MINERAUX
ATSETUC (AS)uieevierieriieireerrreetesereeteseersreerresseessesssssesesaessesseens FDT 90119 ug/l <5
Cyanures totauX (CN)....iciieirineereecririseeseseesseesnsseesmesesssssass 1 ug/l/ <10
Chrome hexavalent {Cr)......coccoiiiieciiniinieriecceer e NFT 90043 mg/l <0.01
CUIVIE (CU).ureeiriieeeiererreeressressee et eseaecseenseesseseeavae s sneneaeseees FDT 90119 meg/l <0.005
P1omb (PD)...vciiiiiiieireeccneccee et rene e FDT 90119 pg/l/ <2
POLLUANTS ORGANIQUES
Hydrocarbures
Hydrocarbures totauX.......ococueeimiirssnoniaiensmmiismsimemn NFT 90114 mg/l <0.01

Ex:

4

Plouzané le 23/01/2001

Le Directeur du Laboratoire

Syndicat Mixte de la Ville et de la Communauté Urbaine de BREST - Code APE : 743B - N° Siret 252 902 408 00019 - N° TVA : FR 08 252 902 408 00019



LABORATOIRE D’ANALYSES DE BREST OCEAN

120, rue A. De Rochon - B.P. 52 - 29280 PLOUZANE

02 98 34 11 00 - Télécopie 02 98 34 11 01

- POLE ANALYTIQUE DES EAUX

Page n°® 1/2

Rapport d'essai N°: 2001.189
Nombre d'échantillons : 2 - Nature : Eau
Dépot le 15/01/2001 par Madame PARADIS

LITHEAU

Bureau d'Etudes en Géologie & Hydrogéolog:

Menguen
29470 LOPERHET
V/Ref : Décharge Kervoazou CARHAIX
Analyse demandée : pH - DBOS5 - DCO - NH4 - NO3 - Cl - Fe - Cr VI -
Cu-Pb-As-CN-HCT+Cd +Mn
Echantillon N° 2001.189.1 Identification : P5
Résultats sur eau filtrée (sauf HCT sur eau brute)
Détermination Méthode Unités Mesures
CHIMIE
Potentiel hydrogene (PH).......ccccccvverririiiiinininnninencinienreseenns NFT 90008 / 5.7
DBOB3. , ernnasssmrreisisissssioiisisinsiivimssiaiiaasmmwnnnwswas NF EN 1899.1 mg/l <0.5
DCO...conranemssmemsiisosmssssmsm s i ot S s e i sssivessvnaisa s NFT 90101 mg/l 13
Ammonium (NH4)......ocoviiiiiincrcniniiicnereeeieiennns NFT 90015 mg/l 0.03
Nitrates (NO3)....coouieirmmerereriecereseseessesscssemssssssssssnsnsssnsasnnd. NEF EN ISO 13395 mg/1 6
ChIOTUIES (Cl) ...cviiriicieieeieisresieesabeieeseseeseessesseeneseecnnnensey  POtENtiOMEtTIE mg/1 7.7
FeT (Fe).nuiiiiiirieiereerenceei et s ebe st e NFT 90112 pg/l/ 15
POLLUANTS MINERAUX
ATSETHC (AS) e cviuieeererieecrseraresesretene st e senss s srensennse et ssane FDT 90119 ug/l/ <5
Cyanures totauX (CN).....cccciviiiiininisiieinissssessinieseeansd ng/l/ <10
Cadmium (Ca).cicuissiessissmenisinsssssasssssissississssesssnsansinsns FDT 90119 ug/l/ <0.5
Chrome hexavalent (CI).......ccoooerriieierreenmneccirnnniese e NFT 90043 mg/1 <0.01
CUIVEE (CU).vevenreierireceeerie e viei e sree s st es b st ra e sn e neees FDT 90119 mg/1 <0.005
Manganeése (MN)......ccccccvermiesinraisismssemsrasssssssssssssssssssnssssasssas FDT 90119 ug/l/ 27
P1omb (PD)...oviieeieeeecee ettt FDT 90119 pg/l/ <2
POLLUANTS ORGANIQUES
Hydrocarbures
Hydrocarbures totaUX. .....coriimirieresrassssmsssssassassssssssasnssesssnas NFT 90114 mg/l 0.16

Agrément du Ministére ae la Sante (analyse des eaux uesunées & ia corsommaurion humance, - Agremen: du Mwsicre de « cnvironnemend (1a > - 14)

Plouzané le 23/01/2001

Le Directeur du Laboratoire

Syndicat Mixte de la Ville et de la Communauté Urbaine de BREST - Code APE : 743B - N° Siret 252 902 408 00019 - N° TVA : FR 08 252 902 408 00019



LABORATOIRE D’ANALYSES DE BREST OCEAN

120, rue A. De Rochon - B.P. 52 - 29280 PLOUZANE

T3 02 98 34 11 00 - Télécopie 02 98 34 11 01

Agrément du Ministére de la Santé (analyse des eaux destinées a la consommation humaine) - Agrément du Ministére de I'Environnement (149 - 11)

Page n°® 1/1

Rapport d'essai N° : 2001.190.1
Nombre d'échantillons : 1 - Nature : Eau
Dépot le 15/01/2001 par Madame PARADIS

LITHEAU

Bureau d'Etudes en Géologie & Hydrogéolog

Menguen
29470 LOPERHET
V/Ref : Décharge Kervoazou CARHAIX
Analyse demandée : pH - DBOS5 - DCO - NH4 - NO3 - Cl - Fe - Cr VI -
Cu-Pb-Cd-As-CN- Mn
Echantillon N° 2001.190.1 Identification : T2
Résultats sur eau filtrée (sauf HCT sur eau brute)
Détermination Méthode Unités Mesures l
CHIMIE
Potentiel hydrogéne (PH)........cccevrrceminiiiciiiinineseeeians NFT 90008 / 6.2
DCO...cccveenee NFT 90101 mg/] 17
Ammonium (NH4).......coooviioiiririceieie e ccecrinienie st NFT 90015 mg/l 0.12
Nitrates (NO3). w:nssns st xiiaimsaisisisisisisis NF EN ISO 13395 mg/l 81
Chlorures (CI) ....coccieiiiieriniresesissessesisssnssssesssnssensesessenesecennen  POtENtIOmMEtTIE mg/1 36.1
FeT (FE).eovieieiirieir it eteen et sb st s bs s NFT 90112 ug/l/ 51
POLLUANTS MINERAUX
ATSENIC (AS) sascsasisssssonssnsssponnssnsnsssossussnssnssmsspssasssssinsersasnangsmnass FDT 90119 ug/l/ <5
Cyanures totauX (CN).......cccoviinimiiinirceses s ug/l/ 10
Cadmium (Cd)....ooveeeereieiiiicccrnreeeeccse e ereres st FDT 90119 ng/l/ 0.7
Chrome hexavalent (Cr).......cccoiiimmvemmmemsmrmsmesneseecssssnesnsnns NFT 90043 mg/1 <0.01
CUIVIE (CU).eevieriere et essss s era e s s et nas FDT 90119 mg/1 <0.005
Manganése (MD)..........cccoeurisiemremrimriniaerseriemsssetenseesessassessensans FDT 90119 ug/V/ 410
P1omb (Ph)....ovovevrereeerieieenieieiiicreree st ns s aaenes FDT 90119 ug/l/ <2
Ex: 2

Plouzané le 23/01/2001

Le Directeur du Laboratoire

Syndicat Mixte de la Ville et de la Communauté Urbaine de BREST - Code APE : 743B - N° Siret 252 902 408 00019 - N° TVA : FR 08 252 902 408 00019



LABORATOIRE D’ANALYSES DE BREST OCEAN

120, rue A. De Rochon - B.P. 52 - 29280 PLOUZANE

i T 02 98 34 11 00 - Télécopie 02 98 34 11 01

Pagen® 2/3

Rapport d'essai N° : 2001.188
Nombre d'échantillons : 3 - Nature : Eau
Dépot le 15/01/2001 par Madame PARADIS

LITHEAU

Bureau d'Etudes en Géologie & Hydrogéolog:

Menguen
29470 LOPERHET
V/Ref : Décharge Kervoazou CARHAIX
Analyse demandée : pH - DBOS - DCO - NH4 - NO3 - C1 - Fe - Cr VI -
Cu-Pb As-CN-HCT+Cd
Echantillon N° 2001.188.2 Identification : T3
Résultats sur eau filtrée (sauf HCT sur eau brute)
Détermination Méthode Unités Mesures
CHIMIE
Potentiel hydrogéne (DH)....cccovrmiiiiinnnnniviniiiiniens NFT 90008 / 7.1
BBOS......coreeerermemmrommmemamesss iy NF EN 1899.1 mg/l 44
51000 JETT TR U SO OO PIOOOPOOPPRPOR NFT 90101 mg/l 90
Ammonium (NH4).....ovueeeericuiiseiniansasisessessisisssssssssssss s NFT 90015 mg/l 3.50
Nitrates (NO3)..ueseeemeueeecmrssrsssssssescnsasasssssssssnsssssssssisssissasiorsins NF EN ISO 13395 mg/l <1
ChIomures (C1) c.vecvecerrreeenciiiiie ettt Potentiométrie mg/1 33.6
20 o 51 [PPSO P STV R STTISTRR RN NFT 90112 pg/l/ 4920
POLLUANTS MINERAUX -
ATSEIHC (AS).rvrvrrseniiscinsiecmssmaesiinssasasbes st be st ssssns s ensens FDT 90119 pg/l/ <5
Cyanures totaux (CN)...oococcviiciimmmminimiasissnssasssssesaans ug/l/ <10
Cadmium (Cd)....covvrereereieneeeectiserneesisn sy FDT 90119 ug/l/ <0.5
Chrome hexavalent (Cr)......cociicvimisiiemeremseeimesiansessesessssienesns NFT 90043 mg/1 <0.01
CUIVIE (CU).vrerreaeemeeieeerinieaebasiisnsses st anrs et sbenses FDT 90119 mg/l <0.005
PIOMD (PD).cucurriiieieeerirreenensisicisreses s ssasssasssasasssnses FDT 90119 pug/V/ <2
POLLUANTS ORGANIQUES
Hydrocarbures
Hydrocarbures totatX. .......c.oveeeeiacuemsusisenemsmmsmesssssssncesnsssasenss NFT 90114 mg/! <0.01

Agrément du Ministére de la Santé (analyse des eaux destinées & la consommation humainej - Agrement du Ministere de 1" tnvironnement (1 a ¥y - 11)

Plouzané le 23/01/2001

Le Directeur duJ\aboratoire

Syndicat Mixte de la Ville et de la Communauté Urbaine de BREST - Code APE : 7438 - N° Siret 252 902 408 00019 - N° TVA : FR 08 252 902 408 00019



o LABORATOIRE D’ANALYSES DE BREST OCEAN

@ 120, rue A. De Rochon - B.P. 52 - 29280 PLOUZANE

S 02 98 34 11 00 - Télécopie 02 98 34 11 0]
Page n°® 3/3
Rapport d'essai N° : 2001.188 LITHEAU
Nombre d'échantillons : 3 - Nature : Eau
Dépot le 15/01/2001 par Madame PARADIS Bureau d'Etudes en Géologie & Hydrogéolog:
- Menguen %
o 29470 LOPERHET S
) V/Ref : Décharge Kervoazou CARHAIX S
= Analyse demandée : pH - DBO5 - DCO - NH4 - NO3 - C1-Fe - Cr VI - N
= Cu-Pb As-CN -HCT + Cd (suivant devis 2001/15) 2
g _
5 ;
£ Echantillon N°2001.188.3  Identification : T4 &
S Résultats sur eau filtrée (sauf HCT sur eau brute) B
g s
§ A
: Détermination Méthode Unités Mesures -
§ CHIMIE g
: =
Potentiel hydrogéne (PH).....cooevieeninninniiniiiini NFT 90008 / 7 g
5510 5 JHU OO OO PTOPOIS NF EN 1899.1 mg/l 14 e
070, YOO NFT 90101 mg/l 56 N
AmMODEUI (NHA).........ooooeeeveeess e sesersesesesesesessesassasss e NFT 90015 . mg/l 0.49 =
Nitrates (NO3)..ocuuuurvvvemmmmmismsmsessmmssssssesssseesssssssmsmmsssesenenn] NE EN ISO 13395 mg/l <1 =
ChIOTUTES (C1) ooveiiiecnictirirmiestetersi e Potentiométrie mg/1 73.5 E
FET (FE)urrvverveneesssesneesssssesessssassesssansansssmass s ssssssssssesissesssssc NFT 90112 pg/V 2440 P
POLLUANTS MINERAUX <
ATSEIIC (AS).vvvveerrrrsrmssnemesssssesssssssssesssssessesssesssssssnesesassssssssssses FDT 90119 ug/l/ <5 S
Cyanures totauX (CN).....cciuccmiiiemiminisisinsne s pg/V <10 =
CadMmIUM (Cd)..ooneveesesrecssssesssessansssesssssssssssssssssssssessssasseeee FDT 90119 pe/V <0.5 =
Chrome hexavalent (C)...cccoooriiiiniimiiimsmsssssssssissasssnssees NFT 90043 mg/1 <0.01 x
CUIVIE (CU).ovvrririnsesieressssssssssssssmasssnssesssssassasssssnsesssssssassenes FDT 90119 mg/l <0.005 5
PLOMB (Ph).ovvoeeeevevvevissemsmmmsesssssmsssssesssssmesssssessoneosesmssssossoseesenses|  FDT 90119 ug/V/ <2 z
§ POLLUANTS ORGANIQUES 2
Hydrocarbures S
X Hydrocarbures tOTaUX. .........ccueverismersrseseusseesssssssanasasmsssssssisnsns NFT 90114 mg/l <0.01 :5
B & <
S Ex: 5 =
E ~
® =
5 =
5 =
§ %
3 ‘ 5
O N
5 £
i =
|

\

Plouzané le 24/01/2001 Le Directeur du Laboratoire
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Rapport d'essai N°: 2001.189
Nombre d'échantillons : 2 - Nature : Eau
Dépot le 15/01/2001 par Madame PARADIS

LITHEAU

Bureau d'Etudes en Géologie & Hydrogéolog:

Menguen
29470 LOPERHET
V/Ref : Décharge Kervoazou CARHAIX
Analyse demandée : pH - DBOS - DCO - NH4 - NO3 - Ci - Fe - Cr VI -
Cu-Pb-As-CN-HCT+ Cd+ Mn
Echantillon N° 2001.189.2 Identification : P3
Résultats sur eau filtrée (sauf HCT sur eau brute)
Détermination Méthode Unités Mesures |
CHIMIE
Potentiel hydrogéne (PH)......covuverrninreimnsssmsinssemsasssnnessinsanes NFT 90008 / 6.3
DBttt ettt b NF EN 1899.1 mg/1 <0.5
DCO..oite ettt etertr e ress e seestseeesess e re it s s n e e NFT 90101 mg/l 13
Ammonium (NH4)......coooniriiiiiiince e v NFT 90015 mg/1 0.03
Nitrates (NO3)..cocoeieermreniesnereneesssesesssmeresesseissessessnenssecsens]. NF EN ISO 13395 mg/1 1
Chlorures (Cl) ssisanisisivnaisiimiisrpisammmamminimi Potentiométrie mg/1 483
Fer (Fe)imsisinisinininisnmmamiobinbaiio i NFT 90112 ug/l/ 565
POLLUANTS MINERAUX
ATSENIC (AS).reveurrrierereeresieeereeseeteseseeseeresesessamasaasassmssaeascaarsesans FDT 90119 pg/l/ <5
Cyanures totauX (CN).....ccoceiviiimimiiiieese st ng/V <10
Cadmiumm (Cd)......ooeverrierrrneecereeeniereeneiesiiesenseess s eed FDT 90119 ug/V/ <0.5
Chrome hexavalent (CrI)......cccccceveeienicnciniiinicie s NFT 90043 mg/l <0.01
Cuivre (Cuisssssssoiiimayaiiti st st amsaisionss FDT 90119 mg/1 <0.005
Manganése (MIL)........cccevrernrerimiiisiererie s snsassss s eees FDT 90119 ug/V/ 210
Plomb (PD).....ceeerireerereenmeceeiicinnrcnsnie et FDT 90119 ug/l/ <2
POLLUANTS ORGANIQUES
Hydrocarbures
Hydrocarbures $0tauX. ... NFT 90114 mg/1 0.03

Ex: 2

Agrément uu mvinistere ac la Same yunalyse aes eaux ucsunées d w consomnasva humuinc) - Agrement du banwiére de o crvirontemeni (14 » - 14)

Plouzané le 23/01/2001

Le Directeur du Laboratoire

Syndicat Mixte de la Ville et de la Communauté Urbaine de BREST - Code APE : 743B - N° Siret 252 902 408 00019 - N° TVA : FR 08 252 902 408 00019
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Rapport d'essai N° : 2001.188 LITHEAU
Nombre d'échantillons : 3 - Nature : Eau
Dépot le 15/01/2001 par Madame PARADIS Bureau d'Etudes en Géologie & Hydrogéolog
Menguen %
=) 29470 LOPERHET S
= V/Ref : Décharge Kervoazou CARHAIX °§
~ Analyse demandée : pH - DBOS - DCO - NH4 - NO3 - Cl - Fe - Cr VI - 8
3 Cu-Pb As-CN-HCT+Cd 4
: -
§ Echantillon N° 2001.188.1  Identification : P11 >
3 Résultats sur eau filtrée (sauf HCT sur eau brute) 5
3 <
-~ =
5 X
L Détermination Méthode Unités Mesures | i
$ | CHIMIE S
2 %
1
3 Potentiel hydrogene (PH).....c..oooocewsrrsrrssmeerssrssmererseees NFT 90008 / 6.2 N
i 10) £ 0 LI NF EN 1899.1 mg/l <0.5 R
& 57010 YOO, NFT 90101 me/l 13 S
é Ammoniumm (NHA).....oooveoveveeeeessssscssissssesssmssssssessessseensesees| | NET 90015 mg/l 0.02 S
E Nitrates (NO3)....ccussissiessssmmssssssisssssmsmssassssssssssssssenssssssssses]  NF EN ISO 13395 mg/l <1 2
£ ChIOTUTES (C1) covvoveesvvesssaosessenssnesssssssmsssssssessessssessssssesneesensees]  POtENtiométrie mg/l 5.7 =
. A
§ I3 25) VO OTS————————— | R | 4 o1} b pg/V/ 28 ™
§ | POLLUANTS MINERAUX &
Q
g 3
e ATSEIC (AS).ervurisorisessssemsenssesssssssessssssssesssssssssasenssasnesssssssaees FDT 90119 pg/V <5 S
E Cyanures totauxX (CN)......ccoeiemmmimrimmsssssisssnd ug/l <10 =
¥ CAAIHUI (CA).rrrrereeereeereeseeesemsesessesssssssssesseessessssssessessseceen FDT 90119 ug/l <05 @
= xQ
$ Chrome hexavalent (CI).......cccoererermerreeineienmrcremsmsierinrssssns NFT 90043 mg/1 <0.01 3
g CUIVIE (CU.ererrireneesessensonssesneeseaseesassssessessssssssssasssssssssssesssssns FDT 90119 mg/l <0.005 2
o N
3 PLOMD (P).cooverrreeueerersessssmresessssenseesissesssasessessssssssssssssnneesss|  FDT 90119 pe/l < T
e | POLLUANTS ORGANIQUES ¥
g 3
‘g Hydrocarbures g
f.: Hydrocarbures tOtaUX. .......cueiemiemseassssssserssissssmsesssassassminsssassses NFT 90114 mg/l 0.23 g
¢ S
] =
s 3
N S
p X
w =
5 s
5 =
I &
3 :
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Y S
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Le Directeur du Laboratoire



ANNEXE 6



Régles techniques minimales pour la réhabilitation
d'une décharge brute communale 2 impacts faibles

1/ La couverture simplifiée

Les décharges brutes communales ne sont soumises & aucune disposition réglementaire définissant le:
modalités techniques de résorption.

La couverture "simplifiée" proposée prend en compte les objectifs de protection et de réaménagement, avec
le souci de maitriser les contraintes techniques et économiques de résorption.

Le reprofilage final

Important: il faut créer un profil en déme.

- Ne pas terminer le site & plat, mais donner au modéle final de la décharge un profil en déme, avec une
pente d'environ 3 %, de fagon a favoriser le ruissellement des eaux pluviales vers I'extérieur du site, tout en
limitant les risques d'érosion.

- Harmoniser le profil final a la topographie des terrains voisins, en s'approchant du modelé général du
relief environnant,

- Autant que possible, éviter le déplacement et le maniement des déchets en place,

- Réaliser un fossé périphérique ceinturant le site et destiné & recevoir les eaux de ruissellement et a les
évacuer vers le réseau hydrographique.

La structure de couverture

La couverture d'une décharge brute comprend une couche de finition, pour permettre ia revégétalisation, et
une couche de fermeture pour isoler les déchets.

Dans le cas des décharges brutes rurales de déchets encombrants et de déchets ménagers non
fermentescibles, on peut considérer comme trés réduites les émanations de biogaz liées a la décomposition
des dechets au sein de la décharge. Cette caractéristique réduit les risques de dommages pour la végétation,
permet d'adapter la couche de recouvrement et dispense de mettre en place un dispositif de drainage,
d'extraction et de traitement des gaz.

cLM - DR Bretagne - 10/97



On congoit alors le recouvrement des déchets en respectant la stratification suivante des couches de terrain
de haut en bas :

€ La couche de finition.
Elle est constituée de terre agricole ou végétale, de bonne qualité agronomique, non compactée, perméable
a l'air et a l'eau, dépourvue de blocs et de pierres.

€ La couche de fermeture.

Elle est faite de limon argileux ou terre argileuse. Elle est destinée a assurer l'isolement du dépot.

€ Epaisseurs a respecter pour un recouvrement correct :
- couche de finition: 0,3 m,
- couche de fermeture: 0,3 m.

On pourra donc préconiser une €paisseur totale (couche de finition + couche de fermeture) de 0,6 m et ainsi
rendre possible la revégétalisation en prairie.

I faut parvenir 4 un recouvrement correct en respectant quelques consignes :
- e pas sous-estimer les-€paisseurs des couches de recouvrement ;

- proscrire tous matériaux de recouvrement contenant des inclusions dures, des plastiques, du bois, des
ferrailles, des textiles, pouvant géner la croissance des végétaux et le fonctionnement des engins d'entretien ;

- €viter le tassement et le compactage de la couche superficielle de finition par les engins de transport et de
régalage, en utilisant de préférence des engins chenillés de faible portance :

- laisser s'écouler quelques mois entre le terrassement des deux couches de recouvrement de fagon a observer
et corriger d'éventuels tassements des sols.

iQueIs matériaux de recouvrement uliliser ?

Les matériaux de recouvrement peuvent s'avérer difficiles a rassembler, donc oncreux. Pour parer a cette
lifficulté, il convient de prévoir au plus (6t le recouvrement et de constituer un stock de matériaux. Pour
*ela, on repére les chantiers de constructions, de terrassements et d'assainissements pouvant libérer ces
matériaux, Ces réserves sont déposées a proximité du site en tas de f{aible ¢paisseur afin de conserver leur
ualité agronomique.

I
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[l faut respecter la structure de couverture suivante en utilisant les matériaux adaptés :

4 pour la couche de finition :
- terre végétale,
- terre agricole,
- compost de déchets verts en mélange avec des matériaux terreux,
- curage de fossés,
- curage de retenues collinaires,
- déblais terrigénes dégagés des travaux d'entretien des réseaux et
voiries communales ou de chantiers de constructions...

4 pour la couche de fermeture:
- limon argileux,
- terre argileuse.

Le compost issu de la transformation de déchets verts peut étre utilisé pour réaliser la couche de finition, en
mélange avec des matériaux terreux de moindre qualité agronomique

En effet, des quantités de plus en plus importantes de déchets verts se retrouvent en décharge brute. La
réhabilitation du site peut offrir un débouché momentané a leur valorisation par compostage.

2/ La revégétalisation du site

La revégétalisation est le principe de base du réaménagement des décharges.

Il est indispensable de penser le reaménagement végétal du site dans le contexte paysager environnant. De
plus, la revégétalisation d'une ancienne décharge aprés recouvrement de déchets demande un soin particulier
- un tel site offre en effet des conditions défavorables a la croissance des plantes.

On favorisera l'engazonnement du site pour obtenir une prairie, et ainsi permettre une bonne rétention des
eaux de ruissellement : ray-grass, fétuques, paturins, agrostides ou fléoles pour un semis entre 50 et 100
kg/ha.

D'autre part, si la nécessité de plantations d'arbustes se fait sentir on privilégiera les arbustes a racines

horizontales aux arbustes a racines vertjcales (aulnes, robiniers, bouleaux, peupliers, saules). Les épaisscurs
de la couche de finition ne devront alors pas étre sous-cstimées.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Ny~ N Y AT AT
e VA

TERVENANT

1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

Les travaux de réhabilitation de la décharge des déchets ménagers broyés ainsi que le
curage de la lagune qui récolte tous les effluents du site.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites & 1a mairie Carhaix,
jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre 2 la personne responsable du marché l'adresse du
domicile qu'il aura €]u.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire du groupement
est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard
du maitre de I'ouvrage, pour 'exécution du marché.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-aprés qui sont traités par marchés distincts :

Lot1 Curage du bassin
Lot 2 Réhabilitation de la décharge

1-3. Intervenants

1-3.1. Mandataire du maitre de l'ouvrage

Sans objet.
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1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP :

Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics (1° de l'article 114 du Code des Marchés Publics) ;

Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des
cinq derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles 1.324-9, 1.324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du
Travail (6° de 1'article 45 du Code des Marchés Publics) ;

Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;

L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a ’article 1-6.4. ci-
apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Au sein de la maitrise d'ouvrage, la fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

Les études d’avant projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L’assistance au maitre de I’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT);
Les études d’exécution (EXE) ;

L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

L’assistance au maitre de I’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

est assurée par :

DDE, subdivision de Carhaix

1-3.5..Contréle technique

Sans objet.
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1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Sans objet.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-4. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion

1-4.1. Dispositions relatives aux prestations intéressant la "Défense"
Sans objet.

1-4.2. Obligation de discrétion
Sans objet.

1-5. Controle des prix de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
Etre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire doit remettre 3 la personne publique une attestation sur 1'honneur
indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de
nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés

sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé
210 %.
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1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que 1'administration
lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics
(CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.......... du
........... ayant pour objet ..........cvueirieevninnns

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4.2 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
o
relatives au marché sont rédigées en francais."

1-6.3. Assurances

A. Responsabilité

D'une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

B. Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée 2
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés 2 des tiers, y compris le maitre de
l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
l'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
2 g
parties anciennes du fait de l'opération.

Par dérogation a l'article 4.3 du CCAG, leurs polices doivent apporter les minimums de garantie
définis ci-apres :

- Pendant les travaux :
* dommages corporels : 300 000,00 € par sinistre ;
* dommages matériels et immatériels: 300 000,00 € par sinistre dont dommages
immatériels non consécutifs : 1 500 000,00 € ;
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- Apres les travaux :

* tous dommages confondus : 150 000,00 € dont dommages immatériels non consécutifs :
150 000,00 €.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
leurs sous-traitants, répondant aux mémes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces
attestations au maitre de 1'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute
la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires doivent
justifier & tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DUMARCHE" '

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Pieces particulieres :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de 'ouvrage fait seul foi ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

Le calendrier détaillé d'exécution visé a l'article 4-1.2 du présent CCAP , dont 1'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de 'ouvrage fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulitres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de 'ouvrage fait seul foi ;

Le bordereau des prix et le détail estimatif ;

B - Pi¢ces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix
tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP.

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU) énumérés
a l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de 1'Economie et des Finances relative aux
cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment,
compte tenu des modifications qui leur sont apportées par 'annexe 2 2 cette circulaire ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21
janvier 1976 et l'ensemble des textes qui 'ont modifié ;
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ARTICLE_ 3. PRIX ET MODE DEVALUATION DES OUVRAGES
' VARTATTON'DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES!

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes - Travaux en régie

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci dessus ;

3-2.2. Outre les facilités dont bénéficiera 'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation 2 titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Travaux en régie

Sans objet.

3-2.6. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de Gestion Automatisée
des MarchEs publics (GAME) sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées
aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 11, 17, 22, 31, 32 et 33 de l'article 13
du CCAG dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'eeuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les
quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le
début du marché. 11 contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du
marché provisoires ou définitifs ; il y est joint éventuellement, toutes indications nécessaires
touchant aux approvisionnements. La remise de cet état implique les mémes effets que celle
du projet de décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel GAME, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le
maitre d'eeuvre qui le transmet au systtme GAME. Le systéme édite en application des clauses
du marché, le décompte et 1'état d'acompte.
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Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, 1'état d'acompte, le décompte et le
projet de décompte mensuel a utiliser le mois suivant.

B. Décompte final

Suite a la notification de la décision de réception, le titulaire adresse, aprés le projet de
décompte mensuel GAME afférent au dernier mois d'exécution, un projet de décompte final
indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées.

Cet projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG et
produit les mémes effets que le décompte final.

Le titulaire est 1i€ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre,
qui le transmet au systtme GAME. Le systéme édite alors le décompte final, 1'état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

3-2.7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 45 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est celui de 1'intérét 1égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commencé a courir augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte
général et définitif par le titulaire.

Il est dérogé a la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG et fait application de
I’article 96 modifié du CMP.

Pour Tapplication de I’article 13.511, le terme "paiement" est substitué a celui de
"mandatement".

3-2.8. Approvisionnements

Sans objet.

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

Les dépenses de construction et d'entretien des équipements de chantier ainsi que de réalisation
des installations communes d'hygiéne sont a la charge de I'entreprise titulaire du lot n° 2.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coiit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :
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3-3.1. Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fix€ en page 1 de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant
l'objet de I'ensemble des lots est :

TPO1 : Index général tous travaux

11 est publié :
— au Bulletin Officiel du ministére en charge de 1'Equipement ;

— au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes
(BOCCRF);

Pour chaque lot, les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisées avec 1'index de
référence du marché.

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par
la formule :

Cn = Id-3/ Io

dans laquelle I, et I, ; sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par
I'index de référence I, sous réserve que le mois d du début d'exécution du marché soit postérieur
de plus de 3 mois au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe  la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.
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3-4. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3-4.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé

- al'entrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants
ou
— al'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants.

3-4.2. Modalités de paiement direct par virements

Si le marché est passé avec des entreprencurs groupés conjoints, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou
de solde a leur payer directement, déterminé a partir du décompte afférent aux prestations assigné
a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage 2 chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, 1'acceptation de la somme  payer 2
chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également l'attestation.

it 174 i N el M 1 S AN T L AR
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4-1. Délai de réalisation

Le dé€lai de réalisation de 1'ensemble des lots est fixé a l'article 3 de l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution €laboré et éventuellement modifié
comme il a ét€ indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné

Le titulaire subit une pénalité journaliére de 1/5000 du montant du lot considéré dans les
conditions prévues a l'article 20.1 du CCAG.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniere, de chaque entrepreneur sur le chantier

Sans objet.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Sans objet.

4-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs

Sans objet.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Sans objet.

4-4.5. Autres pénalités diverses

Sans objet.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire est versée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Par dérogation a I'article 11.6 4¢me paragraphe du CCAG, le montant de 1'avance forfaitaire n'est
pas affecté par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Son montant est égal 3 5 % du montant, toutes taxes comprises, des prestations & exécuter dans
les 12 premiers mois aprés la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution d'un
lot.

Le paiement de 1'avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.7 ci-dessus compté 2 partir de cette date.

Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot
atteint 65 % du montant initial du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Le remboursement de 'avance forfaitaire est pris en compte aprés les postes a b définis a 'article
13-21 du CCAG.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions qui précedent
sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les
cotraitants. Les modalités de détermination du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant
en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Dans le cas ou le montant prévisionnel des sommes a payer directement 3 un sous-traitants
dépasse le seuil fixé a l'article 87 du CMP, une avance forfaitaire peut lui étre versée. Le titulaire
transmet immédiatement a la PRM la demande de versement émise par le sous-traitant.

5-3. Avance facultative

Sans objet.

ARTICLEY6.EPROVEN, NCE,
(# CHARGE DES'MATERIAUX

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

14/18



SIRCOB - Décharge : CCAP

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPCANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général
Le piquetage général a déja été effectué en totalité.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cébles situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, a été effectué.
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8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il n'est pas fixé de période de préparation.

Le titulaire n'est pas tenu de soumettre au visa du maitre d'ceuvre le programme d'exécution.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumis au visa du maitre
d'ceuvre.
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8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Aucune stipulation particuliére.
8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entreprencur

Si le marché relatif au lot autre que le lot n°® 2 est résilié par application des articles 47 ou 49 du
CCAG, le titulaire du lot n® 2 doit assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et
installations réalisées par l'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel
entrepreneur.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

ARTICLE 9: CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX |

9-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Sans objet.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-7. Garanties particuliéres

9-7.1. Garantie particuliére d'étanchéité

Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques

Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité

Sans objet.
9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliere(s)

Sans objet.

ARTICLE 10. DEROGATIONS'AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées cl-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-6.3  déroge al'article 4.3 du CCAG

CCAP3-2.6  déroge aux articles 13.11, 13.17, 13.22, 13.31, 13.32 et 13.33
du CCAG

CCAP 3-2.7  déroge aux articles 11.7, 13.231, 13.431 et 13.54 du CCAG

CCAP 5-2 déroge a l'article ~ 11.6 4&me alinéa du CCAG
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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

(CCTP)

%, Maitre de I'ouvrage : SIRCOB

% Objet du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION
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1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P

Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir la nature et la consistance des
travaux de réhabilitation de la décharge de Kervoazou, en Carhaix-Plouguer.

Les travaux sont a exécuter pour le compte du SIRCOB, Maitre d’ouvrage.

Les travaux comportent 2 lots.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux se décomposent comme suit :

LOT 1 : Curage du bassin

2.1 CURAGE DU BASSIN

L'entrepreneur devra pomper les eaux résiduaires qui seront restées dans le bassin aprés
le vidage de la lagune par les pompes fixes existantes, Ces eaux devront étre traitées a la
station d’épuration

Le curage de la lagune se fera en prenant soin de conserver la couche d’argile de fond de
bassin. Les boues ainsi récupérées seront évacuées en centre de stockage de déchets
ultimes de classe 1, habilité a les recevoir.

2.2 ETANCHEITE DU BASSIN

Aprés vidange du bassin les éventuelles fissures du fond de lagune ainsi que les bords
seront colmatées au moyen d'argile de carriére.

LOT 2 : Travaux de Réhabilitation de la décharge

2.3 NETTOYAGE DU SITE ET DE SES ABORDS

Les dépdts présents en périphérie du site : sur la zone boisée au Nord et sur le talus Sud
(propriété de M.Cadiou) seront nettoyés dans leur totalité.

Les déchets collectés seront traités par I'usine d'incinération.



Dés le début des travaux, les matériaux inertes seront stockés sur le site (plate-forme
d'inertes) pour utilisation ultérieure : reprofilage du massif et couverture des talus ol les
déchets sont visibles.

2.4 NIVELLEMENT DU SITE

* La surface de l'ancienne décharge brute, actuellement en herbe, sera nivelée. La
pente générale se dirigera vers le Nord, aucun ruissellement n’aboutira vers la
déchetterie. Les pentes finales seront en tout point de 3 % au minimum.

* Pour la décharge autorisée, un profil général en glacis sera réalisé, orienté vers le
Nord et POuest, les pentes obtenues feront 3% minimum en tout point. Ce qui
entrainera la mise en place d'un remblai de tout-venant (produits inertes) sur une
superficie de l'ordre de 3000 m2.

2.5 COUVERTURE DU SITE

La couverture des décharges comporte généralement une couche de fermeture, destinée
a isoler les déchets, et une couche de finition permettant la végétalisation.

* Couche de fermeture : un remblai d’environ 0.30 m d’argile (argile de carriére) sera
étalé sur la totalité du massif actuellement en herbe. Ces matériaux seront disposés
et compactés de fagon a leur donner une pente respectant le profil du terrain nivelé
et au minimum de 3 %,en tout point.

* Couche de couverture : la couche de fermeture sera recouverte d'une couche
d’environ 0,30 m de broyats de déchets verts et de terre agricole; cette couche de
finition sera non compactée, perméable a l'eau et A l'air, adaptée aux semis
envisagés. Le massif de déchets sera ainsi recouvert en totalité, la couverture étant
animée d'une pente en tout point au minimum de 3%.

2.6 GESTION DES EAUX

Le projet de réhabilitation est congu de fagon a limiter au maximum le ruissellement et la
stagnation des eaux issues de 'amont ainsi que la percolation des eaux atmosphériques
dans les déchets. Tous les effluents drainés devront aboutir & la lagune. Cette derniére
doit présenter une étanchéité efficace en tout point.

2.6.1 EVACUATION DES EAUX DU SECTEUR AMONT

En période pluvieuse, notamment, les eaux qui ruissellent en limite Sud de la décharge
(Nord des parcelles 284 et 289) ne devront plus circuler dans la parcelle 290 avant de
rejoindre le vallon vers I'Est ; ces eaux de ruissellement seront directement dirigées vers
le vallon par la parcelle 291. Un fossé d’écoulement peu profond sera mis en place. Son
rle est d’évacuer aisément ces eaux de surface vers le ruisseau mais en aucun cas de
drainer la nappe.



2.6.2 COLLECTE DES EAUX ET EFFLUENTS

Les effluents de la décharge sont collectés en majorité au Nord du site par le fossé
orienté SE-NW ou débouchent les drains et les fossés Sud et Est qui bordent le massif.
Compte tenu de la topographie locale ces fossés détiennent des pentes insuffisantes
voire des contre-pentes sur certains troncons. Il faudra donc :

» Conserver le fossé Est en pied de front. On augmentera cependant légerement sa
pente, avec une cote de départ a 127,30 m et en supprimant les contre -pentes. Au
Sud, on modifiera son tracé Iégerement en le décalant vers le massif. Il sera alors
déconnecté du fossé Sud.

» Retracer le fossé Sud en le branchant sur le 2°™ fossé intérieur (situé a une distance
<10m du 1*fossé). On donnera une pente plus importante a ces fossés. Le fossé Sud
sera rehaussé, cote de départ de I'ordre de 130. m a 150 m a I'Ouest du coin SE du
massif ou la cote atteindra 128 m. Puis le fossé Est récupérera la cote actuelle & son
extrémité Nord. On aura soin de supprimer les contre -pentes sur ce trongon.

* Positionner un nouvel exutoire vers la lagune au niveau du fossé Nord, si la cote de ce
secteur, apres entretien du fossé, reste trop basse pour s’évacuer vers I'Est ou I'Ouest.

* Sur le secteur Ouest supprimer le busage mis en place pour accéder a la parce lle 280,
lors de l'exploitation et recréer I'ancien fossé. Celui-ci permettra un drainage des
effluents infiltrés sur le secteur Ouest de la parcelle 280 (en direction de la lagune) et
supprimera les écoulements d'effluents directs sur la route (visibles en janvier 2001).

Enfin, le fossé Ouest qui longe le chemin d’accés recoit les eaux de trop-plein du regard
de l'usine mais draine la nappe en pied de décharge brute (distance de moins de 10 m du
massif) en période hivernale. Les eaux collectées devront étre évacuées vers la lagune.
Une bache de stockage permettra de refouler par pompage ces eaux vers la lagune
(environ 1000 m®%an). La bache sera un ouvrage magonné d'environ 50 m?®, pouvant étre
équipé ponctuellement d'une pompe.

2.7 VEGETALISATION

La végétalisation du site sera une couverture herbacée. Cette couverture peut s'envisager
a base de graminées, pour un semis compris entre 50 a 100 kg par hectare (ray-grass,
fétuques, paturins, agrostides, phléoles), en respectant toutefois un délai permettant a la

couche de terre végétale de se tasser. .
Foemei< \e \@:&“—"U‘f\r © 2

_ MPR.
SAY Hy Eial d 430 000 €




Sur les fronts, une végétation arbustive permettra une bonne intégration dans
l'environnement.

2.8 REMISE EN ETAT DE LA CLOTURE

En certains endroits, la cloture est tres abimée. |l s'agira de la remettre en état, de fag on a
empécher tout accés non autorisé au site.

2.9 CIMENTATION DES PIEZOMETRES

Les piézomeétres T2, T3 et T4 seront cimentés et équipés de bouchons pour permettre un
suivi de la qualité des eaux. La cimentation devra étre résistante et empécher toute venue
d'eau superficielle dans les tubes.



REHABILITATION DE LA DECHARGE DE KERVOAZOU

CARHAIX PLOUGUER

NOTE EXPLICATIVE

Nous tenons a préciser par la présente note, que les boues issues du curage du
bassin seront évacuées vers un centre de stockage de déchets ultimes de la
classe 1 comme demandé a l'article 2.1. du C.C.T.P.

Fait a Carhaix, le 1" Juillet 2003

T.P.R.
SAgbu Capital de 480 000 €
3 - 2, Place de la Gare

{8} PLOUGUER CEDEX

2, Place de la Gare - BP 238
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DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
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SOCIETE T.P.R

LOT 1 : CURAGE DE LA LAGUNE
LOT 2 : REHABILITATION DE LA DECHARGE
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Marchés publics
Letire de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants DC4

(Remplir une seule lettre de candidature pour le groupement. Tous les documents du dossier de candidature doivent gtre redigés en frangais.)
A - Identification du candidat et de la: personne morale de-dreit public qui:passe:le:marché DC4

A1 - Identification du candidat

Le candidat déclare faire acte de candidature 3 la procédure de marché public engageée par la personne moraie
de droit public désignée 2 la rubrique A2 ci-aprés.

D - Le candidat se presente seul (indiquer ici le nom ou la dénomination, I'adresse du siége du candidat ou du siége social)

SOCIETE T.P.R.
2 Place de la Gare - BP 238

29834 CARHAIX PLOUGUER CEDEX
D - Le candidat est un groupement momentané d’entreprises, conjoinf — solidaire (rayer ia mention inutiie) :

[]- le mandataire est habilité a signer la lettre de candidature et 'offre du groupement

solidaire ou les offres des membres du groupement conijcint. (Ce demier joint 4 Ja présente
lettre de candidature les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du groupement.
Il désigne sur e tableau de la rubrigue D de la page suivante les membres du groupement. Il précise en
cas de groupement conjoint le ou les iots dont a la charge chacun des membres du groupement — cf mode
d'emploi )

[]- rensemble des membres du groupement signe la lettre de candidature et 'offre du

groupement solidaire ou les offres des membres du groupement conjoint. (Tous les
candidats signeront la présente lettre de candidature en remplissant le tableau de Ja rubrique D de la page
suivante. En cas de groupement conjfoint, ils signeront la présente lettre de candidature en précisant dans
le tableau de /a page suivante Je lot ou les lots dont a la charge chacun des membres du groupement — cf
mode d'emploi )

A2 - Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché.

- Nom du ministére, de la collectivité, de I'établissement, .... ;
(reprendre /e contenu de la mention refative & l'identité de la perscnne morafe de droit public qui passe le marché qui figure dans Favis d'appel public adla

concurrence) SIRCO B CARHAIX

- Objet du marché :  REHABILITATION DE LA DECHARCE DE KERVOAZOU cz)ARHAIx

(reprendre le contenu de /a menticn relative & I'objet du marché qui Aigure dans Favis d‘appel public 4 ja concumrence

B - Objet dumarché-pouribgrchie;
Le ¢andidat fait acte de candidature : [ ] - pour I'ensembie du marché.

xx¥ ] - pourle lot ou les iot(s), n°.... 1 ET N° 2 -

(indiquer tintitulé du ou des lots ou les numéras des lots tels qu'ils figurent dans I'avis d'appel public & la
concurrence dans /a rubnique D ci-aprés )

c ..Dateefmgnatur a3t H e
la lettre de: candidatiireset Fotfre precere
Lettre de candidature:: - . SQCIETE T.P.R.

MINISTERE DE L'ECONOMIE
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE



DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Marcheés publics

Déclaration du candidat DCS

En cas de candidatures groupees, remplir une declaration de candidat par membre du groupement,
Tous les documents constituant ou accompagnant le dossier de candidature doivent élre rédigeés en francais.

A - Identification du candidat et de:la personne morale de-droit: public. qui:passe;te:-marché DC5

A1 - Identification du candidat.
Nom ou dénomination, et adresse du siége du candidat ou du sieége social :

SOCIETE T.P.R ~ BP 238 - 2 Place de la Gare ~ 29834 CARHAIX PLOUGUER CEDEX
Nom ou dénomination, et adresse du service qui exécutera la prestation.:
IDEM
A2 - Identification de la personne morale de droit public qui engage la procédure de passation du marché.

Nom du ministére, de la collectivité, de Iétablissement, ...... :

SIRCOB CARHAIX

Objet du marche : peyART|,ITATION,DE LA DECHARGE DE CARHAIX
LOTS N° 1 ET N° 2

B - Numéro d’enregistrementd

SAS

Farme juridique du candidat (SA, SARL,..etc...) . : .
Monsieur TONNELIER Jean Yves — Directeur

Personne(s) ayant le pouvoir d’engager la société !  Monsieur CHENAIS Dominique -~ Chef de secteur

Pour le candidat établi en France, numéro et ville d'enregistrement, ( SIREN, registre du commerce (RCS), répertoire des
métiers ) ou pour le candidat non établi en France numéro et ville d’enregistrement, pays ):

~_RCS MORLAIX .. .. . . _....312 629 868 000 26..
l MOtlf de non md:catlon d’un numero de reglstre de commerce ou de repertonre des metlers

(] Le candidat établi en France est une personne physique non commergante et n'est pas soumis & I'obligation
d'étre inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers. Toutefois, si la
profession a laquelle il appartient est réglementée, indiquer ci-dessous les références de son inscription a un
ordre professionnel ou la référence de-'agrément donné par l'autorité compétente :

(] La législation du pays du candidat non établi en France n'impose pas d'enregistrement dans son cas.

[] Le candidat est une société constituée depuis le .......ccccvevveccriciiiireinnnincanne. . Sa demande d'inscription est en
cours auprés de I'organisme dont la dénomination et I'adresse figurent ci-dessous :

[] Le candidat établi en France est une association déclarée constituée depuis 1e ..........c.ccoevveiiniiiiienniin

[] Le candidat non étabii en France est une association ayant la capacité de contracter (n° d'enregistrement s'il y a lieu).
déclarée constituée depuis le ...,

] Le candidat est une personne publique :

MINISTERE DE L’ECONOMIE
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE



=. Droit de préférence DC5

E1- 'x Le candidat est établi en France.

indiquer vos
références ici :

coopérative ouvriere de Indiquer ci-contre les réféerences du
Journal officiel ot est publiée la liste ou
figure. la .SCOP candidate, ou produire
I'attestation du ministre du travail

[ ] Société
production (SCOP) :

Produire |'attestation de la chambre des
métiers reconnaissant la qualité d'artisan
du candidat ou la liste établie par le
ministere chargé de I'artisanat ou figure le
candidat

. L] Artisan:

Indiquer ci-contre les références du
Joumal officiel ou est publiée la liste ot

3. [] Coopérative d'artisans :
figure le candidat

Indiquer ci-contre les références du
Joumal officiel o est publiée la liste ou

4, (] Société coopérative d'artistes
. s figure le candidat.

Produire [laftestation du ministére de

(] organisation de producteurs agricoles I'agricuiture reconnaissant la qualité de
groupement de producteurs ou la liste
établie par le ministére chargé de

I'agriculture ou figure e candidat.

:2 -[_] Le candidat n'est pas établi en France.

5i le candidat non établi en France est un organisme européen a statut équivalent, il bénéficie des mémes préférences. !l produit tous les
éléments de preuve relalif 4 son statut et notamment les références de droit qui le régissent. il donne une traduction certifiée des textes de

référence)

( Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services foumnis au cours des trois demiéres années ou présentation
‘une liste des travaix en cours d'exécution ou exéculés au cours des cinq demiéres annges, indiquant notamment le montant, la date et le
astinataire public ou privé - Les références données doivent étre représentatives de la prestation objet du marché — échantillons, description

~/ou photographies des fournitures — JOINDRE des références contrdlables )

REFERENCES JOINTES

G

"a preuve de Ia capacité du candldat peut étre appon‘ee par taut mayen )
n matiére de qualifi catlon I'entreprise posséde-t-elle un certificat professionnel adapté a la prestation objet du
marcheé ?

[l Non X Oui, indiquer les références : Carte Professionnelle d'Entrepreneur de TP

TR T S Y T e R I ]

312 629 868 000. 26.

.
I

© - N¢ dlenregistiementrde iSRtrBpTSE:




Avertissement

{es rubriques C-1. C-3. D, E. F. G. H sont a remplir en fonction des indications données par I'acheteur public dans .

I'avis d’'appel public 4 la concurrence.

_f
|

C. Renseignements relatifs a la-situation financiere et:a:la. nationalité:du:. candidat.

C-1 Chiffre d’affaires hors taxes

- global des trois derniéres années ou des trois demiers exercices clos:

DC5

Exercice du..01/01/00 Exercice ' du..01/01/01 Exercice  du 01/01/02
au ..31/32/00 au -33,/3:2/01 au 31./12/02
Ventes de marchandises '
Production vendue :
- Biens 12 634 212 12 022739 6 517 278
« Services 5 773
TOTAL 12 634 212 12 022 739 6 523 051

- relatif aux prestations objet de la procédure, des trois derniéres années ou des trois demiers exercices clos:

Exercice du.......ccoeen. Exercice  du ... Exercice duU.........e......
au =10 [ =TV I

Ventes de marchandises ,

Production vendue :

« Biens

e Services

ToOTAL

C-2 Le candidat fait-il ’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangére
équivalente? 3

(X non [ ] oui

C-3 Sile marché est passé pour les besoins de la Défense, préciser la nationalité du candidat :

S R e TR
Ix L e e i
: T T

( Description des effectifs du candidat, de Iimportance du personnel d'encadrement pour chacune des trois demiéres années - Indication des
titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée -
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et I'équipement technique dont le prestataire ou lentrepreneur dispose pour l'exécution des
services ou de ['ouvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont 'entrepreneur disposera pour .

l'exécution de I'ouvrage )

(produire 1a copie du jugement correspondant - accompagné d'une traduction certifiée si le candidat n’est pas établi en France)

D. R-‘enseignements:réjgﬁfsé . .. j >

Liste du Personnel jointe
Liste du matériel jointe

DC - N° Penregistre




H - Mesures relatives a la qualité DCS

B Lentreprise a-t-elle formalisé des mesures pour le type de prestation objet du marché dans un document écrit ?
Si un plan gualité (au sens de la norme ISO 8402) est disponible, le préciser.

¥ Non ] Oui, décrire ce document, indiquer ou et comment il peut étre consulté :

| L'entreprise posséde-t-elle une certification « tierce-partie » de systé_rhe qualité selon ncrme [SO ?

[x] Non ] Oui, indiquer les références :

- de I'organisme certificateur :
- du référentiel (NF EN 1SO 9001, 9002 ou 9003) :

- du libellé du certificat délivré :

| Dg&:

| - Déclarations/ Attestations:surfianngu

Je déclare sur I'honneur:

- ne pas faire I'objet d'une interdiction de concourir aux marchés publics, ou régles d'effet équivalent pour les
candidats non établis en France.

- que je m'ai pas fait ou que toute personne ayant agi sous mon couvert, présente dans mon établissement, n'a pas
fait objet au cours des cing dermniéres années d’'une condamnation inscrite au bulletin n® 2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles 1..324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail ou regles d'effet

équivalent pour les candidats non établis en France.

- avoir satisfait 4 'ensemble de mes obligations fiscales et sociales telles quelle résuite du code des marches
publics ou régles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France. '

Pour les candidats employant des salariés :

Jatteste que le travail sera réalisé avec des salariés employés réguliérement au regard des articles L.143-3 et
L.620-3 du code du travail ou régies d'effet équivalent pour les candidats non établis en France.

candidature rédigées en langue étrangére seront acceptées si efles sont accompagnées
exactitude est certifiée par un traducteur expert auprés des tribunaux (soit auprés des
et dont le nom et l'adresse seront indiqués.

NB - Les piéces accompagnant le dossier de
d'une traduction en langue frangaise dont I’
tribunaux frangais, soit auprés des tribunaux du pays du candidat),

J - Signature d’un

et qualité:du signataire:
‘MOnsieur CHE '

A - CARHAIX 18 ler Juillet 2003

BEBR.
bipital de 480 000 €
. Plu ¢ de la Gare

Date de la demiére mise & jour : 07/11/2002

=y, P L, ...r\-_;,...——.._;;§:.\?_'
=i

DC - N° denregjistrerrent de-Téntraprse=:



B. Certificats a fournir. Situation au 31 décembre ..... 2002 ............... (préciser I'année) DC7
Dans les tableaux ci-dessous, les certificats que doit fournir une entreprise ou une association, ou que doit demander le TPG
ou le RGF sont tous mentionnés sur la ligne qui correspond a la ou aux case(s) de la rubrique A que l'entreprise ou
I'association a cochée(s). .
Les entreprises ou ies associations remplissent les cases non hachurées de cette ligne de la fagon suivante

- si un seul certificat est a fournir, les entreprises ou les associations cochent la case correspondante d'une croix ;

-si plusieurs certificats sont & fournir, les entreprises ou les associations en indiquent le nombre dans la case
correspondante.

Certificats fiscaux Certificats sociaux
a founir a foumir
f-.\ —
3
%) S 2l | o |
~— 3 2 t: - 9— “Q_J O g 8
—o | &3 TR c < = Q
) —wZ |m2N| g 00 © o w =2 4
o | @ = 5=|[cE0 o © 2 = .
5 °OF |L=/|052 o el = =
C >0 o) ‘&;< oW 7S ® Q [e} i
© g ©oE >em| ™~ n » = o o
SE |05 |08 vl ‘T 5 2 @ .
®s | ©2 [©80| =T © o i) ]
84 o © O 0 g2 o o2
g 2 8oz |27 = 2 = = =
a = = o o © [}

Q| E0 T £ | S g
case cochée a 0189 cases cochées a S E & @ @
la rubrique A ol P o la rubrique A v = 2 o S

o o = @ © Q
) E © ©

10u2 T | X X % 5 m%%%%

3 5et6 @l @ %%%

4 Set7

) ) (1) % %

(1) Si la case 2 a été cochée & fa rubrique A, le volet 1 est au % 7 %
nom de la société mére Setd 1 (1) %%%yx
(2) En autant de certificats qu'l y a d'associes ou de
personnes en définitive redevables de I'impdt ' 5 6et? ') 2 //é

Y

CADRE A NE REMPLIR QUE POUR LES PHOTOCOPIES
5 6et8 W/

: REY 7//77/%
Je soussigné : Mr CHENAIS Dominique 5 7et8 %
agissantaunomde: Sté T.P.R. ’ (1) //2
atteste sur rhonneur que la présente 56 7et8
photocople est conforme a l'original. 1 (1) (2)

A Carhaix ai?%{fg:/% ) % o // //%%
- JPiice e by O 6etd % (2///%

(1) En autant de certificats qu'indiqués a la case 5 de la rubrique A

~—

(Sur les copies, date et signature ongmales d'une personne (2) En autant de certificats qu'indiqués & la case 6 de la rubrique A
habilitée & engager l'entreprise)
—_
Le TPG du département de:gz—i Ay 9M L'entreprise ou I'association inscrit directement dans le cadre ci-
dessous sa désignation et I'adresse a laquelle I'état annuel doit lui

certifie avoir recu les certificats fiscaux et sociaux &tre renvoye.

mentionnés a la rubrique B relatifs a la situation au
31 décembre  lgesd (indiguer T 1

FBONBE)... evevviveerieiieireereeiireeeaaes eeaeeneaeisesienenasnas de )
I entreprlse demgnee CIP‘:?EF?E Trésorier-Payeur Génerst EUROVIA MANAGEMENT
A doac o Lo thefld Obpatiafpant 20, rue de Bel Air

BP 221
% 44472 CARQUEFOU CEDEX

Le Trésorier Payeur Gén;&l TRACZ L

La falsification de ce document ou la non conformité des photocopies qui sont produites auprés des commissions d'appel d’offres
équivaut 3 une fausse déclaration, laquelle peut étre sanctionnée notamment par une interdiction d’accés aux marchés publics.

Numéro SIREN: 312 6529 868 |
Etat annuel de P'entreprise (nom) :TRAVAUX PUBLICS JEAN RDHUU page : 3 / 4
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ATTESTATION SUR ’HONNEUR

Je soussigné, Monsieur Jean-Yves TONNELIER, Directeur de la Société T.P.R.,
S.A.S. au Capital de 3.000.000 F, dont le Siege Social est situé 2 Place de la Gare — BP
238 — 29834 CARHAIX PLOUGUER Cedex, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro 312 629 868 RCS MORLAIX

Affirme que la Société pour laquelle j'interviens, ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction découlant de I'Article 50 de la loi n°52.401 du 14 Avrl 1952, modifié pat
I'Article de la loi n°78.743 du 17 Juillet 1978.

Fait a Carhaix,

Le 1er Juillet 2003

. T.P.R.
AS av Capual de 480 000 €
BP 238 - 2, Place de 1a Gare
29834 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX
T¢1.02 98 93 08 06
Fax 0298 93 13 95

Jean-Yves TONNELIER

2, Place de la Gare - BP 238
29834 Carhaix Plouguer Cedex
Tél. : +33 2 98 93 08 06

Fox : +33298 9313 95

SAS au capital de 480 000 euros
RCS Morlaix 312 629 868

Une société de W IINE L {{



ATTESTATION SUR ’HONNEUR

DE NON CONDAMNATION JUDICIAIRE
AU REGARD DU TRAVAIL ILLEGAL

Je soussigné, Monsieur Jean-Yves TONNELIER, Directeur de la Société T.P.R.,
S.A.S. au Capital de 3.000.000 F, dont le Siege Social est situé 2 Place de la Gare — BP
238 — 29834 CARHAIX PLOUGUER Cedex, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro 312 629 868 RCS MORLAIX

Atteste sur 'honneur que la Société pour laquelle j'interviens, n'a pas fait l'objet, au cours
des cinq derniéres années, d'une condamnation insctite au bulletin n°2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux Ardcles L. 324-9, 1. 324-10, L. 341-6, L. 125-1
et L. 125-3 du Code du Travail.

Fait a Carhaix,
Le ler Juillet 2003

- T.P.R.
au Capital de 480 000
BP 238 - 2, Place de Ia G€a.re
29834 CARHAIX -PLOUGUER CEDEX
Tél. 02 98 93 08 06
Fax 0298 93 13 95

Jean-Yves TONNELIER

2, Place de la Gare - BP 238
29834 Carhaix Plouguer Cedex
Tel. : 433 298 93 08 06
Fax:+33298931395

SAS au capital de 480 000 euros
RCS Morlaix 312 629 868

Une socisté de WINE] f{
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R SOCIETE ANONYME GENERALE D'ASSURANCES
5.A A DIRECTCIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES
SAG E N & CAPITAL SOCIAL : 75 D00 000 FRANCS - RCS PARIS B 332 789 296
Siége social : 56, rue Violet - 75724 Paris Cedex 15

TP ROHOU
2, place de la Gare
29270 CARHAIX PLOUGUER

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE DECENNALE GENIE CIVIL
valable du 01/01/2003 au 31/12/2003

La SAGENA certifie que I'assuré ci-dessus bénéficie du contrat N° 380 740C 77 1255 001 4 effet du Ier Janvier
2002 relatif a la réalisation d'ouvrages de génie civil de technique courante ou traditionnelle.

Par ouvrage de "technique courante ou traditionnelle”, on entend les ouvrages répondant aux caractéristiques
suivantes :

- ouvrages dont la réalisation est congue dems les documents coniractuels avec des matériaux ct suivant des
modes de construction auxquels il est fait référence dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou dans les
documents édités par les pouvoirs publics (notamment les fascicules du CCTG applicables aux marchés de
travaux publics), ou les Normes Frangaises (NF) homologuées, ou les régles professionnelles et documents
techniques des organismes professionnels, ou, plus généralement, matériaux et modes de construction
traditionnels,

- ouvrages ou procédés ayant fait I'objet d'un avis technique du CSTB et n'appartenant pas d unc famille mise en
observation par le C2P (Commission Prévention Produit de I'agence Qualité Construction). La liste des procédés
mis en observation est publiée semestricllement par le Moniteur des travaux publics et du batiment et consultable

sur le site Internet de I'Agence Qualité Construction (www qualiteconstruction.com),

Les activités garantics sont les suivantes :

Travaux de voiries et réseaux divers - travaux d'assainissement et de canalisations inclus - Travaux de voies
ferrées et pistes d'aéroport - Revétements de sols industriels - sportifs et récréatifs - Ouvrages d'art en béton armé
(a I'exclusion des ouvrages maritimes - lacustres ou fluviaux) - Travaux de terrassement suivis de remblaiement /
compactage servant d'assise a un ouvrage de génie civil. Pour les ouvrages d'une valeur maximale de 15.000.000
€.

Tout chantier ne répondant pas aux conditions précitées peut faire l'objet d'une garantie spécifique.

Le contrat couvre aprés réception des travaux la réparation des dommages maténels & T'ouvrage dans les
conditions et limites du conirat posées par les atticles 1792 -2270 du Code Civil lorsque la responsabilité de
I'assuré est engagée y compris en qualité de sous-traitant.

Les montants des garanties et des franchises sont les suivants :

Nature des garanties Montant des garanties Franchises par sinistre

garantie décennale 3.049.000 € par sinistre 15244 €

Dommages immatériels consécutifs 1.525.000 € par sinistre 15244 €

La présente attestation ne peut engager la SAGENA au dela des clauses et des conditions du contrat auquel
elle se référe.

Fait a Pans le 07/01/2003.
LE DIRECTEUR GENERAL
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SOCIETE ANONYME GENERALE D'ASSURANCES
SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES
5 &G = i\j ;%, CAPITAL §OCIAL : 75000 000 FRANCS - RCS PARIS B 332 789 286

& A e Siége social : 56, rue Violet - 75724 Paris Cedex 15

TP ROHOU
2, place de la Gare
29270 CARHAIX PLOUGUER

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE DECENNALE BATIMENT
valable pour les chantiers ouverts entre le 01/01/2003 et le 31/12/2003

La SAGENA certifie que I'assuré ci-dessus bénéficie du contrat N° 380 740C 77 1454 001 a effet du ler Janvier
2002 relatif 4 la réalisation d'ouvrages de bétiment de technique courante ou traditionnelle.

Par ouvrage de "technique courante ou traditionnelle”, on entend les ouvrages répondant aux caractéristiques
suivantes

- ouvrages dont la réalisation est congue dans les documents contractucls avec des matériaux et suivant des
modes de construction auxquels il est fait référence dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou das les
documents édités par les pouvoirs publics (notamment les fascicules du CCTG applicables aux marchés de
travaux publics), ou les Normes Frangaises (NF) homologuées, ou les régles professionnelles et documents
techniques des organismes professionnels, ou, plus généralement, matériaux et modes de construction
traditionnels,

- ouvrages ou procédés ayant fait I'objet d'un avis technique du CSTB et n'appartenant pas a unc famille mise en

observation par le C2P (Commission Prévention Produit de I'agence Qualité Construction). La liste des procédés
mis en observation est publi¢e semestriellement par lc Moniteur des travaux publics et du batiment ¢t consultable
sur le site Internet de I' Agence Qualité Construction (www. qualiteconstruction.com),

- ouvrages relevant de la réglementation parasismique, sous réserve du respect des textes législatifs et
réglementaires et des régles et des normes techniques spécifiques les concernant.

Les activités garanties sont les suivantes :

Magonnerie - béton armé relevant des qualifications QUALIBAT n°2111 ou 21 12 - Travaux de voirics et
réseaux divers - Travaux de terrassement suivis de remblaicment / compactage servant d'assises 4 un ouvrage de
batiment ou 4 un ouvrage accessoire a um ouvrage de bitiment - Revétements de sols sportifs et réeréatifs
relevant de la qualification QUALIBAT non détenue n® 6263 - Revétements de sols industriels (épais & partir de
2 mm) relevant de la qualification QUALIBAT non détenue n° 6253 conformes au projet de DTU 54.1

Tout chantier ne répondant pas aux conditions précitées peut faire 1'objet d'une garantie spécifique.

Le conirat couvre, aprés réception des travaux, la réparation des dommages matériels a I'ouvrage dans les
conditions et limites posées par les articles 1792 - 1792.2 - 2270 du Code Civil selon le régime de la
capitalisation lorsque la responsabilité de 'assuré est engagée y compris en qualité de sous-traitant.

La présente attestation ne peut engager la SAGENA au dela des clauses et des conditions du contrat
auquel elle se référe.

Fait 4 Paris le 07/01/2003.
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P e
ol SOCIETE ANONYME GENERALE D'ASSURANCES
< A A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES
SAGENA CAPITAL SOCIAL : 75 000 000 FRANCS - RCS PARIS B 332 789 296

Siége social : 56, rue Violet - 75724 Paris Cedex 15

TP ROHOU
2, place de la Gare
29270 CARHAIX PLOUGUER

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
valable du 01/01/2003 au 31/12/2003

La SAGENA certifie que I'assuré ci-dessus bénéficie du contrat N© 380 740C 4050 a effet du 1¢ janvier 2002.

Ce conirat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile incombant a T'assuré du fait de ses
activités professionnelles et ce aussi longternps que sa responsabilité peut étre recherchée.

Les activités garanties sont les suivantes :
Entreprise générale de batiment et travaux publics

Les montants des garanties sont les suivants :

Nature des garanties Montant des garanties
Pendant les travaux
dommages corporels 6.100.000 € par sinistre
dommages matériels et immatériels consécutif ou non 6.100.000 € par sinistre
objet confiés 763.000 € par sinistre

Aprés les travaux
dommages corporeis . 6.100.000 € par sinistre et par an

dommages matérels et immatériels 6.100.000 € par sinistre et par an

pollution accidentelle 1.525.000 € par sinistre et par an

Les garanties ci-dessus s'appliquent aux dommages corporels, matériels et immaténels du fait des travaux donnés en
sous-traitance.

La présente attestation ne peut engager la SAGENA au dela des clauses et des conditions du contrat auquel
elle se réfeére.

Fait a Paris le 07/01/2003.
N LE DIRECTEUR GENERAL
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" LISTE DU MATERIEL I

CAMIONS

- 5 RENAULT
TRACTEURS -1MAN6 x 4

- 2 RENAULT 4 X
REMORQUES

-1 ACTM 70415 HL

-1 ACTM 55315

-1 ACTM 70415

-1 ACTM + BISSEL
ELEVATEURS - 1 FENWICK

- 1 TRACMA

- 1 BELSEN

PELLES HYDRAULIQUES

-10 &K

- 1 LIEBHERR
- 1 LIEBHERR
- 3 CAT

-1 CAT

-1 CAT

-1 CAT

DUMPERS
- 5 CAT

CHARGEURS A CHAINE

-1 CAT

2

RH 9
902
944
320
350
914
325

769 C

963

CBH 340

600 CV
380 CV

PTC45T
PTC 557
PTC 70T
PTC 120 T

150 Cv
136 CV
223 CV
125 ¢cv
300 Cv
130 CvVv
180 CV

35T

180 CV



SCRAPERS

-7 CAT 631D 24 M3
- 3 CAT 621 B 17 M3
- 4 CAT 631E 24 M3

SCRAPERS AUTOCHARGEURS

-1 CAT 623 B 15 M3
TRACTEURS A CHAINES
- 2 CAT AVEC RIPPER D10N
- 1 CAT AVEC RIPPER D8L
- 1 CAT AVEC RIPPER D8N
- 2 CAT AVEC RIPPER D7H
- 1 CAT AVEC RIPPER D7R
- 1 CAT AVEC RIPPER D6H
- 1 CAT AVEC RIPPER D6R
NIVELEUSES
-1 CAT 14 G 200 cv
- 2 CAT 14 H 135 CvV
-1 CAT 16 G 250 CV
-1 CAT 140 H 180 CV

COMPACTEURS VIBRANT

- 1 VIBROMAX 1601 V4
- 1 VIBROMAX 1802 V4
- 1 BOMAG BW 270 V4
- 1 AMMAN AC 180 V5
- 2 BOMAG BW 219D V5

COMPACTEUR A PIEDS DAMEURS

- 1 CAT 825 410 CV



COMPRESSEURS
- 1 INGERSOLL RAND TYPE 750
- 3 INGERSOLL RAND P 100 WD

MATERIEL DIVERS

- 1 MAGIRUS AVEC BRAS DE MANUTENTION 5T /M
-1 RENAULT AVEC BRAS DE MANUTENTION ST/M

- 6 BARAQUES DE CHANTIER

- 22 VEHICULES DE LIAISON



h

LISTE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

- CHEF DE SECTEUR

- INGENIEUR ETUDES

- 3 CONDUCTEURS DE TRAVAUX
- 6 CHEFS DE CHANTIERS

- 2 GEOMETRES (avec station)

- CONDUCTEURS D’ENGINS

- CHAUFFEURS DE CAMIONS

- SERVICE MATERIEL Comprenant
- Responsable parc matériel .
- Chef d’Atelier
- Mécaniciens

- PERSONNEL ADMINISTRATIF

2, Place de la Gare - BP 238
29834 Carhaix Plouguer Cedex
Tel. : +33 2 98 93 08 06

Fox : +33 2 98 93 13 95

SAS au copital de 480 000 euros
RCS Morlaix 312 629 868

Une société de VW INIT I {f



SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 1 : CURAGE DE LA LAGUNE
LOT 2 : REHABILITATION DE LA DECHARGE

PLAN DE SITUATION




COMMUNE DE CARHAIX
024 - 01

DECHARGE DE KERVOAZOU
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SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 1 : CURAGE DE LA LAGUNE
LOT 2 : REHABILITATION DE LA DECHARGE

PLANS DES TRAVAUX




SIRCOB - Carhaix-Plouguer
Réhabilitation de la décharge de Kervoazou

figure 7: Nivellement du site
échelle 1/2000

OPTION 1
1) pas de nivellement du secteur nord

2) nivellement de
I'ancienne décharge brute
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SIRCOB - Carhaix-Plouguer
Réhabilitation de la décharge de Kervoazou

figure 8: Plan des travaux
échelle 1/2000
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SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 1 : CURAGE DE LA LAGUNE




SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 1 : CURAGE DE LA LAGUNE

ACTE D’PENGAGEMENT




SIRCOB - Décharge : AE

"Maitre dé Vouvrage 0

Syndicat Intercantonal de Répurgation du Centre Ouest Bretagne
S,LR,C,0,B

_Objetdumarché

Réhabilitation de la décharge de Carhaix

.o iCQuragedubassin i

Marché sur appel d'offres ouvert, passé en application des articles 33, 58 a 60 du
Code des Marchés Publics (CMP).

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de mai 2003
(mois zéro).

(Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Date du marché.

Mibiidant TTCR00

L'acte d'engagement comporte ____feuillets et les annexes n°

Domaine Trx v2 juin 2002 15/05/2003

o



SIRCOB - Décharge : AE

ACTE D'ENGAGEMENT

- " " Personne responsable du marché ==
Mon51eur le Président du SIRCOB

Perception

T



SIRCOB - Décharge : AE

ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

I:I Je soussigné,

Nom et prénom : |
i Monsieur CHENAIS Dominigue - CHEF DE SECTEUR

O Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

(Tél)

D Agissant pour le nom et le compte de la Société : intitulé complet et forme juridique de la société)
=, SOCIETE T,P.R SAS

Aucapital de : | §80 7000 EUROS e ]
Ayant son siége d : | 2 Place de la Gare -~ BP 238
| 29834 CARHAIX PLOUGUER

(Tel) | 02 98 93 08 06

N° d'identité d'établissement (SIRET) : 3 i 1 52 c6 § 2’9 j 8 § 6'8 E0 io 50 25 6 1

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des sociétés : i RCS MORLAIX E

] Nous soussignés,

~ Cotraitant 1"

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié 3 :

(Tél)

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :

Ayant son siége a :

(TéL)

N° dlidentité détablissement SIRET): | | 1 1 1 1 0 @0 h DT

i
N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des sociétés : i




SIRCOB - Décharge : AE

apres avoir :

- pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) N°
sircobdécharge2003 du 15 mai 2003 et des documents qui y sont mentionnés ;

— produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés a l'article 45 du CMP ;

m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, la déclaration ou les certificats mentionnés a l'article 46 du CMP ainsi que les
attestations d’assurance visées a I’article 1-6.3 du CCAP et, conformément aux stipulations
des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du lot désigné en page 1 du
présent acte d'engagement dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

O nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, & produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, la déclaration ou les certificats mentionnés a l'article 46 du CMP ainsi que les
attestations d’assurance visées a I’article 1-6.3 du CCAP et, conformément aux stipulations
des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du lot désigné en page 1 du
présent acte d'engagement dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

 nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, & produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, la déclaration ou les certificats mentionnés & l'article 46 du CMP ainsi que les
attestations d’assurance visées a I’article 1-6.3 du CCAP et, conformément aux stipulations
des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du lot désigné en page 1 du
présent acte d'engagement dans les conditions ci-aprés définies.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre de l'ouvrage, pour
I'exécution du marché.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.
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ARTICLE 2. PRIX

2-1. Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m, fixé en
page 1 du présent acte d’engagement.

Les modalités de variation des prix sont fixées a l'article 3-3 du CCAP.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
Les travaux définis au CCAP sont répartis en 2 lots.

L'évaluation de l'ensemble des travaux du lot pour lequel je m'engage / nous nous engageons,
telle qu'elle résulte du détail estimatif, est :

* Montant hors TVA : , 19 176.00 ‘
* TVAautauxde 19.6 %,  soit 3 758,50 |
* TVA au taux de E §%, soit ?
* TVAautauxde | %,  soit | ‘
* Montant TVA incluse : i 22 934.50 :
Arrété enlettresa | VINGT DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS

CINQUANTE CENTIMES.

D Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que la
répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte
d'engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.

2-2. Montant sous-traité

2-2.1. Montant sous-traité désigné au marché

D Prestataire unique

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément a ces annexes est
de :

* Montant hors TVA | E
* Montant TVA incluse i

Les déclarations et attestations (articles 114 1° et 45 6° du CMP) des sous-traitants recensés dans
les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.
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D Groupement solidaire

Le montant total des prestations que nous_envisageons de sous-traiter conformément a ces
annexes est de :
* Montant hors TVA

i
» Montant TVA incluse !

Les déclarations et attestations (articles 114 1° et 45 6° du CMP) des sous-traitants recensés dans
Vi 'v28, sont jointes au présent acte d'engagement.

igint

imontant total des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément a ces
annexes est de :

'N%du cotraitant” | ¥ Montant hors TVA'S |§Montant TV Alinicluse”

Total

Les déclarations et attestations (articles 114 1° et 45 6° du CMP) des sous-traitants recensés dans
les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.

- =.~. Créance présentée en nantissement ou cession

D Prestataire unique

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présentcr en nantissement ou
céder est ainsi de : | ;

D Groupement solidaire

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement
ou céder est ainsi de :

Cotraitant 1] //Cotraitant 2| . Cotraitant 34 | Cotraitant 4 5| Colraitant 5
nt 400 [P Cotraitant. 3|8 Cotraitant e
ﬁi@o’i’i"‘ﬁltant i/ Cotraitantivess| . Cofr .ﬁfahtfiﬁ‘génffﬁiﬁﬁﬁ

T Cotaitant | Cotaant

¥ Cotrai

L

D Groupement conjoint

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement
ou céder est ainsi de :
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Cotraitant 1" "| " Cofraitant2 | Cotraitant3 | Cotraitant4 Cotraitant 5.
" Cotraitant /00 |l Cotraitant | Cotraifant’ | Cotraitant | Cofraitant .

I@'Cﬁmlﬁﬁf“ - |" Cotraitant "' | Cotraitant "~ | Cofraitant =

_ Cotraitant™

3-1. Période de préparation

Il n'est pas fixé de période de préparation.

3-2. Période d'exécution

Le délai d'exécution du lot 1 est de 15 jours, 2 compter de la date fixée par l'ordre de service qui
prescrira de commencer les travaux.

3-3. Délai(s) distinct(s)

Sans objet.

ARTICLE 4. PAIEMENTS

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées 2 'article 3-2 du CCAP.

D Prestataire unique

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a l'organisme bancaire : | BNP PARIBAS
a: NANTES |
au nom de : ; ~ SOCIETE T.P.R. |

sous lenuméro: g i oi g

H
i i
; i
i

code banque: | 1

i1 1ol 1181 4i31 gl7icl
0101 0ln | codeguichet: i 0| o] 2 |

Toutefois, le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les
avenants ou les actes spéciaux.
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D Groupement solidaire

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a l'organisme bancaire :

~

a:

au nom de :

H H B

T T Tarmm T
1 lcodeguichet: ; i i i i

P i i ii i i
sous le numéro: i i i

code banque: | | !

0 Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les
présentes a ce mandataire qui l'accepte, procuration a l'effet de percevoir pour leur compte
les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par réglement au compte ci-dessus
du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-2-vis des entrepreneurs groupés
solidaires.

Toutefois, le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les
avenants ou les actes spéciaux.

D Groupement conjoint

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

R e R

i S e b RAPT T ety 4 5 i ’57 -

compte ouvert a I'organisme bancaire : _ f
a: ' E
au nom de : |

sous le numéro : i

code banque: | | i

N

a:

au nom de : i

N

H i

- i ¥ ]
souslenuméro:§{ : |

code banque: | i | i code guichet : |

Go
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~ Cotraitant 3~

compte ouvert a l'organisme bancaire :

N i i

a:
au nom de :

souslenuméro: i | i i i i+ b & 11 1 CJeRIB:
code banque : | P code guichet : oL

TColraitant A aRe) e sy sy

compte ouvert a l'organisme bancaire : | i

a: ;
au nom de :
souslenuméro: | Lo bbb b E
code banque: | | | | Pl

compte ouvert a 'organisme bancaire "

-

a: =

au nom de : i ’
souslenuméro: | i i i bbb i i i cléRIB: :

codebanque: | | | | ' | codeguichet: | | | | | |

Toutefois, le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les
avenants ou les actes spéciaux.

D Prestataire unique

Le prestataire désigné ci-devant :

d refuse de percevoir l'avance forfaitaire prévue a l'article 5-2 du CCAP.

@me refuse pas de percevoir 1'avance forfaitaire prévue a l'article 5-2 du CCAP.
Q Groupement

Les prestataires désignés ci-devant :

(] refusent de percevoir l'avance forfaitaire prévue a l'article 5-2 du CCAP.

() ne refusent pas de percevoir l'avance forfaitaire prévue a l'article 5-2 du CCAP.
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Fait en un seul original
a: | CARHAIX Ple: i 1 ER JUILLET 2003

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

T.P.R. LU\ *—5\ %&-&m
SAS au Capital de 480 000 § i
BP238-2, Piacc (lla tl.

T " Acceptation de l'offre
Est acceptee la presente offre pour valoir acte d'engagement.

La Personne Responsable du Marché

a: le : 2}, C(()(}?L /ng

La Personne Responsable du Marché certifie que le présent marché a été recu par le
représentant de 1'Etat, au titre du contrdle de 1égalité, le :

oD
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N A A Date d'effet du marché

Recu notification du marché le :

Le prestataire / mandataire du groupement :

Regu I'avis de réception postal de la notification du marché signé le
le prestataire / mandataire du groupement destinataire.

Pour la Personne Responsable du Marché,

'

a: le :

par

(date d'apposition de la signature ci-aprés)




SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 1 : CURAGE DE LA LAGUNE

BORDEREAU DES PRIX




Prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres (HT)

Curage du bassin

Ce prix rémunere :

Le pompage, des eaux résiduaires et leur évacuation vers
la station d'épuration de la ville de Carhaix.

Le curage du bassin et I'élimination des boues vers un
centre de stockage de déchets ultimes de la classe 1,
habilité a recevoir ces résidus.

Toutes sujetions comprises

LE FORFAIT :© ... i son e o sesness sewmsevinsess
SEIZE MILLE SEPT CENT SIX EUROS

16 706.00 E

FOURNITURE D'ARGILE DE CARRIERE

Ce prix rémunere :

La fourniture et le transport de 500 m® d'argile de
carriere. _
Toutes sujétions comprises.

LE METRE CUBE EN PLACE (M%) ©vvvev v e ces cee cee e e eee
. QUATRE... EUROS. QUARANTE. QUATEE. ... ... ov vos evs ens evs e e

4ohh E

MISE EN (EUVRE DES ARGILES DE CARRIERES

Ce prix rémunere :
La mise en ceuvre d’argile de carriére de fagon a realiser
le colmatage des éventuelles bréches au niveau de la

lagune. .
Toutes sujéetions comprises.

LE METRE CUBE EN PLACE (m°)

LGINQUANTE .GENTIMES..DUEUBOS.. (. s e it cvn venvee v

0.50 E

Carhaix, le ler Juillet 2003




SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 1 : CURAGE DE LA LAGUNE

DETAIL ESTIMATIF




REHABILITATION DE LA DECHARGE DE KERVOAZOU

ESTIMATIF DES TRAVAUX DU LOT N° 1

N° DESIGNATION U QUANTITE P.U. TOTAL
de Prix
0 Curage du bassin Fft 1.00 16 706.00 16 706.00
Fourniture d'argile de carriére m? 500.00 4.44 2 220.00
2 Mise en ceuvre de l'argile de carriére pour colmatage
des éventuelles bréches au niveau du bassin m? 500.00 0.50 250.00
Montant de I'offre H.T. 19 176.00
T.V.A.19.6 % 3 758.50
Montant de I'offre T.T.C. 22 934.50
Carhaix, le  01-juil-03
T.P.R.

Capital d
- 2, Pl

e 480 000 €

ace de la Gare

AN UGUER CEDEX




SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 2 : REHABILITATION DE LA DECHARGE




SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 2 : REHABILITATION DE LA DECHARGE

ACTE D’)ENGAGEMENT
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ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Ol
b

_Maitre de Pouyvrage

Syndicat Intercantonal de Répurgation du Centre Ouest Bretagne
S,LR,C,0,B

. Objetdumarché

Carhaix

Marché sur appel d'offres ouvert, passé en application des articles 33, 58 a 60 du
Code des Marchés Publics (CMP).

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de mai 2003
(mois zéro).

Date du marché 5 I (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Montant TTC. 5. "

Imputation’

L'acte d'engagement comporte ____ feuillets et les annexes n°

Domaine Trx v2 juin 2002 16/05/2003

D
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ACTE D'ENGAGEMENT

(AE)

o’

. Personne responsable du marché
Monsieur le Président du SIRCOB

ij-_, Ll ST S

Per.?&}azfiié?héllhw," rmer les renseignements
Marchz Publws : fﬁwﬂﬁdﬁ sl

Monsieur le Président du SIRCOB

b 7

'-c."‘l.l':-.‘-_”l‘u \ur!’\;“’ﬁfﬂ T Ordonfiaféur W‘__’j&" (-,_.; WH" " .
Monsieur le Président du SIRCOB

_ Comptable public assignataire.

Perception
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

Q Je soussigné,

Nom et prénom :

Monsieur CHENAIS Dominique -~ CHEF DE SECTEUR

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

(Tél)

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : intitulé complet et forme juridique de la société)
' SOCIETE T.P.R. SAS

Au capital de : 5 480 000 EUROS _ i
Ayant son siége a : 2 PLACE DE LA GARE _ BP 238
29834 CARHAIX PLOUGUER

02 98 93 08 06

(Tél)

: i

N° d'identité d‘établissement (SIRET): | 3 | 1 2 {621 9 8 68 10/ 0 0i 2 6

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des sociétés : ; RCS MORLAIX

[:l Nous soussignés,

R

Nom et prénom :

A% Cotraitant 1-3 N

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
: ;
H

Domicilié a :

(Tél)

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : | |

Ayant son siége a :

(Tél.)

o Y I . H H i i H i H i
N° d'identité d'établissement (SIRET) : | i i % i i i i i

i i K ] i H &

TR

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du commerce et des sociétés :




SIRCOB - Décharge : AE

apres avoir :

— pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) N°
sircobdécharge2003 du 15 mai 2003 et des documents qui y sont mentionnés ;

— produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés a l'article 45 du CMP ;

@ m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, la déclaration ou les certificats mentionnés a 1'article 46 du CMP ainsi que les
attestations d’assurance visées a ’article 1-6.3 du CCAP et, conformément aux stipulations
des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du lot désigné en page 1 du
présent acte d'engagement dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

O nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, & produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, la déclaration ou les certificats mentionnés a l'article 46 du CMP ainsi que les
attestations d’assurance visées a I’article 1-6.3 du CCAP et, conformément aux stipulations
des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du lot désigné en page 1 du
présent acte d'engagement dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

O nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, la déclaration ou les certificats mentionnés a l'article 46 du CMP ainsi que les
attestations d’assurance visées a I’article 1-6.3 du CCAP et, conformément aux stipulations
des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du lot désigné en page 1 du
présent acte d'engagement dans les conditions ci-aprés définies.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre de 1'ouvrage, pour
I'exécution du marché.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 120 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.
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ARTICLE 2. PRIX

2-1. Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m, fixé en
page 1 du présent acte d’engagement.

Les modalités de variation des prix sont fixées a l'article 3-3 du CCAP.
I n'est pas prévu de décomposition en tranches.
Les travaux définis au CCAP sont répartis en 2 lots.

L'évaluation de l'ensemble des travaux du lot pour lequel je m'engage / nous nous engageons,
telle qu'elle résulte du détail estimatif, est

* Montant hors TVA : 110 587.44

* TVA au taux de 19.6 L %, soit 21 675.14 _

« TVAautauxde | %,  soit

* TVAautauxde | %,  soit |

e Montant TVA incluse : 132 262.58
Amétéenlettresa | cpyNT TRENTE DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX

EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES. :

D Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que la
répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte
d'engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.

2-2. Montant sous-traité

2-2.1. Montant sous-traité désigné au marché

D Prestataire unique

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément a ces annexes est
de:

* Montant hors TVA
¢ Montant TVA incluse :

Les déclarations et attestations (articles 114 1° et 45 6° du CMP) des sous-traitants recensés dans
les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.
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D Groupement solidaire

Le montant total des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément a ces
annexes est de :

* Montant hors TVA
* Montant TVA incluse

i

£

Les déclarations et attestations (articles 114 1° et 45 6° du CMP) des sous-traitants recensés dans
les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.

D Groupement conjoint

Le montant total des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément 2 ces
annexes est de :

N° du cotraitant | Montant hors TVA |- Montant TVA incluse

Total

Les déclarations et attestations (articles 114 1° et 45 6° du CMP) des sous-traitants recensés dans
les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.

2-2.2. Créance présentée en nantissement ou cession

D Prestataire unique

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou
céder est ainsi de ; i

D Groupement solidaire

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement
ou céder est ainsi de :

& Cotraitant1 1
& Cotraitantis 0
“ Cotraifant

o

T Cofraitant 2" | Cotraitant 3. [ Cotraitant 4. | Cotraitant 507

Cotraitant | Cotraitant' """’ Cotraitant '\ |/ Cofraitant. 1.

Cofraitant -2 | |77 Cotraitant |I Cotraitant . | Cotraitant. 0|

D Groupement conjoint

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement
ou céder est ainsi de :
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" Gotraitant 1" |F Cotraitant2 | | Cotraitant3 | Cotraitant4 | Cotraitant5
L Col
}E Colraitantiti’ | Cotraitant . | Cotraifant . | Cotraitant . |. Cotraitant .

aitant . | Cotraitant. .. | Cotraitant. . .|, Cotraitant .. .| Cotraitant ..

ARTICLE 3. DELAT DE REALISATION

3-1. Période de préparation

Il n'est pas fixé de période de préparation.

3-2. Période d'exécution

Le délai d'exécution du lot 2 est de 1 mois et 15 jours, & compter de la date fixée par l'ordre de
service qui prescrira de commencer les travaux.

3-3. Délai(s) distinct(s)

Sans objet.

ARTICLE 4 PATEMENTS *

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées a 1'article 3-2 du CCAP.

D Prestataire unique

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a 'organisme bancaire : .BNP PARIBAS i
a: NANTES ;
au nom de : SOCIETE T.P.R.
souslenuméro: {9 i 9 ig 1l 1101 118 1 4l 31 817 | CléRIB: | '
codebanque: {3 igi gloiu | codeguichet: {o | o| 21 81 3|

Toutefois, le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les
avenants ou les actes spéciaux.
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D Groupement solidaire

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a I'organisme bancaire :

~

a: :

au nom de : i

; { { | i { f 3 H 3 i : i
souslenuméro:{ ¢ ¢ i G b b F B b cle RIB
codebanque: { | ! ¢ i | codeguichet: : i § i .

0D Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les
présentes a ce mandataire qui 1'accepte, procuration a l'effet de percevoir pour leur compte
les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par réglement au compte ci-dessus
du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-a-vis des entrepreneurs groupés
solidaires.

Toutefois, le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les
avenants ou les actes spéciaux.

D Groupement conjoint

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert  l'organisme bancaire : | r

~

au nom de ; :
b LCéRIB: |
E . | code guichet: | | P

T

sous le numéro :

code banque :

SRR e BEEIEE Cotraitant 2 e i
compte ouvert a 'organisme bancalre | ;

a: |

au nom de : i

sous le numéro: i | i

| | codeguichet: | | i | |

code banque :




SIRCOB - Décharge : AE

T Cotraitant3

~ . . i E
compte ouvert a l'organisme bancaire: | i
au nom de :

sous le numéro: | | N T T T e

1 I

i H H

codebanque: | i ¢ & 1 | codeguichet: | |

compte ouvert a l'organisme bancaire : |
a: ,
au nom de : '

souslenuméro: | 1 H 01 L0

code banque : | i i code guichet :

R R P e Colraitant 59 :
compte ouvert a l'organisme bancaire : ! *
a: |
au nom de : :

souslemuméro: | | 1 | [ 1 1 T T ] CléRIB: |

iy

i

codebanque: | | | I | codeguichet: | | | | |

Toutefois, le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les
avenants ou les actes spéciaux.

D Prestataire unique

Le prestataire désigné ci-devant :
Q refuse de percevoir l'avance forfaitaire prévue 2 l'article 5-2 du CCAP.
ke ne refuse pas de percevoir l'avance forfaitaire prévue a l'article 5-2 du CCAP.
a Groupement
Les prestataires désignés ci-devant :
0 refusent de percevoir l'avance forfaitaire prévue a l'article 5-2 du CCAP.

() ne refusent pas de percevoir I'avance forfaitaire prévue a 1'article 5-2 du CCAP.

5



SIRCOB - Décharge : AE

Fait en un seul original _ ,
b oo CARHATX e : ! ler JUILLET 2003

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

\u e c«i,k,k\s&uﬂf
T.P.R.

SAS au Capital de 430-600€

BP 238 - 2, Plag

29834 CARHAIX-PLOSUGLIER CEDEY — RO 3
Tél. 02 98 93 08 06 —_

Fax 02989313 95

© | Acceptation de l'offre

Est acceptee la presente offre pour valoir acte d'engagement.

La Personne Responsable du Marché

M Y ook a3

La Personne Responsable du Marché certifie que le présent marché a été regu par le
représentant de 1'Etat, au titre du contrdle de 1égalité, le :




SIRCOB - Décharge : AE

Date d'effet du marché

Recu notification du marché le :

e prestataire / mandataire du groupement :

Recu 1'avis de réception postal de la notification du marché signé le
le prestataire / mandataire du groupement destinataire.

Pour la Personne Responsable du Marché,

a le ;

par

(date d'apposition de la signature ci-apres)




SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 2 : REHABILITATION DE LA DECHARGE

DETAIL ESTIMATIF




REHABILITATION DE LA DECHARGE DE KERVOAZOU

ESTIMATIF DES TRAVAUX DU LOT N° 2

N° DESIGNATION U QUANTITE P.U. TOTAL
de Prix
0 Installation de chantier Fft 1.00 24 969.00 24 969.00
1 Nettoyage du site et de ses abords Fft 1.00 1115.00 1115.00
2 Supprression du busage Ouest Fft 1.00 139.44 139.44
3 Fourniture de remblais, tout venant m? 500.00 2.18 1 090.00
4 Mise en forme du massif (ancienne décharge) m?3 1 000.00 1.09 1 090.00
5 Talutage en bordure de fossé des effluents mi 200.00 279 558.00
6 Fourniture d'argile de carriére m? 9 000.00 4.44 39 960.00
7 Mise en ceuvre (nivellement et compactage) de
I'argile pour constituer une couche de fermeture
d'épaisseur 0.30 m (pente minimale de 3 % en tout point m? 30 000.00 0.25 7 500.00
massif et talus)
8 Fossés eaux pluviales ml 200.00 1.11 222.00
9 Fossé effluents ml 200.00 1.11 222.00
10 Bache de stockage des effluents (50m?) u 1.00 1673.00 1673.00
11 Fourniture de terre végétale et/ou de compost m?3 9 000.00 217 19 530.00
12 Mise en ozuvre (régalage et nivellement) des matériaux m? 30 000.00 0.18 5400.00
pour la confection d'une couche de finition d'épaisseur
0.30 m (pente minimale de 3% en tout point)
13 Plantation herbacée m? 30 000.00 0.16 4 800.00
14 Plantation arbustive sur front u 100.00 3.50 350.00
15 Cimentation de piézométres u 3.00 210.00 630.00
16 Remise en état de la cléture F 1.00 1339.00 1 339.00
Montant de I'offre H.T. 110 587.44
TV.A.19.6 % 21 675.14
Montant de I'offre T.T.C. 132 262.58

Carhaix, le

01-juil-03
T.P.R.
SAS au Caghal de 480 000 €




SIRCOB

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
DECHARGE DE KERVOAZOU

DOSSIER DE MARCHE PASSE APRES
APPEL D’OUVERT OUVERT AVEC LA
SOCIETE T.P.R

LOT 2 : REHABILITATION DE LA DECHARGE

BORDEREAU DES PRIX




Prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres (HT)

0
INSTALLATION DE CHANTIER
Ce prix rémunere :
L'amenée sur chantier, les transferts éventuels et le
repliement en fin de travaux de toutes les installations et
materiels necessaires a la bonne marche du chantier. |l
comprend notamment les locaux a mettre a la disposition
du personnel, conformément aux dispositions des décrets
65.48 et 77.996 portant reglement d'administration
publique pour exécution des dispositions du livre Il du
Code du Travail (titre Il -Hygiéne et sécurite des
travas[leursg, y compris la signalisation provisoire du
chantier et de ses réetablissements conformément aux
textes en vigueur. Ce prix s'applique au forfait. Une
fraction égale aux deux tiers sera payée des la mise en
lace des installations, la fraction restante sera versée a
‘achevement des travaux apres repliement du materiel et
remise en état des lieux.
... VINGT.. QUATRE. MILLE . NEUF. . CENT . SOIXANTE, . NEUE .EUROS ... ... 24 969.00 E
1
NETTOYAGE DU SITE ET DE SES ABORDS
Ce prix rémunere :
L’enlevement et le transport vers l'usine d'incinération des
dépbts présents en périphérie et sur la décharge.
LE FORFAIT : ............... c;oossmemenmmeemmmenonss
A BT R T e BB o SRR 1 115.00 &
2
SUPPRESSION DU BUSAGE OUEST
Ce prix rémunere :
L'excavation et I'enlevement du busage a I'Ouest du site,
ainsi que le remblaiement et le nivellement de cette zone.
Toutes sujétions comprises.
LE FORFAIT 355 5o smeiinsisiassions i5snanssssnbasis s s moansminis
....CENT .TRENTE. NEUF. .EURQS. .QUARANTE. QUATRE ... ..o vov v vae e 139.44 B




Prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres (HT)

FOURNITURE DE REMBLAIS ET TOUT VENANT

Ce prix rémunere:

La fourniture et le transport de 500 m® de remblais et/ou
de tout venant. )
Toutes sujéetions comprises.

LE METRE CUBE EN PLACE (M%) fe.. et et e e e e et v e,
WDEUX. BUROS. DIX. HULT ... ot e o it s cie e e vt vae ae e van ne aes

MISE EN FORME DU MASSIF (environ 1 000 m®)

Ce prix remunere :

La mise en ceuvre (nivellement et compactage) des
remblais et/ou de tout venant au niveau de l'ancienne
decharge, de fagon a obtenir un profil général en glacis,
oriente vers le Nord et L'Ouest (pente minimale de 3% en
tout point) une superficie d'environ 3000 m2.

Toutes sujétions comprises.

LE METRE CUBE EN PLACE (M%) fevevv oot et e e v e e e

1.09 E

TALUTAGE EN BORDURE DE FOSSE DES EFFLUENTS

Ce prix rémunere :

La fourniture de matériaux, le transport et la mise en
ceuvre de matériaux, de facon a obtenir 200 meétres
lineaires de talus longeant les fossés d'effluents existants.
Ces talus doivent mesurer au moins 1 m de haut.

Toutes sujétions comprises.

LE METRE LINEAIRE EN PLACE (M) &uv.vee e e et e e e e
. DEUX .EURQOS. SOIXANTE.DIX.NEUE. «oi cei i s e e e e e e

2.79 E

FOURNITURE D'ARGILE DE CARRIERE

Ce prix rémunere :
La fourniture et le transport de 9 000 m® d’argile de

carriere. _
Toutes sujétions comprises.

LE METRE CUBE EN PLACE (M%) ©.v. cvvvvr vt e et e st evs e

... QUATRE .EUROS QUARANTE QUATRE . .. .. ...

4h.4h E




Prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres (HT)

MISE EN (EUVRE DES ARGILES DE CARRIERES

Ce prix rémunere :

La mise_en ceuvre (nivellement et comﬁactage) d'argile
de carriere de facon a avoir une couche de fermeture
d'epaisseur 0,30 m (pente minimale de 3% en tout point)
sur tout le site (massif et talus compris), soit environ
30 000 m2, ,

Toutes sujetions comprises.

LE METRE CARRE EN PLACE (1) &v. vvv ves evs eve eve ses eee ees
LVINGT CING CENTTMES D U0 T T

0.25 E

FOSSE EAUX PLUVIALES (200mi)

Ce prix rémunere :

La création d'un fossé d'écoulement peu profond, de
maniere a ce ﬁue les eaux qui ruissellent en limite Sud de
la décharge (Nord des parcelles 284 et 289) ne circulent

lus dans la parcelle 290 avant de rejoindre le vallon vers
'Est; ces eaux de ruissellement seront directement
dirigees vers le vallon par la parcelle 291. Son rdle est
d'evacuer aisément ces eaux de surface vers le ruisseau
mais en aucun cas de drainer la nappe.

LE METRE LINEAIRE EN PLACE (ml) & vo. v e ...

..UN. EURO..ONZE. CENTIMES... ... ... ...

1.11 E

FOSSE EFFLUENTS (200 ml)

Ce prix remunere :

- Le recalibrage du fossé Est en pied de front, en
augmentant legerement sa pente, avec une cote de
depart a 127.30 m et en supprimant les contre-pentes. Au
Sud, on modifiera son trace legerement en le décalant
vers le massif. |l sera alors déconnecté du fossé Sud.

- Le retracage du fossé Sud en le branchant sur le 2éme
fossé intérieur (situé a une distance <10m du 1er fossé),
en donnant une pente plus importante a ces fossés. Le
fossé Sud sera rehausse, cote de départ de I'ordre de
130. m a 150 m a I'Ouest du coin SE du massif ou la cote
atteindra_ 128 m. Puis le fossé Est récupérera la cote
actuelle a son extrémité Nord. On aura soin de supprimer
les contre-pentes sur ce trongon. _

- Le positionnement d'un nouvel exutoire vers la lagune
au niveau du fossé Nord, si la cote de ce secteur, aprés
entretien du fosseé, reste trop basse pour s’évacuer vers
I'Est ou I'Ouest.

LE METRE LINEAIRE EN PLACE (Ml) fu.ovsevs vov e e

..UN, EURO ONZE, CENTIMES "\

1.11 E




Prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Prix unitaire en chiffres (HT)
10
BACHE DE STOCKAGE DES EFFLUENTS
Ce prix rémunere :
La mise en ceuvre d'un ouvrage magonné d'environ 300
m3, pouvant étre équipé ponctuellement d'une pompe,
permettant de refouler par pompage les eaux du fossé
Ouest vers la lagune (environ 1000 m3/an).
Toutes sujetions comprises
...MILLE .SIX..CENT. SOIXANTE..TREIZE. EUROS. ... cc0cvuvs o vee vun nn 1 673.00 E
11
FOURNITURE DE TERRE VEGETALE et/ou DE COMPOST
Ce prix rémunere:
La fourniture et le transport de 9000 m® de terre végétale
et/ou de compost. _
Toutes sujétions comprises.
LE METRE CUBE (M®) ©1.. s it et et e e e e e e e e e e
.. DEUX, EUROS. DIX. BERT .. o cee s cre e een v seevns ven s vne sas een o 2. 17 E
12 o
MISE EN (EUVRE DE TERRE VEGETALE et/ou DE COMPOST
Ce prix rémunere:
La mise en ceuvre de 9000 m® de terre végétale de fagon
a avoir une couche de finition de 0,30 m d’'epaisseur et
une pente en tout point du site comprise entre 3 et 5%,
Y compris reprofilage de la plate-forme si tassement de
celle-ci avant les plantations.
Toutes sujetions comprises.
LE METRE CUBE EN PLACE (M®) ©uev et it ce et et e e s e e
...DIX HUIT, GENTIMES, D EURQS.. .. .. .iiiiiiiiniinn 0.18 E
13
PLANTATION HERBACEE
Ce prix rémunere :
La fourniture de semences et la plantation d'une
végétation herbacée (ray-grass, fétuque, paturin,
agrostides et phleoles, 50 a 100 kég/ha au canon
hydroseeder) sur le massif et les talus.(30 000 m?).
LE METRE CARRE EN PLACE (M?) ... cvvev e v e e e e e
0.16 E

++« SEIZE . CENTINES. 1. BEUROS. .« vev oot




Prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres (HT)

14

PLANTATION ARBUSTIVE

Ce prix rémunére :

La fourniture et la plantation de 100 plants d'espéces
locales sur le front du massif et les talus, de fagon a
homogénéiser la végétation a ce niveau.

LE METRE CARRE EN PLACE (M?) & vvv e e et e e e
R R N T e as comiome s sua bue.sse oo sue sriesises sus nss

3.50 E

15

CIMENTATION DE PIEZOMETRES (3)

Ce prix rémunere :

La cimentation des pieds de piézometres, ainsi que leur
equipement de capots hermetiques pour permettre un
suivi de la qualité des eaux. La cimentation devra étre
résistante et empécher toute venue d'eau superficielle
dans les tubes.

Toutes sujétions comprises

LUNITE Soon e e e e e e
DEUX .CENT..DIX..EUROS: . cev var von sennnns

210.00 E

16

REMISE EN ETAT DE LA CLOTURE

Ce prix rémunere :

La remise en état de la cléture (grillage et fixations).
Toutes sujétions comprises.

MILLE,  TRQLS..CENT, .IRENTE. NEUE. .EURQS 11 sesesnsss sesonsvsn evnvas o

1 339.00 E

Carhaix, le ler Juillet 2003

are

CRDEX




3151.LTY.329027 - CARHAIX - Décharge de KERVOAZOU Sit. Garantie'au : 17-juin-04
Ne:
Marché Réalisé
N° DESIGNATION U QUANTITE P.U, TOTAL QUANTITE P.U. TOTAL
0 Curage du bassin Fft 1,00 16 706,00 16 706,00 16 706,00 0,00
1 Fourniture d'argile de carriére m3 500,00 4,44 2 220,00 4,44 0,00
2 Mise en ccuvre de Yargile de carriére pour colmatage
des éventuelles bréches au niveau du bassin m3 500,00 0,50 250,00 0,50 0,00
Total Lot 1 19 176,00 0,00
Ne DESIGNATION u QUANTITE P.U. TOTAL TOTAL
0 Instaliation de chantier Fft 1,00 24 969,00 24 969,00 1,00 24 969,00 24 969,00
1 Nettoyage du site et de ses abords Fft 1,00 1 115,00 1 115,00 1,00 1 115,00 1115,00
2 Supprression du busage Ouest Fft 1,00 139,44 139,44 0,00 139,44 0,00
3 Fourniture de remblais, tout venant m3 500,00 2,18 1 090,00 2 400,00 2,18 5232,00
4 Mise en forme du massif (ancienne décharge) m3 1 000,00 1,09 1 090,00 1 000,00 1,09 1 090,00
5 Talutage en bordure de fossé des effluents mi 200,00 2,79 558,00 200,00 2,79 558,00
6 Fourniture d'argile de carriére m3 9 000,00 444 39 960,00 9 000,00 4,44 39 960,00
7 Mise en ceuvre (nivellement et compactage) de
I'argile pour constituer une couche de fermeture
d'épaisseur 0.30 m (pente minimale de 3 % en tout point
massif et talus) m2 30 000,00 0,25 7 500,00 30 000,00 0,25 7 500,00
8 Fossés eaux pluviales ml 200,00 1,11 222,00 0,00 1,11 0,00
9 Fossé effluents mi 200,00 1,11 222,00 200,00 1,11 222,00
10 Bache de stockage des effluents (50m3) u 1,00 1 673,00 1 673,00 1,00 1 673,00 1 673,00
11 Fourniture de terre végétale et/ou de compost m? 9 000,00 2,17 19 530,00 9 000,00 2,17 19 530,00
12 Mise en ceuvre (régalage et nivellement) des matériaux
pour la confection d'une couche de finition d'épaisseur
0.30 m (pente minimale de 3% en tout point) m2 30 000,00 0,18 5 400,00 30 000,00 0,18 5 400,00
13 Plantation herbacée m2 30 000,00 0,16 4 800,00 30 000,00 0,16 4 800,00
14 Plantation arbustive sur front u 100,00 3,50 350,00 35,00 3,50 122,50
15 Cimentation de piézométres u 3,00 210,00 630,00 3,00 210,00 630,00
16 Remise en état de la cléture E 1,00 1335,00 1.339,00 1,00 1.339,00 1339,00
Total Lot 2 110 587,44 Total Lot 2 114 ldzﬁj
ne DESIGNATION u QUANTITE P.u. TOTAL TOTAL |
TRAVAUX HORS MARCHE 0,00 0,00
1 Feux dans les végétaux 0,00 [ 0,00
Régie Pelle sur chenilles h 0,00 12,00 78,00 936,00
Régie Chargeur sur chenilles h 0,00 14,00 80,00 1120,00
0,00 0,00
Total Lot 2 0,00 Total Lot 2 2 056,00
Montant H.T. 129 763,44 116 196,50
Révision Prix Cumulées
Montants H.T. Révisés 129 763,44 116 196,50
Déduire situations précédentes Cumulées
Montant H.T. 129 763,44 116 146,50
TVA 19.6 % 25 433,63 22 774,51
Montant TTC 155 197,07 138 971,01




PIEZOMETRE T1 AMONT MESURES LABORATOIRE SOCCOR

Arrété du 15/02/16
relatif aux installations

Parametres , 20/03/2015 | 16/09/2015 | 15/03/2016 14/09/2016
de stockage de déchets
non dangereux
pH pH 6.75 6.85 6.8 7.3
DCO mg/l 02 <300 <25 32 <25 <25
DBO5 mg/l 02 <100 Données manquantes - seront intégrées aux nouveaux suivis
NH4 mg/| semestriels
cl mg/|
CN ug/l <100 <3 <0.01 <0.01 <0.01
Mn pg/|
Fe mg/| 0.01395 0.04515 <0.02 2.33
Cré mg/| <0.1 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
cd ug/l <200 <1 <1 1 <1
Pb ug/l <500 <1 <1 <1 <1
Cu mg/| 0.006307 0.004241 0.048 0.001
As ug/l <100 <1 <1 <0.001 <0.001
Hydrocarbures |mg/| <10 0.05 <0.05 <0.05 <0.05
PIEZOMETRE T2 AVAL AMONT MESURES LABORATOIRE SOCCOR
Arrété du 15/02/16
Parametres It auxinstallations |, 5005 16/08/2015 | 15/03/2016  14/09/2016
de stockage de déchets
non dangereux
pH pH 6.6 6.75 6.3 6.8
DCO mg/l 02 <300 <25 <25 <25 <25
DBO5 mg/l 02 <100 Données manquantes - seront intégrées aux nouveaux suivis
NH4 mg/| semestriels
Cl mg/|
CN ug/l <100 <3 <0.01 <0.01 <0.01
Mn pg/|
Fe mg/| 0.79 1.99 <2.52 1.962
Cré mg/| <0.1 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
cd ug/l <200 <1 <1 1 <1
Pb ug/l <500 <1 <1 <1 <1
Cu mg/| 0.001489 <0.001 0.016 <0.001
As ug/l <100 1.82 1.69 5.76 0.002
Hydrocarbures |mg/| <10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
PIEZOMETRE T3 AVAL AMONT MESURES LABORATOIRE SOCCOR
Arrété du 15/02/16
Parametres It auxinstallations o055 16/08/2015 | 15/03/2016  14/09/2016
de stockage de déchets
non dangereux
pH pH 7.05 7.3 6.9 6.5
DCO mg/l 02 <300 <25 <25 <25 <25
DBO5 mg/l 02 <100 Données manquantes - seront intégrées aux nouveaux suivis
NH4 mg/| semestriels
Cl mg/|
CN ug/l <100 <3 <0.01 <0.01 <0.01
Mn pg/l
Fe mg/| 0.41437 1.04 <0.001 0.974
Cré mg/| <0.1 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
cd ug/l <200 <1 <1 <1 <1
Pb ug/l <500 <1 <1 <1 <1
Cu mg/| 0.001716 <0.001 0.022 <0.001
As ug/l <100 1.28 1.28 <0.001 <0.001
Hydrocarbures |mg/| <10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05




AMONT RUISSEAU MESURES LABORATOIRE SOCCOR

Valeurs seuils

Arrété du 15/02/16

cours d'eau . R .
o relatif aux installations
Paramétres| _ 2Tete du destockagede | 20/03/2015 16/09/2015 17/03/2016 14/09/2016
25/01/2010 - .
limites des déchets non
) dangereux
classes d'état
pH pH 6a9 4.9
DCO mg/l 02 20a30 <300 <25
MES mg/I 25a50 4
DBO5 mg/l 02 <100 Données manquantes - seront intégrées aux nouveaux
NH4 mg/I 0.130.5 suivis semestriels
Cl mg/I
CN g/l <100 <0.01
Mn pg/|
E‘: . 2:;: o1 ASEC LORS | A SEC LORS <g:§és A SEC LORS
Cd ug/l <200 DELA DELA <1 DELA
MESURE MESURE MESURE
Pb ug/l <500 <5
Cu mg/I <0.005
As ug/! <100 <1
Hydrocarbures |mg/| <10 <0.05
DROIT SITE MESURES LABORATOIRE SOCCOR
Valeurs seuils
cours d'eau Arrété du 15/02/16
arrété du | relatif aux installations
Parameétres| 25/01/2010 - de stockage de 20/03/2015 | 16/09/2015 | 17/03/2016 | 14/09/2016
limites des déchets non
classes d'état dangereux
bon état
pH pH 6a9 6.8 6.4
DCO mg/l 02 20a30 <300 <25 <25
MES mg/I 25a50 3 6
DBO5 mg/l 02 <100 Données manquantes - seront intégrées aux nouveaux
NH4 mg/I 0.130.5 suivis semestriels
Cl mg/I
CN ug/l <100 <3 <0.01
Mn pg/|
. o S ascos 9 ascos
Cd ug/l <200 <1 DELA <1 DELA
MESURE MESURE
Pb ug/l <500 <5 <5
Cu mg/I <0.005 <0.005
As ug/l <100 <1 <1
Hydrocarbures |mg/| <10 <0.05 <0.05
AVAL RUISSEAU MESURES LABORATOIRE SOCCOR
Valeurs seuils
cours d'eau Arrété du 15/02/16
arrété du | relatif aux installations
Parameétres| 25/01/2010 - de stockage de 20/03/2015 | 16/09/2015 | 17/03/2016 | 14/09/2016
limites des déchets non
classes d'état dangereux
bon état
pH pH 639 7.15 7.3 7.3 7.5
DCO mg/l 02 20a30 <300 <25 26 <25 32
MES mg/I 25a50 7 35 6 76
DBOS5 mg/l 02 <100 Données
NH4 mg/I 0.1a0.5
cl mg/I
CN ug/l <100 <3 <0.01 <0.01 <0.01
Mn g/l
Fe mg/I 0.283 1.76 0.212 2.767
Cré mg/I <0.1 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Cd ug/| <200 <1 <1 <1 <1
Pb ug/l <500 <5 <5 <5 <5
Cu mg/I <0.005 0.015 <0.005 <0.005
As ug/l <100 <1 1.37 <1 1.62
Hydrocarbures |mg/| <10 <0.05 0.07 <0.05 <0.05




EAU DE LA LAGUNE MESURES LABORATOIRE SOCCOR
Valeurs seuils
cours d'eau Arrété du 15/02/16
arrété du | relatif aux installations
Paramétres| 25/01/2010 - de stockage de 20/03/2015 | 16/09/2015 | 17/03/2016 = 14/09/2016
limites des déchets non
classes d'état dangereux
bon état
pH pH 6a9 7.9 7.65 7.8 8
DCO mg/l 02 20230 <300 77 101 41 83
MES mg/I 25a50 33 43 41 2
DBO5 mg/l 02 <100 Données manquantes - seront intégrées aux nouveaux
NH4 mg/I 0.1a0.5 suivis semestriels
cl mg/I
CN ug/l <100 <3 <0.01 <0.01 <0.01
Mn g/l
Fe mg/| 1.513 2.46 0.236 3.567
Cré mg/I <0.1 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Cd ug/| <200 <1 <1 <1 <1
Pb ug/l <500 7 12 <5 <5
Cu mg/I 0.008 0.009 0.011 <0.005
As ug/l <100 2.55 4.52 1.38 7.34
Hydrocarbures |mg/| <10 <0.05 0.25 0.06 <0.05




