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GéoSen
Bureou d'études géologiques

ANNEXE 7

FORAGE DE Mr Jacques

OUAIR

1
wwonee CORDROC'H
Site  KERHOUARNEL (ARZANO - 29) Aquifére capté SRANITE DE BLUSUFFEAN
{Carbonifere)
Date 25/07/2018 Epaisseur de {"aquifére 100 m
. FORAGE POUR IRRIGATION DE , .
Projet CULTURES Type d'ouvrage Puits
Client MONSIEUR Jacques CORDROC'H Rayon d'observation  565E-2m
Société GEOSEN
Temps (min) + Débit (m¥h) Légende
0,1 1 10 100 1000 ™ e | D& bt
' > . Rabattement mesuré
L 14 === | Courbe théorique
Interprétation a Theis
L 12 l'aide de la solution
Type aquifere Captif
L 10 Transmissivité 1,10x10 m?/s
Permeéabilité 1,10x10° m/s
L 3 ¥
gogﬁc1ent 0.922
| ajustement de (00.1)
| -6 Nash-Sutcliffe "
G 4
¥
L2
0
N
# Rabattement (m)
— Pertes de charge quadratiques ‘ |
Coefficient de pertes de charges 215 |
quadratiques 24 000 &¥m
Temps (min) Rabattement mesuré (m) Débit (m*h) Temps (min) Rabattement mesuré (m) Débit (m?/h)
0 1,93 154 40 3,66 15,4
1 2,4 15,4 45 3,71 15,4
2 2,62 15,4 50 3,74 15,4
3 2,72 15,4 55 3,77 15,4
4 2,81 15,4 60 3.8 15,4
5 2,89 15,4 70 3,85 15,4
8 2,96 15,4 80 3,89 15,4
7 3,02 15,4 90 3,92 15,4
8 3,08 154 100 3,95 15,4
9 3,13 15,4 110 3,98 15,4
10 3,18 15,4 120 4 15,4
12 3,25 15,4 140 4,04 15,4
14 3,31 154 160 4,08 15,4
16 3,35 154 180 4,12 15,4
18 3,39 15,4 200 4,14 15,4
20 3,43 154 220 4,17 15,4
22 3,486 154 240 4,19 15,4
24 3,49 154 270 4,24 15,4
26 3,51 154 300 4,27 15,4
28 3,53 15,4 330 43 15,4
30 3,66 154 360 4,32 15,4
35 3,61 15,4 390 4,35 15,4
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