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EU7

T : 3.82

R : 2.09

P : 1.73

Bâche de stockage 29ml

Volume : 14 m³

EU6

T : 3.78

R : 2.39

P : 1.39

EU8

T : 4.33

R : 2.39

P : 1.94

Bâche de stockage 29ml

Volume : 14 m³

EU

EX

EU

PJ

EU

PJ

EU

PJ

Insertion d'un poste de relevage en PEHD

dans le génie-civil du poste existant.

Poste de relevage projeté avec débitmètre

électromagnétique et groupes

électropompes de 2x50m³/h

Reprise de la conduite de

refoulement existante

Renouvellement du trop-plein

Renouvellement du branchement EU des toilettes publiques

et de la boîte de branchement avec clapet anti-retour intégré

PR2

T : 3.82

R : 2.08

P : 1.74
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Rocher P 2.25

Rocher P 2.30

Rocher P 2.30

armoire de commande électrique

et de télésurveillance

Porte en composite imitation bois

avec serrure ou cadenas Denys

Coffret Télérelevage EDF

Coffret Télérelevage EDF 

VUE DE PROFIL

VUE DE FACE

VUE EN PLAN

comptage et disjoncteur électrique

Armoire parements pierre

intégré au parement

BACHE DE SECURITE
Ø800 PRV 14 m³

Pente : 1%

F
T

EDF

Vers refoulement existant Fonte Ø200

Arrivée eaux usées Ø200

Arrivée eaux usées Ø200

BACHE DE SECURITE
Ø800 PRV 14 m³

Pente : 1.0%

29.00ml

AEP

Pied de potence intégré au génie civil

type reid liffting

Compteur AEP

Coffrets integrés à l'abri anti-vandalisme

Débitmètre éléctromagnétique

Ventilation

Abri anti-vandalisme - Voir plan type

Dalle béton

Arrivée en chute eaux usées

Toilettes publique Ø125

B

B'

A

A'
Départ trop-plein Ø200

29.00ml

Groupes électropompes 2x50m³/h

Vanne d'isolement du poste

Barre de guidage

Chaîne de sécurité

2.09

0.88

2.22

Régulateur de niveau

Ballon anti bélier

Vanne

A A'
Sonde pièzométrique

Clapet à boule

Vanne d'assèchement

Trappe d'accès circulables

Arrivée eaux usées Ø200

3.82

Dalle béton

DN-200

2.09

B'

Départ eaux usées Ø200 vers PR

3.82

BACHE DE SECURITE
Ø800 PRV 14 m³

Pente : 1%

Arrivée eaux usées Ø200

2.39

B
3.78

4.33

Départ trop-plein Ø200

3.32

BACHE DE SECURITE
Ø800 PRV 14 m³

Pente : 1%

Arrivée eaux usées Ø200

2.39
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