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Liste des intervenants 

 

Demandeur : 

 SARL Bois Services 

Kerveyer 

29430 Cléder 

Tel : 02.29.63.10.19 

Mail : anais.metairie@orange.fr, yan.caroff@wanadoo.fr 

christianne.groupe.caroff@gmail.com (en remplacement de Madame Métairie) 

 

Personnes ayant participées à l’élaboration de ce dossier : 

 Mme Anaïs Métairie : technicienne QSE, groupe Caroff 

 Mr Yannick Caroff : co dirigeant de la société Bois Services 

 Mr Bernard Caroff : co-dirigeant de la société Bois Services 

 Mme Mannaïg Maguerez : comptable, groupe Caroff 

 

Aide pour la réalisation du dossier d’autorisation et modélisation des risques : 

Participants à la réunion de phase amont : 

 Mr Bernard Caroff : co-dirigeant de la société Bois Services 

 Mme Anaïs Métairie : Technicienne QSE pour le groupe Caroff 

 Mr Etienne Pequeriau : inspecteur IC, DREAL –UD29 

 Mr Erwan Queau : chef du bureau analyse gestion des risques et planification, SDIS 

 Mr Stéphane SCHLICK, préfecture, DCPPAT/BICEP 

 Mme Françoise Gueguen, préfecture, DCPPAT/BICEP 

 

Modélisation des risques : 

 Mr Boris Louarn, société SOCOTEC 

 Mr Sébastien Le Guillouzer, JLBI Acoustique  

 

L’ARS et la DDTM n’ont pas pu être représentés mais ont formulé des remarques reprises durant la réunion 

de phase amont. 

 

 Participants à la relecture du dossier :  

 Mme Astrid Rébillard : avocate associée, spécialiste en droit de l’environnement, cabinet 

FIDAL Rennes 
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Présentation de la Demande 
 
La SARL Bois Services souhaite mettre en place une plateforme de  broyage de déchets d’emballage en bois, de classe 

A,  afin de permettre la revente en bois-énergie de broyats de déchets d’emballage en bois.  

 

La SARL Bois Services fournit en bois énergie, les serres maraîchères du groupe Caroff, auxquelles elle appartient 

depuis 2010. 

 

Ceci permet au groupe de gérer l’alimentation de ses chaufferies biomasse en bois énergie de qualité et en quantité 

suffisante. Les serres maraîchères du groupe Caroff, gèrent ainsi la filière de bois énergie qui leur est nécessaire. 

De plus la quantité de déchets d’emballage en bois réceptionnée par la SARL Bois Services, dépend directement des 

besoins en énergie des serres et donc lui permet un fonctionnement en flux tendu. Celui-ci ayant pour but de réduire 

le risque incendie sur site, ainsi que l’immobilisation financière. 

 

Il existe une demande importante pour le bois-énergie en Bretagne, et notamment sur les broyats de bois issus de 

déchets d’emballage.  En effet, la Bretagne est l’une des régions qui compte le plus de chaufferies bois en France mais 

également celle dont la surface bocagère et forestière est la plus faible (13% de boisement contre 29% en moyenne 

nationale).  Il est donc relativement difficile de se fournir en bois-énergie, de façon locale et en circuit-court. 

 

L’activité de Bois Services a pour ambition d’aider à l’essor des chaufferies bois en Bretagne par l’apport d’un broyat 

de bois local et de qualité issu de déchets d’emballages en bois type palette, touret…. 

Les broyats ainsi contrôlés et sélectionnés avant expédition chez nos clients assureront une combustion correcte dans 

les chaufferies. Ceci  améliorera l’image de marque de la société et pourra aider à son développement économique. 

 

Une demande d’examen au cas par cas a été traitée par la DREAL. 

Une demande de statut de Sortie de déchets pour la vente de broyats d’emballage en bois est en cours auprès de la 

DREAL. 

Une certification de la plateforme pour le SSD sera réalisée par la société SGS (voir devis en annexe) 

 

La demande d’autorisation d’exploiter est réalisée selon la réforme du 1er mars 2017 et de l’ordonnance N°2017-80 du 

26 janvier 2017 associé. Pour ce faire,  le dossier sera complété en 4 exemplaires papiers et sous forme électronique, 

en version numérisée non protégée (cf. art. R. 181-12  du CE). 

Ce dossier a fait l’objet d’un examen au cas par cas, d’une réunion de phase amont et une réunion de complétude en 

préfecture a eu lieu le 25/02/2020. 

 Le dossier inclus le cerfa 15964*01 complété et signé aux 2 endroits prévus (p. 5 et p. 16) ; la numérotation  des 

pièces jointes correspond à celle mentionnée dans le CERFA. 

 

Conformément aux articles R 181-13 et D.181-15 du code de l’environnement, la présente demande est accompagnée 

d’éléments graphiques :  

- carte de localisation du projet à l’échelle 1/25 000 ème  

- un plan d’ensemble du projet à l’échelle 1/ 1000 ème  

- un plan de la future installation du projet à l’échelle 1/500 ème  

Remarque : Une dérogation est demandée concernant l’échelle du plan d’ensemble et de la future installation pour 

que celles-ci soit portées respectivement  de 1/200 ème à 1/1000 ème et 1/500 ème pour plus de lisibilité.  
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P J N°1 : Plan de situation de projet, échelle 1/25 000 

Photo aérienne  

 

 
 

Localisation du projet :  
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P J N°1 : Plan de situation de projet, échelle 1/25 000 

Carte topographique IGN 
 

 

 
 

Localisation du projet :  
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P J N°7 

Résumé Non technique 

 
Présentation du demandeur 
 

Personne morale : 

N° SIRET : 49757859100016 

Forme juridique : SARL Bois Services 

Codirigeants : MM. Bernard, Gwenaël, et Yannick Caroff 

 

 Adresse du siège social et du projet de plateforme bois : 

Kerveyer 29233 Cléder 

N° de téléphone : 02.29.63.10.19 

Adresse électronique : yan.caroff@wanadoo.fr, 

Adresse électronique : ber.caroff@wanadoo.fr, 

Adresse électronique : christianne.groupe.caroff@gmail.com, (en remplacement de Madame Métairie) 

 

 Adresse des bureaux : 

40 rue Antoine de Saint-Exupéry 

29260 Ploudaniel 

N° de téléphone : 02.29.63.10.19 

Adresse électronique : yan.caroff@wanadoo.fr, 

Adresse électronique : ber.caroff@wanadoo.fr, 

Adresse électronique : anais.metairie@orange.fr 

christianne.groupe.caroff@gmail.com (en remplacement de Madame Métairie) 

 

 

Voir statut d’entreprise et extrait k-bis en annexes 
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Résumé non technique  

 

La SARL Bois Services souhaite mettre en place une plateforme de traitement de déchets : broyage des déchets 

d’emballage en bois afin de permettre la revente en bois-énergie de broyats de déchets d’emballage en bois.  

 

Il existe une demande importante pour le bois-énergie en Bretagne, et notamment sur les broyats de bois issus de 

déchets d’emballage.  En effet, la Bretagne est l’une des régions qui compte le plus de chaufferies bois en France mais 

également celle dont la surface bocagère et forestière est la plus faible (13% de boisement contre 29% en moyenne 

nationale). Il est donc relativement difficile de se fournir en bois-énergie, de façon locale et en circuit-court. 

 

L’activité de Bois Services a pour ambition d’aider à l’essor des chaufferies bois en Bretagne par l’apport d’un broyat 

de bois local et de qualité, issu de déchets d’emballage en bois type palette, touret…. 

Les broyats ainsi contrôlés et sélectionnés avant expédition chez nos clients assureront une combustion correcte dans 

les chaufferies. Ceci  améliorera l’image de marque de la société et pourra aider à son développement économique. 

 

Pour ce faire, la SARL Bois Services mettra en place tous les moyens techniques et humains dont elle dispose afin de 

limiter les risques de son activité pour l’environnement et les populations. 

 

Ceci afin de prévenir notamment du risque incendie, des pollutions des eaux de surfaces et des envolées de poussières 

de bois (pollution atmosphérique) 

 

Présentation du site de Kerveyer 

La SARL Bois Services fait partie du Groupe Caroff à qui appartiennent des exploitations maraîchères cultivant des 

tomates et fraises hors sols, sous serres, et adhérentes à la coopérative SAVEOL qui est son client majoritaire. 

Les serres maraichères du groupe Caroff sont situées sur les communes de Cléder, Mespaul et Ploudaniel. 

L’entreprise Bois Services, dispose à l’heure actuelle d’une plateforme de stockage et broyage de bois A, servant à 

l’alimentation des serres Caroff, entre autres, en bois énergie et située sur la commune de Saint-Martin des Champs. 

Cette plateforme n’appartient pas au groupe. La société Caroff est en location, et n’est pas en mesure de réaliser des 

travaux sur ce site, ni de pouvoir accroître son activité ; la plateforme n’étant pas aménagée pour la fabrication de 

broyat de bois de type SSD et le propriétaire souhaitant récupérer cette parcelle. 

De plus, les deux autres plateformes bois de la société Bois Services, situées sur les communes de Gouesnou et 

Ploudaniel sont fermées depuis 2018 pour des raisons financières. 

Le projet de création d’une plateforme sur le site de Kerveyer sur la commune de Cléder s’inscrit dans ce contexte et 

assurera la pérennité de l’activité et le maintien de l’emploi des salariés, tout  en permettant son accroissement dans 

des conditions optimales en matière de protection de l’environnement et de la sécurité.  

Le site de Kerveyer appartenant au groupe, la réalisation de travaux pour la création de cette plateforme est facilitée. 

Le groupe dispose des moyens techniques (pelles, bennes, véhicules, broyeurs…) et financier (CA 2018 / 1 172 572€ 

HT)  nécessaires à cette activité. 
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Localisation de l’installation 
 

L’installation sera située sur la commune de Cléder (29), Lieu dit Kerveyer. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cléder 
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Le site de Kerveyer héberge depuis 30 ans une activité de maraîchage. Les serres, appartenant au Groupe Caroff, 

produisent  des tomates et des fraises.  

 

Toutes les serres du groupe Caroff sont chauffées grâce à des chaudières « biomasse». Afin de garantir la livraison de 

bois de qualité en quantité suffisante, le groupe Caroff a mis sur pied une activité de broyage de bois A, brut et non 

traité, de récupération telle que des palettes, tourets, cagettes… 

 

Le site de Kerveyer a une surface totale de 4 hectares appartenant au groupe Caroff. 

Le site de Kerveyer héberge déjà plusieurs activités : 

-les serres maraîchères de la SCEA Ti Gwer 

-un dépôt de bois (stockage) servant à l’alimentation de la chaufferie et soumise à déclaration ICPE  

-une chaudière bois, soumise à déclaration ICPE sous le nom de SARL Gasobois 

 

Et souhaite réaliser une plateforme de broyage de bois issu de déchets d’emballage de classe A (palette, touret…non 

traités et non peint). 

Cette plateforme de broyage de bois sera bitumée sur une surface d’environ 10 000m² afin d’éviter les migrations de 

pollution vers les sols et se situera sur la parcelle N°418 (anc. 378) du cadastre.  

  

Un bassin de récupération d’eau de pluie pouvant servir de dispositif de lutte contre l’incendie, déjà existant, est basé 

sur la plateforme. Celui-ci à un volume utile de 5 000 m3. 

 

Le choix d’implantation du projet suit la logique de fourniture en circuit court et en économie locale du groupe Caroff, 

sur un terrain appartenant au groupe, et entouré de terrains appartenant au groupe et pouvant permettre à l’activité 

de s’agrandir au besoin dans les années à venir (parcelles 95, 96, 97 et 98). Cet emplacement présente également de 

nombreux avantages : réseaux disponibles à l’écart des zones d’habitation, bien desservi par le réseau routier. 

Le site est situé en zone agricole. Il est entouré directement d’activités maraichères : SCEA de TI GWER, SARL Le Duc et 

SARL Hascoet, conformément aux dispositions du document d’urbanisme (voir P J N°2). 

Deux maisons d’habitation situées à 185 et 214 m, un gîte de vacances « AMZERZO » situé à 302 m, et  une entreprise 

de menuiserie « QUIVIGER Menuiserie » située à 373 m, sont également présents sur le lieu dit, mais ne sont pas à 

proximité immédiate. 

Des critères ont tout de même été vérifiés afin de ne pas impacter ces activités, notamment : 

 La plateforme de broyage de bois ne sera pas visible depuis la route, un talus haut de 3 m en faisant le tour 

 Des arbres et arbustes sont présents autour de la plateforme et du gîte AMZERZO, ce qui abaissera le bruit, qui 

pourrait être ressenti par les personnes y séjournant. Les broyeurs et cribles fonctionneront en horaires de 

jours pendant 6 heures maximum par jour et jamais à plein régime 

 Des systèmes d’arrosage et consignes de broyage sont établis afin de limiter les envolées de poussières 

 De plus l’activité de la plateforme de broyage de bois sera très diminuée en été, du fait du faible besoin en 

chauffage des serres maraîchères. Hors le Gîte AMZERZO a son pic d’activité en période estivale. 
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Une zone humide protégée (non répertoriée) étant présente à proximité du site des précautions dans les procédés de 

fabrication, l’aménagement et l’entretien de la plateforme sont nécessaires 
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Présentation du classement ICPE 

 

Rubriques de la nomenclature des installations concernées par la demande : 

 Rubrique 2791 : Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 

2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971. 

=> Capacité supérieur  à 10 t/j. 

 

Régime de classement habituel des installations concernées par la demande : 

 A autorisation pour la rubrique 2791 (+ de 10T/J de bois broyé) et avec un rayon d’affichage de 2km soit les communes de Cléder, Tréflaouénan, Sibiril et 

Plouvézédé. 
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Cette plateforme n’est pas suite aux discussions avec les services de la DREAL lors de la réunion de phase amont 

réalisée le 4 octobre 2019, soumise à la rubrique : 

  2714 : Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non 

dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711 et 2719. 

=> Capacité supérieure ou égale à 100 m³ mais inférieure à 1 000 m³. 

 

Car elle n’a pas comme objectif de stocker du bois hormis celui utile à l’activité de broyage. 

 

De plus cette activité de broyage a vocation à fonctionner en flux tendu. L’apport de bois non broyé sur la plateforme 

et la fabrication de broyat étant régit par le passage de commande de nos clients finaux (chaufferies) et non pas par le 

passage de commande de nos apporteurs de bois. 

 

 

Positionnement au titre des directives IED  et  SEVESO 

 

Les activités et installations exploitées sur le site de Bois Services, Kerveyer, Cléder relèvent d’une rubrique prise en 

application de la directive européenne sur les émissions polluantes dite « IED » : 

 3532 Pour le procédé de broyage de bois assimilable à de la valorisation de déchet non dangereux 

Toutefois le seuil de cette rubrique fixé à 75T/J ne sera jamais dépassé. 

Le site ne relèvera donc pas des dispositions de la directive IED. 

La directive SEVESO 3 est pour sa part traduite par la création de rubriques « 4XXXX ». 

Ces rubriques visent à encadrer la détention pour l’utilisation de produits dangereux. Cette notion a été élargie à 

l’entreposage de déchets issus de matière dangereuse. 

Les déchets de bois arrivant sur la plateforme n’étant pas issus de produit dangereux, la directive SEVESO 3 ne 

s’applique pas au site. 
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Autres points réglementaires 

Les principaux textes qui régissent la demande sont, depuis la réforme de l’autorisation environnementale, 

l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et les décrets n° 2017-81 et 82 du 26 janvier 2017. Ces textes sont venus 

modifier en profondeur le Code de l’environnement en y intégrant de nouvelles procédures administratives dont le 

CERFA 15964*01, joint à cette demande (L. et R. 181-1 à 31 et L 181-56). 

Le rayon d’affichage de l’enquête publique est fixé à 2km pour la rubrique ICPE 2791 et concerne les communes de 

Cléder (commune d’implantation du site), Treflaouénan, Sibiril et Plouzévédé.  

Les déchets réceptionnés sur site ont pour origine le département du Finistère et des Cotes-d’Armor. 

L’examen des documents d’urbanisme, à savoir le PLU de Cléder et des cartes des zones préservées « Natura 2000 » et 

géo risque,  montre la compatibilité du projet avec les règles applicables. Au-delà de cette conformité, l’activité est 

adaptée à la volonté du secteur économique de promouvoir l’utilisation de chaudière biomasse dans les exploitations 

agricoles. 
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Détail du PLU de kerveyer Cléder. 

Une déclaration préalable sera déposée en mairie de Cléder pour la mise en place du local de pause pour les salariés. 
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P J N°51 : Origine des déchets de bois  

 
Le bois A de « déchet d’emballage en bois » qui sera broyé et criblé sur la plateforme sera d’origine bretonne : 

Finistère et Côtes d’Armor pour le moment, avec une extension possible au Morbihan et Ille-et-Vilaine. 

Il sera également uniquement vendu en circuit court en Finistère et Côtes d’Armor. 

 

Voici la liste des clients apporteurs de bois A (palette, touret, bois forestier) de 2018 : 

ADEL SERVICE Paysage 29720 plonéour-lanvern 

afm ploufragan recyclage 22440 ploufragan 

afm brest recyclage 29200 brest 

afm briec recyclage 29510 briec 

AEI 
Fournisseur de matériel 
agricole 

29400 landivisiau 

AKABOIS 
Constructeur de maison 
bois 

29400 landivisiau 

ANTI COROSION LEON Service de sablage 29800 plouedern 

APAC 29 Scierie 29190 lothey 

ARMOR TERRASSEMENT terrassement 29840 porspoder 

ARTISAN DE L ELORN construction 29800 landerneau 

ARTS GREEMENTS démolition 29200 brest 

ARZEL PLOUEDERN Location de matériel 29800 plouedern 

ASFALT Transport 29200 brest 

AXEL FERMETURES menuiserie 29260 ploudaniel 

ESTEVE recyclage 29490 guipavas 

ESPACE AGRI PLOUEDERN 
Fournisseur de matériel 
agricole 

29800 plouedern 

GARAGE RENAUD BREST garage 29200 brest 

Guyot Brest recyclage 29200 brest 

Guyot Morlaix recyclage 29200 brest 

Guyot quimper recyclage 29200 brest 

hall guegant menuiserie 29290 saint renan 

Jo Simon paysage 29260 ploudaniel 

larvor maçon 29200 brest 

Liziard BTP 29800 Plouedern 

Marc SA 29 BTP 29200 brest 

le roy muriban grossiste 29200 brest 

paul champs architecte 29490 guipavas 

PAPREC BRIEC recyclage 29510 briec 

pomona grossiste 29800 plouedern 

pilou palette recyclage 29000 quimper 

RMB MONSIGNY recyclage 29400 plougourvest 

Romi recyclage 29000 quimper 

scierie de landi scierie 29400 landivisiau 

sita ouest brest recyclage 29200 brest 

thepault colin Magasin de meuble 29490 guipavas 
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P J N°52 : Analyse des plans de gestion des déchets 
 

Conformément à la réglementation applicable, le site opérant indirectement dans la gestion des déchets, la demande 

d’autorisation intègre une analyse des différents plans, programmes et schémas existants dans le domaine des 

déchets. 

Programme national de prévention des déchets 2014-2021 

Le programme national de prévention des déchets pour la période 2014 à 2020 a pour ambition de rompre la 

corrélation entre la production de déchets et la croissance économique et démographique. 

Ce programme porte sur 13 axes de travail (filière REP, durée de vie des produits, déchets vert et bio déchet…) et 

comporte 55 actions. 

L’analyse de ce programme montre qu’il vise la production de déchets et non leur prise en charge par les filières. 

De ce fait, l’activité de broyage de la SARL Bois Services n’est pas soumise à ce programme. 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets  de Bretagne 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets de Bretagne a été validé le 23 mars 2020. Ce plan de 

prévention et de gestion des déchets de Bretagne  vise à : 

 la prévention et la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets dangereux produits 

 l’amélioration de la collecte des déchets pour une meilleure valorisation 

 l’optimisation du traitement  

 l’amélioration de la connaissance du public 

L’activité de Bois Services ne traitant pas de déchets dangereux, mais uniquement des déchets d’emballage en bois 

brut ; elle n’est pas concernée par la partie déchets dangereux de ce plan. 

L’activité de Bois Services s’inscrit dans la partie déchet non dangereux du plan et plus précisément du focus 

concernant les déchets organiques. 

Extrait du plan : « compte-tenu des spécificités de la Bretagne, il apparait incontournable de faire un focus sur les 

déchets organiques. Ce focus s’inscrit en cohérence et complémentarité avec le travail conduit dans le cadre du 

schéma régional de la biomasse (SRB). »  

La quantité de bois et bio déchet des Activités Economiques collectée  est estimée à 470 000 tonnes en Bretagne en 

2016, hors 500 000 tonnes de déchets uniquement sont collectés annuellement. 

L’activité de Bois Services s’inscrit donc dans la volonté de la région de proposer une solution de valorisation au bois 

breton.  

Le plan départemental du Finistère compile plusieurs actions de prévention et de gestion des DND en Bretagne 

comme définit dans le schéma suivant : 
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L’activité de Bois Services s’inscrit dans l’axe 2, en proposant un service local de récupération des déchets d’emballage 

en bois pour valorisation en bois énergie.  Par ce biais elle s’inscrit également dans la feuille de route nationale pour 

l’économie circulaire (FREC). 

Schéma régional de la biomasse de Bretagne 

Le schéma régional de la biomasse applicable pour la période 2018-2023 est applicable depuis le 28 octobre 2019, 

après  son approbation, le 23 septembre 2019,  auprès du Conseil Régional. 

Co-élaboré par l’État et la Région, en concertation avec les professionnels concernés, le SRB définit à l’horizon 2030 les 

grandes orientations et actions à mettre en œuvre pour favoriser le développement des filières de production et de 

valorisation de la biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique, en veillant au respect de la multifonctionnalité 

des espaces naturels, notamment les espaces agricoles et forestiers. 

 

Il s’intéresse à toutes les ressources potentiellement disponibles : forêt, bois et assimilés comme les haies, cultures et 

cultures intermédiaires, déchets et résidus de l’industrie, effluents d’élevage, déchets ménagers et assimilés, déchets 

des collectivités… 

L’activité de Bois Services entre dans le cadre de la valorisation de biomasse issue des déchets d’activité commerciale 

« déchet d’emballage en bois » et de bois de classe A au sens large.  

Le contenu du Schéma régional biomasse présente deux volets :  

  un rapport d’état des lieux et d’analyse de la situation bretonne de la production, de la mobilisation et de la 

consommation de biomasse, ainsi que des politiques publiques qui y sont liées 

  un document d’orientation qui détermine des potentiels de mobilisation énergétique de ces matières à l’horizon 

2030, ainsi que des actions pour mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques et les mesures sectorielles 

d’accompagnement. 
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Feuille de route nationale pour l’économie circulaire 

L’activité de Bois Services s’inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale pour l’économie circulaire (FREC). 
Celle-ci décline de manière opérationnelle la transition à opérer pour passer d’un modèle économique linéaire  
« fabriquer, consommer, jeter » à un modèle circulaire qui intègrera l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur 
éco conception à la gestion des déchets, en passant bien évidemment par leur consommation en limitant les 
gaspillages.  
 

Les objectifs de cette feuille de route sont de  réduire la consommation de ressources liée à la consommation 

française : 

 Réduire de 30% la consommation de ressources par rapport au PIB d’ici à 2030 par rapport à 2010 

 Réduire de 50%  les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à 2010 

 Tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 

supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique 

 Créer jusqu’à 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux 

L’activité de Bois Services s’inscrit notamment dans la partie III de cette feuille de route nationale intitulée «  Une 

feuille de route pour mieux gérer nos déchets ». 

Ce chapitre donne des conseils et directives pour correctement trier et recycler les déchets, l’objectif clé étant de 

permettre la collecte de 100% des déchets et la valorisation de certains gisements tels que les bios déchets issus des 

particuliers. Ce chapitre permet également de rappeler les entreprises et administrations à leurs obligations légales en 

termes de prise en charge et valorisation des 5 flux de déchets les plus facilement recyclables à savoir : le métal, le 

papier, le bois, le plastique et le verre. 

Un plan spécifique lié au recyclage du bois et ayant pour objectif de plus et mieux valoriser les déchets de bois à 

horizon 2022 est issu de cette feuille de route nationale. Cette action collective des fédérations et organismes de la 

filière vise à valoriser plus et mieux ces déchets de bois, en utilisant mieux la ressource, tout en veillant à la qualité de 

l’air. En développant la collecte, réduisant l’enfouissement et l’exportation, promouvant le développement du 

recyclage en panneaux de particules, et optimisant la valorisation énergétique des déchets de bois non dangereux.  

En prenant déjà en compte ce texte qui n’est pas encore applicable, la société Bois Services souhaite être pro active 

afin de garantir la conformité aux nouvelles exigences de la filière qui devrait voir le jour d’ici deux ans. 

Afin de répondre favorablement à cette feuille de route, la société Bois Services initie des actions tels que : 

 la certification SSD de la plateforme de broyage de bois 

 la réalisation d’une veille réglementaire concernant la mise en place de SSD spécifiques pour les filières 

mobilisant le bois, et les évolutions de la nomenclature ICPE associée. 

 suivre la liste évolutive du gouvernement, établie en 2018, concernant les déchets ne pouvant plus être admis 

en installation de stockage ou en incinération. 

 communiquer et expliciter la réglementation déchets auprès de ses clients apporteurs d’emballage en bois  et 

finaux de bois énergie. 

 

L’analyse de ces plans montre la pleine intégration de l’établissement dans les objectifs et ambitions de l’état. 
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P J N°69 : PLU provisoire/ Carte communale 
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Le PLUI ne sera définitivement adopté qu’en 2022. De ce fait, la compatibilité du projet avec le PLU, se base 

sur la carte communale actuelle, voir page 111 et suivante. 

La plateforme sera située en zone agricole, sur une parcelle déjà exploitée. 

L’activité de broyage étant directement liée à la chaufferie des serres, sa réalisation est autorisée. 
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P J N°6 

Résultat de la demande d’examen au cas par cas 

 

Résultat de l’examen au cas par cas 
 

Contexte de la demande d’examen au cas par cas  

Le ministère est responsable, dans le cadre des directives européennes, de la définition et du suivi de la mise en œuvre 

de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets et des documents de planification. 

Dans ce cadre, il a mis en place une procédure d’examen au cas par cas des projets, des plans et programmes, dans le 

but d’adapter la prise en compte de l’environnement en fonction des enjeux environnementaux des projets, des plans 

et des programmes. Ainsi, des évaluations environnementales ne sont requises que lorsqu’elles sont jugées 

nécessaires par l’autorité environnementale. 

Résultat de la demande d’examen au cas par cas de la société Bois Services pour son site de Cléder 

Le Cerfa 14434*03 complété pour le projet de plateforme de broyage de bois de la société Bois Services a été transmis 

à la préfecture le 09/04/2019. A l'issu de son examen, le Préfet du Finistère a considéré que ce dossier ne nécessitait 

pas la réalisation d’une étude d’impact environnemental au sens de la réglementation ICPE. Voir arrêté préfectoral du 

01/09/2019. 
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Compte Rendu de la réunion de phase amont 

Réalisation d’une réunion de phase amont 

La mise en œuvre de la réforme de l’autorisation environnementale, permet de bénéficier d'une "phase amont".  

Cette réunion préalable au dépôt de la demande d'autorisation, en présence des représentants de la préfecture et des 

services instructeurs a pour objectif d’éclairer le porteur de projet sur la complétude de son dossier et sur les points de 

vigilance à observer. 

La phase amont permet d’identifier le plus tôt possible des problèmes susceptibles de compliquer l’instruction 

ultérieure du dossier, en particulier, un problème ou une difficulté susceptibles de compliquer ou de faire obstacle à la 

réalisation du projet (zone sensible, inquiétude de la population…).  

La réunion de phase amont est l’occasion de voir si les principes de la séquence « Éviter Réduire Compenser » (ERC) 

sont respectés. 

Le but est également de limiter le travail ultérieur des instructeurs et d’assurer le respect des délais d’instruction. 

Une telle réunion s’est tenue le 04/10/2019 dans les bureaux de la préfecture de Quimper en présence de  Mr Caroff 

Bernard, codirigeant de la société Bois Services ; Mlle Anaïs Métairie, technicienne QSE ; Mr Etienne Pequeriau, 

Inspecteur IC, DREAL-UD29 ; Mr Erwan Quéau ; chef du bureau analyse des risques et planification du SDIS ; Mr 

Stéphane Schlick et  Mme Françoise Gueguen, Préfecture DCPPAT/BICEP 

Les remarques faites durant cette réunion portaient sur (voir CR en pièce jointe): 

 le positionnement pour la réglementation ICPE et IED du projet 

 la considération du risque incendie 

 la considération du risque bruit 

 la considération du risque poussière 

 le risque lié à la présence d’une zone humide 

 la vérification des règles d’urbanisme 

 le confinement des eaux pluviales 

 le calcul des garanties financières 

 la présence de plans de site détaillés dans le DDAE 

 la définition des modes opératoires 

 la mise en place d'une délimitation physique entre les différentes activités (serre, chaufferie) 

 le dossier SSD 

 la réalisation du CERFA de DDAE et numérotations officielles des pièces jointes 

 

Ces remarques ont été intégrées au présent document, afin de répondre au mieux aux demandes des services 

instructeurs. 
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P J N°46  

 Description des procédés de fabrication  

 

Présentation des aménagements du site existant 

 

L’état actuel de l’emplacement du projet est une parcelle appartenant au Groupe Caroff, de 9 470 m² environ, dont 

2500 m² bitumés et abritant un bassin de récupération des eaux pluviales de 5 000 m3, servant à l’irrigation de 

l’exploitation en fraise (soit environ 1.7  hectare de serre). 

 

Plan de localisation du bassin : 

 
 

 

  

En vert : projet plateforme, en jaune et 

bleu : bassin existant 5 000 m3 
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Vue en plan du bassin : 

 

 
 

Voir plan détaillé et fiche de réception du bassin en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet plateforme 
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Présentation des modifications du site existant 

 

Le projet de création d’une plateforme de broyage de bois amènera des modifications de l’état actuel de la 

plateforme, tel que : 

 

Afin de protéger la zone humide, les réseaux d’eaux pluviales seront protégés par des caniveaux et une installation 

de déshuileur et dégrillage /débourbeur  afin de limiter l’apport de bois broyé par flottaison ou suspension dans 

les eaux pluviales. Le déshuileur/débourbeur sera nettoyé et maintenu toutes les semaines et équipé d’une alarme 

de capacité. De plus un curage complet de l’installation aura lieu tous les semestres et sera effectué par une 

société extérieure (Voir devis et dimensionnement de l’installation en annexe). 

 

Un contrôle visuel de la zone humide protégée (mais non répertoriée) sera réalisé annuellement, celle-ci fera 

l’objet d’un rapport avec photo.  

 

Exemple de dimensionnement de SEPARATEUR HYDROCARBURES SANS BY PASS.  

 Certifié CE conforme à la norme EN 858-1 et 858-2. 

  Taille 80. 

  Construction acier. 

  Revêtement époxy bi-composant agréé Marine. Filtre coalesceur et obturateur automatique.  

 Débit traité : 80 l/s. 

  Longueur : 3400 mm. 

  Largeur : 2000 mm.  

 Hauteur : 2000 mm. 

  Hauteur hors tout : 2150 mm Entrée / sortie : Dn315.  

 Fil d'eau entrée : 1615 mm.  

 Fil d'eau sortie : 1530 mm.  

 Poids : 1100 kg.  

 2 trous d'homme en Dn 780 

 

Exemple de Dimensionnement DEGRILLEUR INOX. 

 Cuve de dégrillage construction Inox 304 L.  

 Longueur : 6000 mm.  

 Largeur : 2000 mm. 

  Hauteur : 1800 mm. 

  Hauteur hors tout : 1800 mm 

  Entrée / sortie : Dn 315 FEA : 600 mm FES : 420 mm  

 Entrefer : 15mm.  

 Poids : 2000 Kg 

  Comprenant : Grille inox.  

 panier d'égouttage et râteau Inox cloison débourbeur 

  Caillebotis galva ouverture totale  
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 Deux dispositifs d’aspiration types cannes  d’aspiration permettront d’arroser les tas de bois par temps sec et 

venteux afin de limiter les envolées de poussières et d’intervenir rapidement en cas de départ de feu sur les 

tas de bois. Ces dispositifs permettront de couvrir la totalité de la surface de la plateforme de par leurs 

implantations et seront éloignés d'un maximum de 400 m. Les cannes incendie seront de 100 mm afin 

d’assurer un débit minimum par poteaux de 60 m3/h soit un volume utile par heure de 120 m3, comme définit 

par les grilles de couverture D.E.C.I du SDIS. Un minimum de 240 m3 d’eau sera garanti pour l’extinction par 

une détection de niveau bas (ne tenant pas compte des 80 cm de fond, utile à la mise en place des tenons) 

avec un mat ou fil à plomb de couleur sur  le bassin de récupération des eaux pluviales déjà présent sur site. 2 

cuves de 300 m3 d’eau de forage sont également présentes sur l’établissement et pourraient, si besoin, servir 

de réapport en eau du bassin d’eau pluviale, afin de prévenir les périodes de sécheresse. Des extincteurs 

seront également mis en place et les salariés seront formés à leur utilisation pour l’intervention sur des feux 

de machines, électriques…. 

A réception de l’installation des cannes, une attestation de réception des hydrants et un plan de localisation 

seront envoyés au SDIS29, et à la Mairie de Cléder comme demandé par la norme NFS 62-200.  

Les vérifications périodiques du matériel seront sous-traitées à la société Aquarem ainsi que l’installation 

initiale du matériel : voir devis en annexe. 

 

Exemple : Schéma de principe des cannes d’aspiration : 
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 L’installation sera située à proximité immédiate de la chaufferie des  serres de Ti Gwer, kerveyer, qui est l’un 

des principaux clients de l’installation de  broyage de bois A. 

               Cette installation est une ICPE classée, selon la rubrique : 

1530 : pour le stockage de bois servant au fonctionnement de la chaufferie et détentrice d’un récépissé de 

déclaration. 

Un mur coupe feu est présent autour de la chaudière pour limiter la propagation d’un incendie potentiel au 

reste des activités présentes sur le site, à savoir le projet de plateforme de broyage et les serres maraichères. 

Les emplacements des tas de bois seront repensés en fonction de la propagation possible d’un incendie (voir 

modélisation du risque incendie en annexe) 

 

 Il est interdit de fumer sur la plateforme pour des raisons de départ de feu, de plus cette interdiction est à 

considérer pour toutes les activités de production et de maintenance y compris les opérations de chargement 

de carburants dans les engins et véhicules. Le chargement de carburant dans les engins et véhicules se fait 

moteur éteint. 

 

 Des aires de stationnements spécialement aménagée ainsi que des allées de circulation de 3 mètres de large 

seront établies afin de permettre et de faciliter l’accès et l’intervention des moyens de secours extérieurs en 

cas de sinistre. 

 

 Les tas de bois broyé seront disposés sur des aires dédiées en fonction de leur qualité et de leur conformité, 

comme demandé par l’arrêté du 29 juillet 2014 sur le Statut de Sortie de Déchet des broyats d’emballage en 

bois brut de classe A. Des analyses de la qualité du bois entrant et sortant, des contrats « apporteurs » de bois, 

ainsi qu’un système complet de management de la qualité est mis en place afin de satisfaire la réglementation 

SSD. 

Les analyses suivantes sont réalisées 2 fois par an minimum et chaque détection de non-conformité  (voir 

devis complet analyse SGS) : 
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Ces analyses répondront aux obligations de l’arrêté du 29 Juillet 2014 relatif à la qualité du bois SSD. 

Et dont les seuils sont repris en annexe. 

 

 Afin de satisfaire au respect des conditions de travail des salariés, un  bâtiment en préfabriqué sera disposé à 

proximité de la plateforme, celui-ci abritera une salle de pause, un poste informatique et des 

sanitaires/douches. Afin d’assurer  la sécurité des salariés, le travail isolé est interdit, la plateforme comptera 2 

salariés plein temps, minimum. Toutefois des Protecteurs pour Travailleurs Isolé, seront mis à disposition des 

salariés. Ce bâtiment faisant moins de 20 m², un permis de construire n’est pas nécessaire mais une 

déclaration préalable sera réalisée. 

 

 
Exemple de salle de pause pouvant être mise en place (voir devis en annexe) 

 

 Les salariés seront formés à l’utilisation des produits chimiques et notamment aux risques liés aux utilisations 

des acides de batteries, et à la poussière de bois.  

Le gasoil, les huiles… nécessaires à l’activité seront stockés au sein de l’entreprise Ti Gwer, dans le local déjà prévu à 

cet effet, et sous rétention. 

Ils seront amenés au besoin sur site par camionnette aménagée par les techniciens de maintenance. 

Les EPI et EPC tels que des ventilations mécaniques seront également mis à disposition et des mesures de VLEP seront 

réalisées 1 fois par an sur les poussières de bois tel que demandé par la réglementation concernant l’exposition aux 

Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique. 

Les déchets d’emballages des produits chimiques, les restes de produit ou produits usagés (huile de vidange…), 

devront être stockés sur rétention, protéger des intempéries, évacuer et pris en charge régulièrement par un centre 

agréé pour le traitement des déchets dangereux , dans la zone prévue à cet effet : site de Ti Gwer (à l’entrée des 

serres).  
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Les déchets non dangereux tel que les déchets métalliques (clou et vis des palettes), seront stockés en benne sur le 

site, en dehors de la plateforme de broyage bois, évacués et pris en charge (recyclage) par un centre agréé : Guyot 

Environnement, GDE ou les Recycleurs Bretons. 

Au vu du faible volume des autres déchets banals : papiers, cartons… ceux-ci seront stockés dans les bennes de 

déchets appropriées présentes sur le site de la SCEA Ti Gwer, enlevés et valorisés par son prestataire de déchet : 

Groupe Suez. 

 

Présentation des conditions d’exploitation 

 

Nature et volume des activités 
 

L’activité de l’installation sera le broyage et la revente de déchets d’emballage en bois, comme bois énergie. 

Les déchets entrant dans l’opération de valorisation seront issus d’emballages en bois (d’après la définition de l’arrêté 

du 29/07/2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet).  

Ce sont des déchets non-dangereux d’activités économiques générés par des entreprises et des industriels du Finistère 

et quelques particuliers.  

Les déchets traités seront produits uniquement dans le département du Finistère et occasionnellement dans le 

département des Côtes d’Armor. 

 

Codes déchets entrant : 15 01 03 « Emballages en bois » 

Les déchets entrant dans l’opération de valorisation seront des déchets d’emballage en bois, comme les palettes, les 

tourets, les palettes-caisses, les caissettes, etc.  

Ils seront conformes à la section 1 de l’annexe 1, de l’arrêté du 29/07/2014. 

 

Ces déchets de bois seront uniquement de classe A, ceux-ci  ne contenant ni métaux lourds, ni composés organiques 

halogénés. 

 

Le système de gestion de la qualité de la société SARL Bois Services, déjà défini, interdit l’acceptation de déchets de 

bois B et C (dangereux). Le bois C contenant potentiellement des composés organiques halogénés et des métaux 

lourds. Ils seront refusés sur site et devront  être acheminés vers une filière adaptée (cimenterie par exemple). 

 

Une demande de sortie du statut de déchet est en cours pour ceci, afin d’en autoriser le commerce comme bois 

énergie. 

 

Les déchets qui cesseront d’être des déchets sont des broyats d’emballages en bois, conformes à la section 3 de 

l’annexe 1, de l’arrêté du 29/07/2014. 

 Ces déchets auront pour Codes déchets : 03 01 05 « sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et 

placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04 » 

 

La SARL Bois Services souhaiterait que le site de Cléder traite à terme environ 1 000 tonnes d’emballages en bois par 

mois soit environ 12 000T/an.  

Les transports de déchets d’emballage et de broyats se feront par camions (tracteurs +bennes), d’un volume de 90 m3, 

ce qui correspond en moyenne à un chargement de 10T. 
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Le volume maximum de broyat journalier sera de 70T, soit environ 4 à 6h00 de broyage par jour (fonction du broyeur 

ou crible utilisé et du calibre souhaité par le client final) et sans jamais dépasser les 75T. 

Ce volume de 70T correspond au besoin maximum enregistré dans notre système de commande en période hivernale. 

Ceci correspond au transit de 6 à 7 camions maximum par jour pour l’expédition. 

La réglementation IED ne sera donc pas applicable. 

 

Les caractéristiques physico-chimiques de ces déchets de bois seront évaluées semestriellement par la société SGS 

comme le stipule la réglementation des SSD. (Voir devis joint) 

 

Procédés de fabrication 
 

L’opération de valorisation s’effectuera selon les conditions de l’arrêté du 29/07/2014. 

Les intrants seront réceptionnés sur une aire dédiée, et les emballages en bois conformes seront séparés 

physiquement des non-conformes. Des aires de tri aménagées seront misent en place. (Voir plan) 

 

Une inspection visuelle sera réalisée sur les emballages en bois conformes, pour extraire d’éventuels indésirables 

présents (morceau de plastique, fer, terre, gravât…). 

Ces inspections visuelles sont déjà réalisées par notre personnel formé, sur notre plateforme de Saint-Martin des 

Champs. 

 

Les emballages en bois conformes seront placés sur une aire de stockage avant broyage, puis broyés. Enfin, les 

sortants seront contrôlés, (aire de stockage dédiée pour les broyats conformes et non conformes) et stockés sur une 

aire dédiée. 

 

Le travail s’effectuera en flux tendu afin de limiter le volume de bois entrant et de broyats sur site pour ainsi limiter le 

risque d’incendie et notamment les risques d’auto inflammation, liés à la dégradation de matière organique. 

La quantité de déchets d’emballage en bois arrivant sur le site sera fonction des commandes de bois broyé utile à nos 

clients. 

On estime que l’équivalent de 2 camions de déchets de bois d’emballage et de 2 camions de broyats, soit environ 360 

m3 de déchets bois, sera présent en permanence sur site afin d’assurer la correcte livraison de nos clients. 

 

Afin de permettre l’entretien et la maintenance du matériel et d’éviter des pannes pouvant nuire au fonctionnement 

en flux tendu du site, les installations de broyage et de criblage seront doublées et entretenues quotidiennement. 

 

L’opération de valorisation définie s’appuie sur un système de gestion de la qualité suivant l’article D541-12-14 du 

code de l’environnement. 

 

Elle est composée de plusieurs procédures et suit les processus définis dans Le manuel qualité de l’entreprise (joint 

également). 
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Caractéristiques techniques des broyeurs et cribleurs 
 

La plateforme sera équipé de 4 machines de broyage : des broyeurs et un crible, qui tourneront  tour à tour  et qui 

permettront de fournir à nos clients la qualité de bois défini dans leurs cahiers des charges (taille, absence de 

« fine »…). 

 

 

Voici les caractéristiques techniques de ces différents équipements  

 

Broyeurs AK 230 PROFI 
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 Fabricant : doppstadt 

 Année de fabric00.ation : juin 2006 

 Utilisation prévue par le fabricant: broyage de déchets d’espace vert, de branchage, de palette en bois, de 

caisse en bois, de petites racines, de bois de démolition préalablement trié et exempt de résidus métalliques 

 Dimensions : longueurs hors tout : 9232 mm, largeur hors tout : 2085 mm, hauteur hors tout avec chassis : 

3108mm, longueur de chargement : 2890 mm, largeur de chargement : 15000 mm, hauteur de chargement 

avec châssis : 2078mm, hauteur de châssis : 1150 mm 

 Poids : 15000 kg 

 Charges sur essieux admissible : 14000 kg, charge au crochet : 1000 kg 

 Moteur : 6 cylindres, régime max : 2200 tr/min, puissance : 150/204 Kw/CV, batterie : 2*12V, transmission 

hydraulique 

 Emission sonore : puissance sonore Lw sans charge : 112 Db (A), puissance sonore Lw sous charge : 117.5 Db 

(A), niveau de pression acoustique maxi Lp (à une distance de 1 m) : 98.1 dB (A), valeur d’identification selon 

2001/14/CE 127 Db (A) 

 Vitesse de rotation : 1140-1320 tr/min 

 Capacité de broyage : matériau broyé : 30-60m3/h , brut : 90-180 m3/h 
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Broyeur AK 430 Profi 

 

 

 

 

 

 fabricant : doppstadt 

 Année de fabrication : 03/2004 

 Utilisation prévue par le fabricant: broyage de déchets d’espace vert, de branchage, de palette en bois, de 

caisse en bois, de petites racines, de bois de démolition préalablement trié et exempt de résidus métalliques 

de plus de 4 mm 
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 Dimensions : longueurs hors tout : 9619 mm, largeur hors tout : 2500 mm, hauteur hors tout avec châssis : 

3960mm, largeur de la trémie: 2940 mm, profondeur de chargement : 1780 mm, hauteur de chargement avec 

châssis : 2170 mm, hauteur de châssis : 1130 mm 

 Poids : 19000 kg 

 Charges sur essieux admissible : 18000 kg, charge au crochet : 1000 kg 

 Moteur : 6 cylindres, régime max : 2000 tr/min, puissance : 315 Kw/CV, batterie : 2*12V, transmission 

hydraulique 

 Emission sonore : puissance sonore Lw sans charge : 114 Db (A), puissance sonore Lw sous charge : 119.8 Db 

(A), niveau de pression acoustique maxi Lp (à une distance de 1 m) : 99.15 dB (A), valeur d’identification selon 

2001/14/CE 127 Db (A) 

 Vitesse de rotation : 1050 tr/min 

 Capacité de broyage : matériau broyé : 50-100 m3/h , brut : 150-300 m3/h 

 

 

DW 3060 Büffel n°102 

 

 Fabricant : doppstadt 

 Année de fabrication : 2004 

 Utilisation prévue par le fabricant: broyage de déchets d’espace vert, de branchage, de palette en bois, de 

caisse en bois, de petites racines, ordure ménagère. 

 Dimensions : longueurs hors tout : 12670 mm, largeur hors tout : 2500 mm, hauteur hors tout avec chassis : 

3800 mm, largeur de chargement :  3335 mm, profondeur de chargement  : 2400 mm, hauteur de chargement 

avec châssis : 2850  mm 

 Poids : 25000 kg 

 Moteur : 6 cylindres, régime max : 2000 tr/min, puissance : 315 Kw/430 CV, batterie : 2*12V, transmission 

hydraulique 

 Emission sonore : puissance sonore Lw sans charge : 114 Db (A), puissance sonore Lw sous charge : 119.8 Db 

(A), niveau de pression acoustique maxi Lp (à une distance de 1 m) : 99.15 dB (A), valeur d’identification selon 

2001/14/CE 127 Db (A) 
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Crible SM 518 PROFI 

 

 

 Fabricant : doppstadt  

 Année de fabrication : 07/2014 

 Utilisation prévue par le fabricant: criblage de déchets d’espace vert, de branchage, de palette en bois, de 

caisse en bois, de petites racines, ordure ménagère. 

 Dimensions : longueurs hors tout : 10740 mm, largeur hors tout : 2550 mm, hauteur hors tout avec châssis : 

4000 mm, largeur bande dépliée :  6860 mm, longeur bande dépliée :  14100 mm, 

 Poids : 15000 kg 

 Moteur : 4 cylindres, régime max : 1600 tr/min, puissance : 75 Kw, batterie : 2*12V 

 Emission sonore : puissance sonore Lw sans charge : 109 Db (A), puissance sonore Lw sous charge : 110 Db (A), 

niveau de pression acoustique maxi Lp (à une distance de 1 m) : 92.9 dB (A), valeur d’identification selon 

2001/14/CE 100 Db (A) 
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Consignes générales d’utilisation et de maintenance des broyeurs et cribles  

 

L’entretien et la maintenance seront réalisés tour à tour sur les broyeurs. Le fait d’en posséder plusieurs permet 

d’assurer le travail tout en réalisant l’entretien et la maintenance préventive des broyeurs (l’un tourne en production, 

pendant que les autres sont maintenus). 

Un planning de maintenance et d'entretien préventif, obligatoire et annuel (réalisé par des ateliers agréés ou de 

service du fabricant)  est défini en amont par le responsable de site : Mr Yannick Caroff. 

Un contrôle visuel de l’état des câbles électriques (notamment du moteur et de la batterie), est fait quotidiennement. 

Le contrôle régulier du graissage et du nettoyage des moteurs sera également prévu au planning. 

Le contrôle visuel des fuites de liquide hydraulique doit être fait quotidiennement et les fuites seront réparées 

immédiatement. Les flexibles hydrauliques seront remplacées au plus tard tous les 6 ans. 

Ces opérations de maintenance et d’entretien seront effectuées hors tension et en consignation électrique. Un 

document de consignation avec relevé de compteur sera réalisé systématiquement. 

 

Des vérifications périodiques obligatoires existent sur les broyeurs et crible, ceux-ci doivent être vérifiés tous les 6 

mois pour contrôle intermédiaire et tous les 12 mois pour un contrôle principal (y compris freins) par un centre agréé.  

 

L’entretien d’urgence des rotors et courroies, devra être fait après 2 minutes d’arrêt de la machine, ceux-ci continue à 

tourner par inertie pendant ces 2 minutes. Une consigne au poste sera réalisée en ce sens. 

Lors d’intervention sur les rotors et fléaux, le post-broyage ou le panier doivent être bloqués mécaniquement afin 

d’éviter leurs chutes et la blessure des salariés. 

 

Les pièces de rechange sont des pièces d’origines comme stipulé dans les notices constructeurs. Les machines sont 

toutes équipées de dispositifs de sécurité (selon la réglementation en vigueur). 

 

Afin de garantir la sécurité des salariés travaillant sur les broyeurs, ceux-ci sont  formées en interne, ces formations 

basées sur les recommandations du fabricant sont suivies et consignées en interne. 

Des bouchons d’oreilles moulés et adaptés à l’audition des salariés sont mis en places, ils sont portés pendant le 

travail. 

 

Afin de garantir l’étanchéité des armoires électriques des broyeurs, celles-ci ne seront pas nettoyées à l’aide d’appareil 

à haute pression ni à l’air comprimé, mais avec un aspirateur.  

 

Les broyeurs ne devront être utilisés que si leur stabilité est assurée : sol bien droit et solide => pas de risque de 

basculement. 

 

Aucun salarié ne doit se trouver à proximité immédiate des broyeurs et cribles en fonctionnement, il est interdit de 

stationner sous le convoyeur arrière.  

Aucun salarié ne doit se trouver  proximité immédiate des broyeurs et crible en déplacement. 

 

Aucun piéton ne doit se trouver à moins de 20 mètres de la zone de projection des broyats, afin d’éviter les 

projections d’objets pouvant être mortelles. 

Aucune personne portant des objets en fer ne doit s’approcher du séparateur magnétique à moins de 4 m. Ne pas 

passer dans la zone de déjection du séparateur magnétique. 
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Les apports de carburants, d’huile, d’acide de batterie doivent se faire moteur éteint pour éviter le risque incendie. 

Les locaux de stockage des agents chimiques sont correctement ventilés, l’ajout de carburant dans les engins se fera 

en milieu extérieur, pour limiter les risques d’intoxication par des vapeurs ou d’asphyxie des salariés. 

 

Les batteries devront être correctement débranchée  (pôles – et + et mise hors tension de l’interrupteur) lors du 

remplacement de celle-ci et pour toute intervention de soudage, opération d’ordre électrique et intervention sur le 

moteur des broyeurs et crible. 

 

Le contrôle des niveaux des machines, ainsi que les vidanges de moteurs doivent être réalisées sur des moteurs froids, 

afin d’éviter les éclaboussures d’huile et liquide chaud sur les opérateurs et donc des brûlures. 

 

Les interventions sur les cuves sous pression des installations hydrauliques, doivent se faire uniquement sur des 

installations descendues et détendues afin d’éviter la projection de liquide sous pression vers le personnel, qui 

pourrait être à l’origine de plaies graves.  

 

Si les broyeurs et cribles doivent circuler sur routes publiques, vérifier le branchement correcte des conduites de 

freinage et du câble d’éclairage. Deux cales devront être présentes dans la cabine du tracteur afin de s’assurer de la 

stabilité de l’attelage en stationnement.  

La pression des pneus et la présence du matériel de « secours » : manivelle du cric, échelle et sabot devront être faites 

avant circulation des broyeurs et crible sur la voie publique. 

Le poids total du convoi sera bien sur vérifié avant départ  et une demande d’autorisation spéciale auprès des 

autorités locales pourra être effectuée si le poids ou la taille maximum autorisée du convoi est dépassé. 

 

Les salariés doivent avoir passé une visite médicale avant la prise de poste ; le travail sur les broyeurs et crible pouvant 

générer des champs électromagnétiques, les porteurs de stimulateurs cardiaques ne doivent pas travailler sur ou à 

proximité de ces engins. 

 

Les affichages de sécurité sur les broyeurs et cribles doivent être maintenus propres et lisibles. Les salariés doivent 

respecter le port des EPI et consignes d’urgences établies. 

 

Par temps sec s'assurer de la mise en eau du dispositif d’arrosage présent sur les broyeurs et cribles dans la zone de 

chargement du rouleau et du convoyeur arrière. 
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Détail des étapes de fabrication 
 

Avant le début du travail, les broyeurs et leurs organes de sécurité sont vérifiés quotidiennement (état, mise 

en place, fonctionnement) dans une zone sûre et éloignée de tout engin en fonctionnement. 

 

La télécommande doit être contrôlée avant mise en fonctionnement des broyeurs et cribles (s’assurer 

qu’aucun bouton n’est enfoncé), afin d’éviter des manœuvres involontaires.  

 

Les tirettes d’aciers et l’installation de commande par tirette des convoyeurs arrière sont spécialement 

vérifiées. 

 

Les broyeurs et crible ne doivent jamais être mis en fonctionnement si les dispositifs de protection ne sont pas 

fermés. Les pièces rotatives pourraient  blesser les salariés. 

 

Pour les manœuvres, avant de desserrer le frein sur les broyeurs et cribles, les salariés devront s’assurer que 

ceux-ci ne peuvent pas se mettre à rouler (en l’attachant au tracteur par exemple).  

 

Il est interdit de monter sur les broyeurs et crible ou de s’en servir pour transporter du matériel. Il est 

également interdit de monter sur les bandes transporteuses => risque de blessure. 
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Déroulé de l’activité 

 

1. A réception d’un camion, peser son contenu sur un pont de pesée puis l’acheminer sur la zone de 

déchargement et de tri. 

2. Vérifier visuellement et olfactivement les déchets d’emballage afin de s’assurer de l’absence  de bois traités 

contenant potentiellement des déchets organiques halogénés et des métaux lourds (exemple traverse de 

chemin de fer…). Accepter uniquement les déchets de bois de catégorie A : non traité, type  bois issu de 

chantier paysagé et emballage en bois brut. Afin de vérifier correctement les déchets entrants les salariés sont 

formés et utilisent une check-list de vérification de ces déchets (voir pièce jointe). 

3. En cas de refus du déchet, stocker le déchet dans une zone dédiée aux intrants non conformes, puis faire 

reprendre par le client ou acheminer vers un centre de traitement agréé (par exemple en cimenterie). 

4. Si les déchets sont acceptés, les stocker dans une zone de déchets entrants conformes. 

5. Broyer et arroser par temps sec les déchets conformes, afin de limiter l’envol de poussières sur le site. Le 

broyage se fait idéalement pendant 2 heures/jour afin de limiter le bruit émis dans l’environnement (voisinage 

et salariés). Vérifier les broyeurs (état et fermeture des capots) et les entretenir tous les jours afin de limiter le 

bruit.  

Les installations de broyage sont composées de trois broyeurs (un lent+deux rapides) et d’un cribleur 

permettant d’obtenir des broyats de granulométries différentes en fonction des besoins clients. Trois 

installations de broyage sont présentes sur site afin de permettre une maintenance et un entretien quotidien 

de ceux-ci et de  permettre une activité en flux tendu. 

6.  Stocker les broyats dans des zones de stockage dédiées afin d’éviter leurs mélanges avec le bois non broyé. 

7. Avant expédition contrôler les lots sortants grâce à une check-list de contrôle (voir pièces jointes). Vérifier 

notamment l’absence de corps étrangers (plastique, verre, huile…) et d’odeur suspecte.  

8. Placer les lots non conformes en zone dédiée pour les broyats non conformes, retraiter pour les rendre 

conforme, ou rebuter, ou mener une analyse physico-chimique afin de vérifier la quantité de polluants 

contenu dans le broyat (seuils : arrêté du 29 juillet 2014).  

9. Transmettre des échantillons de broyats à un laboratoire pour analyse et contrôle des substances dangereuses 

tel que le chrome, le plomb… deux fois par an comme défini dans l’arrêté du 19/06/2015 ou en cas de non-

conformité détectée. 

10. Acheminer les broyats directement vers le client par camion (FMA) de 90 m3. 

11. Délivrer une attestation de conformité aux critères de fin de statut de déchets aux clients afin de garantir la 

traçabilité de ceux-ci, dès certification du site 

12. Une procédure est mise en place pour permettre aux clients de faire remonter leurs remarques concernant la 

qualité des broyats livrés et permettre ainsi la mise en place d’action d’amélioration continue de nos produits. 

 

Par temps sec et venteux, tous les tas de bois broyés ou non, devront être arrosés toutes les 2 heures afin de limiter 

les risques de départ de feu. 

 

Une demande de sortie du statut de déchet, a été réalisée et envoyé à la DREAL en parallèle de cette demande 

d’autorisation d’exploiter. Une certification du site sera réalisée par la société SGS dès acceptation de ce projet. 

 

Des audits internes du SMQ seront réalisés au moins deux fois par an par le technicien QSE, les comptes-rendus 

réalisés seront diffusés, discutés et feront l’objet de mise en place d’actions d’amélioration continue. 
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P J N° 3 

Justificatif de la maîtrise foncière du terrain 
Pour rappel la SCEA Ti Gwer est propriétaire du terrain exploité par la société Bois Services. Ces deux entités 

appartiennent au groupe Caroff. 
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P J N°2 

Plan et carte du site 

 

Localisation du projet :  
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Carte des pentes pour l’agriculture 

Localisation du projet :  
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Carte des zones Natura 2000 
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Carte Natura 2000 
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Plan du bassin d’eau d’extinction 
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Détail PLU de Cléder 
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Extrait du règlement de PLU de Cléder : 

 

 

Extrait du Titre 1  
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 Titre IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL Bois Services, Kerveyer, 29233 Cléder 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter, version 1.1 du 22/02/2021 Page 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL Bois Services, Kerveyer, 29233 Cléder 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter, version 1.1 du 22/02/2021 Page 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL Bois Services, Kerveyer, 29233 Cléder 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter, version 1.1 du 22/02/2021 Page 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL Bois Services, Kerveyer, 29233 Cléder 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter, version 1.1 du 22/02/2021 Page 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL Bois Services, Kerveyer, 29233 Cléder 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter, version 1.1 du 22/02/2021 Page 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL Bois Services, Kerveyer, 29233 Cléder 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter, version 1.1 du 22/02/2021 Page 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL Bois Services, Kerveyer, 29233 Cléder 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter, version 1.1 du 22/02/2021 Page 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL Bois Services, Kerveyer, 29233 Cléder 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter, version 1.1 du 22/02/2021 Page 118 

 

Mesure de la qualité de l’air (particule fine), région de Brest (extrait du site « airbreizh ») 
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Plan Cadastral : Parcelle n°418 
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PPR Inondation 
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PPR inondation 
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PPR inondation 
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Carte des zones potentiellement humides 
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Carte des zones humides répertoriées 
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PJ N°48 : Plan d’ensemble- dispositions projetées et réseaux – Echelle à 1/1000 ème  

 


