PREFET _ Direction régionale de I'environnement
DU FINISTERE de 'aménagement et du logement
1erte
Egalité

Fraternité

ARRETE COMPLEMENTAIRE DU 13 JANVIER 2022
PRESCRIVANT UN DIAGNOSTIC SUR LES GARANTIES DE SURETE DU BARRAGE DE
LANORGANT ET METTANT A JOUR LES REGLES RELATIVES A LEXPLOITATION ET A LA
SURVEILLANCE DU BARRAGE

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L171-6, L. 211-1, L.214-1 et suivants et R.214-127 ;

VU le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux régles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux régles de sOreté des ouvrages hydrauliques ;

VU l'arrété du 6 ao0t 2018 fixant des prescriptions techniques relatives a la sécurité des barrages ;

VU l'arrété préfectoral du 31 mai 1972 autorisant la création du plan d’eau et du barrage et fixant les
débits de prélevement ;

VU l‘arrété préfectoral complémentaire du 7 mars 2019 portant classement en catégorie C du barrage
du plan d’eau de Lanorgant sur la commune de Plouvorn ;

VU le rapport du 9 février 2021 de l'inspection du 14 décembre 2020 rédigé par le service de contréle
de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la direction régionale de I|'environnement de
I'aménagement et du logement de Bretagne (DREAL Bretagne) transmis a la commune de Plouvorn et
proposant le projet du présent arrété préfectoral complémentaire ;

VU l'absence d’observations de la commune de Plouvorn en réponse a la transmission du rapport
d’inspection susvisé ;

VU le rapport du 28 décembre 2021 rédigé par le service de contrble de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de
Bretagne (DREAL Bretagne) proposant le présent arrété préfectoral complémentaire ;

CONSIDERANT l'absence de dossier d’ouvrage, l'absence de registre de sécurité et I'absence d'un
document décrivant I'organisation mise en place pour assurer |'exploitation du barrage ou la gestion du
systeme d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances et |'absence de
réalisation d'une visite technique approfondie entre 2018 et 2020 relevées lors de l'inspection du
service de contréle de la sécurité des ouvrages hydrauliques du 14 décembre 2020 ;

CONSIDERANT le manque de connaissances techniques de l'ouvrage (constitution du remblai, capacité
de l'dvacuateur de crues, cote de retenue normale de projet, ..) de par |'absence de données
techniques propres a I'ouvrage ;

CONSIDERANT la méconnaissance de la commune de Plouvorn des obligations réglementaires de
sécurité applicable a un barrage de classe C (pas de dossier d'ouvrage, pas de document d’‘organisation,
remblais « sauvages », ...) ;

BRETAGNEO2_DIRECTION REGIONALE DE L ENVIRONNEMENT, DE L AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) -
29-2022-01-13-00003 - Arrété complémentaire du 13 janvier 2022 prescrivant un diagnostic sur les garanties de sOreté du barrage de 1 6
Lanorgant et mettant a jour les regles relatives a I'exploitation et a la surveillance du barrage



CONSIDERANT les constats du service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques lors de son
inspection du 14 décembre 2020, notamment : I'état dégradé de la couche bitumineuse du parement
amont, le remblaiement du parement aval, la méconnaissance des dispositifs de drainage et de leurs
comportements et la présence d'une végétation grossiére en pied aval et ponctuelle sur le parement
amont;

CONSIDERANT que ces constats mettent en doute la fonction d'étanchéité et le comportement
hydraulique interne du barrage, cela pouvant affecter le niveau de sOreté actuel du barrage de
Lanorgant ;

CONSIDERANT que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article
R.214-127 du code de I'environnement, en prescrivant la réalisation d’un diagnostic sur les garanties de
sOreté de I'ouvrage ;

CONSIDERANT que l'absence de réalisation d’une visite technique approfondie, I'absence de registre
de sécurité et I'absence d'un document décrivant l'organisation ne permet pas la production d‘un
rapport de surveillance conforme a I'article R.214-122 du code de I'environnement, qu'il y a lieu ainsi de
reporter |I'échéance de remise de ce rapport a une date compatible avec la réalisation de ces
documents ;

CONSIDERANT que le manque de connaissances techniques de l'ouvrage de par I'absence de données
techniques propres a l'ouvrage et I'absence de visite technique approfondie ne permet pas la mise en
place d'un dispositif d'auscultation adapté a l'ouvrage permettant d'en assurer une surveillance
efficace ; qu'il y a lieu ainsi de reporter I'échéance de la mise en ceuvre des dispositifs d'auscultation a
une date compatible a la mise en ceuvre des recommandations attendues sur ce sujet dans le
diagnostic sur les garanties de sOreté ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général ;

ARRETE

ARTICLE 1% : REALISATION D'UN DIAGNOSTIC DE SURETE

La commune de Plouvorn, désignée ci-apres « le propriétaire » du barrage de Lanorgant situé au lieu-dit
« Lanorgant » sur la commune de Plouvorn, procéde, a ses frais et par un organisme agréé
conformément aux dispositions des articles R. 214-129 a R. 214-132, a un diagnostic sur les garanties de
sOreté de I'ouvrage.

Ce diagnostic :

» décrira et analysera les éléments techniques listés en annexe du présent arrété ;

» proposera, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de I'ouvrage, de son
entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des
biens.

Le propriétaire adresse, avant le 30 juin 2022, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il
propose de retenir.

ARTICLE 2 : MISE A JOUR DES REGLES RELATIVES A L'EXPLOITATION ET A LA SURVEILLANCE DU
BARRAGE
* Le délai de la prescription de l'article 2 1° (rapport de surveillance) de I'arrété préfectoral du
7 mars 2019 susvisé est remplacé par le délai suivant : « 31 décembre 2022 puis tous les 5 ans » ;
* Le délai de la prescription de l'article 2 3° (mise en ceuvre d'un dispositif d’auscultation) de
I'arrété préfectoral du 7 mars 2019 susvisé est remplacé par le délai suivant:
« 31 décembre 2023 ».

ARTICLE 3 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision peut étre déférée a la juridiction administrative compétente, le tribunal
administratif de Rennes ou par le biais de I'application Télérecours citoyens accessible sur le site
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www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois a compter de la date de notification ou de publication
du présent arrété.

ARTICLE 4 : EXECUTION

Le présent arrété est notifié a la commune de Plouvorn et publié sur le site internet des services de
I’Etat du Finisteére (www.finistere.gouv.fr). Le secrétaire général de la préfecture du Finistére, la sous-
préfete de Morlaix et le directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement de
Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Pour le préfet,
le secrétaire général de la préfecture,

signé

Christophe MARX
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10.

Annexe : EIéments techniques a décrire et a analyser lors du diagnostic de sireté

Type de barrage : le type de barrage en remblai (barrage homogene ou zoné, section et nature
des zones, role réel et nécessité ou non de la membrane bitumineuse, dispositif de drainage, ...)
est a définir. En I'absence de résultats issus de la recherche de documents d'archives (projet,
documents de chantier, documents relevés aprés travauy, ...), des reconnaissances devront étre
entreprises dans le cadre du diagnostic (relevés topographiques, reconnaissances
géotechniques, inspection caméra du dispositif de drainage et/ou d'auscultation, etc.) ;

Etanchéité amont : la fonction de la membrane bitumineuse du parement amont (mauvais état
actuel) est a définir : étanchéité, protection contre I'érosion externe, .. . Quelle est sa réelle
nécessité, vu son état et l'absence de désordres constatés ? Son réle est-il complémentaire a
celle apportée par le remblai et ce dernier serait-il suffisant ?;

Parement amont : compte tenu des désordres observés sur la membrane et le remblai sous-
jacent (déformations, dus a des glissements et/ou de I'érosion), la protection contre I'érosion
externe (batillage) du talus amont dans sa zone de marnage et jusqu'un niveau des PHE est a
définir lors du diagnostic ;

Parement aval : le diagnostic devra statuer sur la sécurité du barrage avec la présence du remblai
supplémentaire. Les caractéristiques de ce remblai sont a éclaircir (hétérogénéité, nature de
matériau et compacité). Des mesures pour remédier a d'éventuels problémes devront étre
proposées ;

Ouvrages traversants (y/c conduite de vidange) : une seule canalisation traversante est connue.

Une vérification de I'absence d'autres canalisations incluses dans le barrage est a entreprendre.
La prolongation de la canalisation de vidange suite au remblaiement aval sont a vérifier et
compléter. Le détail du raccordement des canalisations, de leurs natures respectives et de
I'enrobage (y/c drainage) sont a détailler ;

Vidange (commande) : la vidange de fond est un élément de sécurité majeur d’'un barrage. Un
diagnostic de la manceuvre de la vidange de fond prenant en compte sa localisation sur le
parement aval (ie. mise en charge permanente de la conduite dans le remblai) et sa manceuvre
via une trappe nécessitant des moyens de levage est a entreprendre. Une estimation de la durée
de vidange (y compris en crue) est a effectuer dans le cadre du diagnostic ;

Drainage : I'existence, les caractéristiques ou I'absence d'un organe ou d'un réseau de drainage
devront étre établis. Les recherches historiques et le diagnostic devront permettre de définir les
caractéristiques des dispositifs de drainage d'origine et de sa transformation au cours du temps
(détails du raccordement au drainage de la prolongation de la conduire de vidange). Le débit de
fuite est a caractériser ;

Evacuateur de crues : le fonctionnement de I'évacuateur de crues (diagnostic structurel, fiabilité
du fonctionnement, dimensionnement du passage des crues, consignes de manceuvre) seront a
analyser. La cote du seuil devra étre déterminée par un repérage topographique. Une étude
hydrologique sommaire devra étre menée pour estimer les apports de la crue (en amont) de
projet a faire transiter dans la retenue et par I'EVC (d'une période de retour de T=1000 ans
d’aprés I'arrété du 6 ao0t 2018 suscité) ;

"Contournement" du barrage par le cours d'eau : la capacité a dériver tous les débits de crue de
I'ouvrage de séparation du cours d'eau en amont du barrage est a définir. Le risque d’érosion du
pied du barrage du fait de la dérivation du cours d’eau est a évaluer tout comme l'accessibilité
du talus aval et de son pied pour permettre les inspections visuelles ;

Végétation : des recommandations sont a formuler quant a la présence d'arbres en pied aval du
barrage le long de la dérivation du cours d’eau (risque de développement racinaire vers le plan
d'eau conduisant a de |'érosion interne).
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