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La présente opération a pour but la construction d’un nouveau ponton flottant en lieu et place de l’épi grande rivière actuel.
En effet, cet épi est en fin de vie et sa solidité n’est plus garantie.
Il est actuellement exploité en mode dégradé. Il est prévu une déconstruction totale de l’épi avant la mise en place du nouveau ponton flottant.
La demande concerne l'ensemble du programme et donc les phases de déconstruction de l'épi et de reconstruction du ponton flottant.

La déconstruction se l'épi sera effectuée en plusieurs phases :
Dépollution initiale lors du démantèlement des équipements métalliques et des réseaux de l’ouvrage, comprenant des éléments amiantés. Ceux-ci feront l’objet d’un protocole de
désamiantage précis, avec la mise en place de protections au sol, d’une unité mobile de décontamination, et d’un emballage spécifique. Le transport de ces déchets sera soumis à la
réglementation liée au TMD (transport de matières dangereuses) ;
Déconstruction et découpe du double Duc d’Albe central, comprenant le sciage des pieux, la dépose des poutres de liaison, et la démolition des têtes ;
Démolition des caissons d’' enracinement n°1 et n°2 et du caisson d’extrémité n°3, comprenant d’abord le grignotage de la tête du caisson n°3 par brise-roche hydraulique (BRH)
avant dépose de la passerelle, puis celui des bases des caissons par minage,après cette dépose ;
Dépose de la passerelle VIPP sur ponton flottant en parallèle des opérations de minage des caissons;
Reprise des gravats de déconstruction et réfection du Quai des Flottilles.
Il est à noter que certaines de ces opérations seront réalisées au fur et à mesure du chantier, comme le dragage, et auront lieu parallèlement à d’autres opérations. A titre d’exemple, la
démolition de la tête du caisson n°3 aura lieu concomitamment à celle des têtes des Ducs d ’'Albe, l’engin utilisé étant le même.
Lors de la déconstruction, un site de transit des matériaux sera mis en œuvre en régime déclaratif au titre des ICPE

Le nouvel ouvrage qui sera amarré côté quai via des massifs d’ancrage sera constitué:
- d’un appontement, accostable sur toute sa longueur, dont la structure à deux étages permettra la séparation des flux (Ponton de 160 ml environ)
- d’une passerelle métallique d’accès au ponton depuis le quai,
- d’un ouvrage d’ancrage côté mer : caisson musoir en béton armé (musoir de 26 mètres de diamètre environ)

Les moyens de suivi envisagés en phase de déconstruction et de construction sont les suivants :

- Suivi du bruit à proximité des habitations en début des phases sensibles (BRH)
- Suivi de la turbidité en sortie du port pendant les phases de dragage.
- Suivi de la présence de mammifères marins dans l'enceinte du port militaire lors de la phase de minage
- Suivi du devenir des déchets (BSD etc...)



Lors des différents chantiers des kits-antipollution seront à disposition, dont des boudins absorbants en cas de pollution marine.
Des procédures d'alerte sont prévues en lien avec le responsable de site (Base navale de Brest) qui si besoin les moyens d'intervention de la Base navale seront activés (marin
pompiers, moyen nautiques, service anti-pollution etc) .

Pour la zone du Portzic qui sera une zone de transit et de concassage , le site sera remis en état à la fin du chantier. L'unité de concassage est une unité mobile et le stockage sera
uniquement des matières inertes pour la réutilisation en tant que gravats dans les chantiers du BTP

Le chantier de déconstruction ne prévoit pas d'usage de l'eau en dehors de :
-l'eau potable pour les opérateurs.
-l'eau d'arrosage des pistes sur le site du Portzic en cas de nécessité.

En phase de construction, l'usage de l'eau est conditionnée à la fabrication des bétons au sein du bassin n° 4 de la base de Brest.



4.2.1.0 Aménagement en contact avec le milieu marin Budget total de déconstruction / reconstruction estimé à 28 M€HT A

Dragage de sédiments > N2 Dépassement du seuil N2 pour le cuivre, des HAP et des PCB A4.1.3.0

Rejets liés à la déshydratation des sédiments DRejet dans les eaux de surface2.2.3.0

Concasseur < 200 kW sur le site de Portzic D2515 Concassage, criblage de déchets inertes.

surface de 9 000 m² sur le site de Portzic. DTransit de déchets inertes2517
























































