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2. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

Les limites d’emprise future sollicitée, ainsi que l’organisation des activités sur le site, sont présentées 

sur le plan page suivante. 

Le tableau de synthèse suivant récapitule les grandes lignes du projet comparativement à l’autorisation 

actuelle. 

 Autorisations actuelles 
AP 04/07/2003 
APc 26/07/2018 
APc 05/06/2023 

/Autorisation sollicitée 

Bénéficiaire Carrières Lagadec Carrières Lagadec 

Superficie autorisée 6 ha 52 a 01 ca 
6 ha 52 a 01 ca  

dont 4,2 ha pour les extractions 

Durée 22 ans jusqu’au 04/07/2025 30 ans 

Production de 
granulats 
(tonnes) 

Moyenne 
annuelle 

Sans objet 40 000 tonnes 

Maximum 
annuelle 

120 000 tonnes 120 000 tonnes 

Apport de matériaux inertes 
extérieurs  

Autorisé pour le comblement  
des 2 paliers inférieurs 

16 000 m3/an 
à partir de la 2ème phase 

quinquennale d’exploitation 
soit 32 000 tonnes/an 

Recyclage de matériaux inertes 
extérieurs 

Aucun 

5 000 m3/an 
à partir de la 2ème phase 

quinquennale d’exploitation 
soit 10 000 tonnes/an 

Nature des installations de 
traitement 

Installations de concassage, broyage 
et criblage  

Groupes mobiles de concassage-
criblage-broyage primaire, 

secondaire et tertiaire 

Puissance des installations 400 kW 870 kW 

Rubriques ICPE 
2510 : exploitation de carrière : A 

2515 : concassage-criblage : A 

2510 : exploitation de carrière : A 
2515 : concassage-criblage : E 

2517 : transit de produits 
minéraux : D 

Rubriques IOTA Sans objet 
2.1.5.0 : rejet des eaux : D 

3.2.3.0 : plan d’eau : D 

Cote de fond de fouille -7 m NGF -7 m NGF 

  

Fig. 3 :  Tableau de synthèse – chiffres clés 
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Fig. 4 :  Plan de présentation 

  


